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Einleitung 1

1

1.1

Einleitung

Willkommen
Vielen Dank flir den Kauf des Konica Minolta bizhub C250.

Das bizhub C250 ist mit einem integrierten Druckercontroller ausgestattet,
mithilfe dessen Sie direkt von Windows-kompatiblen Computern oder
Macintosh-Computern aus drucken kdnnen.

In dieser Bedienungsanleitung werden Druckfunktionen, Betrieb und Nut-
zung des Druckercontrollers sowie Sicherheitsrichtlinien beschrieben. Lesen
Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Nutzung des Systems sorgfél-
tig durch, um sicher zu sein, dass das System effizient bedient wird. Lesen
Sie das Kapitel zu den “VorsichtsmaBnahmen bei Installation und Betrieb” in
der Bedienungsanleitung [Kopieren], um den sicheren Betrieb zu gewahrleis-
ten.

N...

Hinweis

Die in den Abbildungen dieser Bedienungsanleitung dargestellten Bild-
schirmanzeigen kénnen von denen des tatséchlich verwendeten Modells
abweichen.

Warenzeichen und Copyright

KONICA MINOLTA, das KONICA MINOLTA-Logo und “The essentials of
Imaging” sind eingetragene Warenzeichen der KONICA MINOLTA
HOLDINGS, INC.

PageScope und bizhub sind eingetragene Warenzeichen der
KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES.

Netscape Communications, das Netscape Communications-Logo,
Netscape Navigator, Netscape Communicator und Netscape sind Warenzei-
chen der Netscape Communications Corporation.

Novell und Novell NetWare sind eingetragene Warenzeichen von Novell, Inc.

Microsoft, Windows und Windows NT sind eingetragene Warenzeichen der
Microsoft Corporation.

IBM ist ein eingetragenes Warenzeichen von International Business
Machines, Inc.

Apple, Macintosh und Mac sind eingetragene Warenzeichen von Apple
Computer, Inc.
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Adobe, das Adobe-Logo, Acrobat, das Acrobat-Logo, PostScript und das
PostScript-Logo sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von
Adobe Systems, Inc.

Ethernet ist ein eingetragenes Warenzeichen der Xerox Corporation.

PCL ist ein eingetragenes Warenzeichen der Hewlett-Packard Company
Limited.

Alle weiteren Produktnamen und Markennamen sind Warenzeichen oder ein-
getragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen oder Organisationen.

Dieses System und PageScope Box Operator basieren teilweise auf der Ar-
beit der Independent JPEG Group.

Compact-VJE
Copyright 1986-2003 VACS Corp.

RC4®ist ein eingetragenes Warenzeichen oder Warenzeichen von RSA
Security Inc. in den USA und/oder anderen Landern.

RSA® ist ein eingetragenes Warenzeichen von RSA Security Inc. RSA
BSAFE® in den USA und/oder anderen Landern.

Lizenzinformationen

Dieses Produkt beinhaltet RSA BSAFE
Cryptographic-Software von RSA Security
Inc.

/
RSA

SECURED"
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OpenSSL Statement
OpenSSL License

Copyright © 1998-2000 The OpenSSL Project. Alle Rechte vorbehalten.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modifica-
tion, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright no-
tice, this list of conditions and the following disclaimer in the documen-
tation and/or other materials provided with the distribution.

3. Alladvertising materials mentioning features or use of this software must
display the following acknowledgment:

“This product includes software developed by the OpenSSL Project for
use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)”

4. The names “OpenSSL Toolkit” and “OpenSSL Project” must not be used
to endorse or promote products derived from this software without prior
written permission. For written permission, please contact openssl-
core@openssl.org.

5. Products derived from this software may not be called “OpenSSL” nor
may “OpenSSL” appear in their names without prior written permission
of the OpenSSL Project.

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following ac-
knowledgment:
“This product includes software developed by the OpenSSL Project for
use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)”

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT “AS IS” AND
ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FIT-
NESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CON-
SEQENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCURE-
MENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young
(eay@crypt-Soft.com). This product includes software written by Tim Hud-
son (tjh@cryptsoft.com).
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Original SSLeay License

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@crypt-
soft.com).

The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the fol-

lowing conditions are aheared to. The following conditions apply to all code

found in this distribution, be it the RC4, RSA, Ihash, DES, etc., code; not just
the SSL code.

The SSL documentation included with this distribution is covered by the

same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@crypt-

soft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the

code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young

should be given attribution as the author of the parts of the library used. This
can be in the form of a textual message at program startup or in documen-
tation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modifica-

tion, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright no-
tice, this list of conditions and the following disclaimer in the documen-
tation and/or other materials provided with the distribution.

3. Alladvertising materials mentioning features or use of this software must
display the following acknowledgement:

“This product includes cryptographic software written by Eric Young
(eay@crypt-soft.com)”

The word ‘cryptographic’ can be left out if the rouines from the library be-
ing used are not cryptographic related :-).

4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
the apps directory (application code) you must include an acknowledge-
ment:

“This product includes software written by Tin Hudson (tjh@crypt-
soft.com)”

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG “AS IS” AND ANY EX-
PRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AU-
THOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCI-
DENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILI-
TY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
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NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or de-
rivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be cop-
ied and put under another distribution licence [including the GNU Public
Licence.]

Copyright
© 2005 Konica Minolta Business Technologies, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Hinweis

e Diese Bedienungsanleitung darf nicht ohne Genehmigung ganz oder teil-
weise reproduziert werden.

e Konica Minolta Business Technologies, Inc. haftet nicht fiir Schaden, die
durch Nutzung dieses Systems oder der Bedienungsanleitung auftreten.

e Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen kénnen
ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden.

e Konica Minolta Business Technologies, Inc. besitzt das Copyright der
Druckertreiber.
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1.2  Software-Lizenzvereinbarung

Dieses Paket enthalt das folgende von Konica Minolta Business Technolo-

gies, Inc. (KMBT) bereitgestellte Material: Software als Teil des Druckersys-

tems, digital verschlisselte maschinenlesbare Umriss-Schriften, kodiert in
einem Spezialformat und in verschllsselter Form (“Schriftprogramme”),
sonstige Software fir Computersysteme zur Verwendung in Verbindung mit
der Druckersoftware (“Hostsoftware”) und erklarendes schriftliches Material

(“Dokumentation”). Der Begriff “Software” wird fur Druckersoftware, Schrift-

programme und Hostsoftware verwendet und umfasst alle Aktualisierungen,

modifizierten Versionen, Zusatze und Kopien der Software.

Sie erhalten die Lizenz fir diese Software unter der Bedingung der Annahme

dieser Vereinbarung.

KMBT erteilt Ihnen eine nicht exklusive Unterlizenz fir die Nutzung von der

Software und Dokumentation, wenn Sie Folgendem zustimmen:

1. Die Druckersoftware und die zugehérigen Imaging-Schriftprogramme
dirfen ausschlieBlich in Verbindung mit dem lizenzierten Ausgabegerat
fur firmeninterne Zwecke verwendet werden.

2. Zusatzlich zu der im Abschnitt 1 oben (“Druckersoftware”) erteilten Li-
zenz fUr Schriftprogramme dirfen Antiqua-Schriftprogramme (fir Ro-
man-Schriften) zur Wiedergabe von Zeichenbreite, Stil,
Buchstabenvarianten, Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen (“Schrift-
arten”) auf dem Display oder Monitor fiir firmeninterne Zwecke verwen-
det werden.

3. Sie haben das Recht, eine Sicherungskopie der Hostsoftware unter der
Bedingung, dass diese Sicherungskopie nicht auf einem weiteren Rech-
ner installiert oder genutzt wird, zu erstellen. Ungeachtet der genannten
Einschréankungen kdnnen Sie die Software auf allen Computern installie-
ren, die mindestens ein Systeme nutzen, auf dem die Druckersoftware
ausgefuhrt wird.

4. Sie haben das Recht, Ihre Lizenzrechte an der Software und der Doku-
mentation an einen Abtretungsempfanger (“Rechtsnachfolger”) zu tber-
tragen, sofern Sie diesem samtliche Kopien der Software und
Dokumentation ibergeben und der Rechtsnachfolger die Bedingungen
dieser Vereinbarung akzeptiert.

5. Sie stimmen zu, Software und Dokumentation weder zu verandern noch
zu Ubersetzen.

6. Sie stimmen zu, die Software nicht zu verdndern, zu deassemblieren, zu
entschlisseln, Funktionsanalysen mittels Reverse Engineering durchzu-
fUhren oder zu dekompilieren.

7. Das Eigentum an der Software und Dokumentation verbleibt bei der
KMBT und deren Lizenzgebern.
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1

8.

10.

11.

12.

Bei Marken muss, in Ubereinstimmung mit der Ublichen Praxis, der Name
des Markeninhabers genannt werden. Marken diirfen ausschlieBlich dazu
verwendet werden, mit Hilfe der Software erstellte Druckwerke zu kenn-
zeichnen. Durch diese Verwendung einer Marke erlangen Sie keinen
Rechtsanspruch auf das Eigentum an dieser Marke.

Vermietung, Verpachtung, Unterlizenzierung, Verleih oder Ubertragung
von Softwareversionen oder -kopien, die der Lizenznehmer nicht verwen-
det, oder von Software auf nicht verwendeten Medien ist untersagt. Aus-
genommen hiervon ist die oben beschriebene vollstandige Ubertragung
der Software und Dokumentation.

DIE KMBT UND DEREN LIZENZGEBER UBERNEHMEN KEINE HAF-
TUNG FUR WIE AUCH IMMER ENTSTANDENEN SCHADEN ODER FOL-
GESCHADEN. DIES BETRIFFT AUCH GEWINNEINBUSSEN UND
DATENVERLUSTE, SELBST WENN DIE KMBT AUF EINEN SOLCHEN
MOGLICHEN SCHADEN HINGEWIESEN WURDE. FORDERUNGEN
DRITTER SIND EBENFALLS AUSGESCHLOSSEN. DIE KMBT UND DE-
REN LIZENZGEBER SCHLIESSEN JEGLICHE AUSDRUCKLICHE ODER
STILLSCHWEIGENDE GEWAHRLEISTUNG IN BEZUG AUF DIE SOFT-
WARE AUS. DIES GILT UNTER ANDEREM AUCH FUR DIE STILL-
SCHWEIGENDE GARANTIE ZUR MARKTGANGIGKEIT, FUR DIE
EIGNUNG FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND FUR DEN RECHTS-
ANSPRUCH UND DIE URHEBERRECHTE DRITTER. IN EINIGEN
STAATEN IST DER AUSSCHLUSS ODER DIE BESCHRANKUNG VON
ZUFALLIGEN; FOLGE- ODER SPEZIALSCHADEN NICHT ZULASSIG.
DAHER HABEN DIE OBEN GENANNTEN EINSCHRANKUNGEN MOGLI-
CHERWEISE KEINE GELTUNG FUR SIE.

Hinweis fir Endbenutzer, die fir US-amerikanische Behorden tatig sind:
Die Software ist eine Handelsware (“Commercial Item”) im Sinne von

48 C.F.R.2.101, bestehend aus kommerzieller Computer-Software
(“Commercial Computer Software”) und Begleitmaterial fir kommerzielle
Computer-Software (“Commercial Computer Software Documentation”)
im Sinne von 48 C.F.R. 12.212. In Ubereinstimmung mit 48 C.F.R. 12.212
und 48 C.F.R. 227.7202-1 bis einschlieBlich 227.7202-4 erwerben
US-amerikanische Regierungsendbenutzer nur die in den hier aufgefiihr-
ten Vertragsbedingungen und Konditionen ausdrucklich genannten Li-
zenzrechte.

Sie verpflichten sich, die Software in keiner, gegen geltende Ausfuhrge-

setze und -bestimmungen eines betroffenen Landes verstoBenden Form
zu exportieren.
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1.3

Uber diese Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung enthélt Informationen zur Nutzung der Druck-
funktionen des Konica Minolta Druckercontrollers. Ausfihrliche Informatio-
nen zu den Kopier-, Scan-, Box- und Faxfunktionen finden Sie in der
jeweiligen Bedienungsanleitung.

Diese Bedienungsanleitung richtet sich an Personen, die bereits grundlegen-
de Kenntnisse in Bezug auf Computer und Kopierer besitzen. Informationen
zur Nutzung des Betriebssystems Windows oder Macintosh und der Anwen-
dungen sind dem Benutzerhandbuch zum jeweiligen Produkt zu entnehmen.

C250 Bedienungsanleitungen

Die Bedienungsanleitungen zu diesem System ist nach Funktionen geglie-
dert und umfasst folgende Bande:

Bedienungsanleitung

Details

Drucken

Die vorliegende Bedienungsanleitung. Lesen Sie dieses
Handbuch, wenn Sie das System als Drucker nutzen.

Netzwerk-Scanner

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, wenn Sie das Sys-
tem als Scanner nutzen.

Arbeiten mit Boxen

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, wenn Sie die Box-
funktionen dieses Systems nutzen.

Fax

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, wenn Sie die Fax-
funktionen dieses Systems nutzen.

Schreibweise

Produktname

Objekt

KONICA MINOLTA C250
Dieses System

Dieses System, Kopierer oder Drucker

Integrierter Netzwerkcontroller

Netzwerkcontroller

Druckercontroller, einschlieBlich
dieses Systems, und Drucksys-
tem

Drucksystem

Microsoft Windows

Windows

Bildschirmdarstellungen in dieser Bedienungsanleitung

Soweit nichts anderes erwéhnt, werden die Druckertreiberfunktionen anhand
des Druckertreibers fir Windows XP beschrieben.
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1.4

Erlauterung der in der Bedienungsanleitung
verwendeten Konventionen

Nachfolgend werden die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Kenn-
zeichnungen und Textformate beschrieben.

Sicherheitshinweise

/\ GEFAHR

Werden auf diese Weise gekennzeichnete Anweisungen nicht beachtet,
kann dies zu tédlichen oder lebensgefahrlichen Verletzungen durch
Stromschlag fiihren.

-  Achten Sie auf alle Gefahren, um Verletzungen zu vermeiden.

/A WARNUNG

Werden auf diese Weise gekennzeichnete Anweisungen nicht beachtet,

kann dies zu schweren Personen- oder Sachschéaden fiihren.

=  Beachten Sie alle Warnungen, um Verletzungen zu vermeiden und eine
sichere Verwendung dieses Systems zu gewéahrleisten.

/\ VORSICHT

Werden auf diese Weise gekennzeichnete Anweisungen nicht beachtet,

kann dies zu Personen- oder Sachschaden fiihren.

-  Beachten Sie alle Hinweise, um Verletzungen zu vermeiden und eine si-
chere Verwendung dieses Systems zu gewé&hrleisten.

Reihenfolge von Arbeitsschritten

Die in dieser Form formatierte Zahl 1
zeigt den ersten Schritt einer

Reihe von MaBnahmen an.

Eine hier eingefligte Abbildung
Nachfolgende wie hier formatierte zeigt, welche Bedienschritte
Zahlen kennzeichnen nachfolgende auszufiihren sind.
Schritte in einer Reihe von MaBnah-
men.
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7 Auf diese Weise formatierter Text bietet zusatzliche Hilfe.

> Auf diese Weise formatierter Text beschreibt die MaBnahme, durch
die sichergestellt wird, dass die gewlinschten Ergebnisse erzielt
werden.

Tipps

N

Hinweis
Auf diese Weise markierter Text enthélt niitzliche Informationen und
Tipps fiir eine sichere Verwendung dieses Systems.

N...

VorsichtsmaBnahme
Auf diese Weise markierter Text enthélt Informationen, die beachtet wer-
den mdissen.

Q

Details
Auf diese Weise markierter Text enthalt Verweise auf ausfiihrilichere Infor-
matfonen.

Besondere Texthervorhebungen

Taste [Stop]
Die Namen von Tasten auf dem Bedienfeld werden wie oben gezeigt darge-
stellt.

SYSTEMEINSTELLUNGEN
Display-Texte werden wie oben dargestellt angegeben.
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Uberblick

[
2  Uberblick

2.1 Druckercontroller

Der Druckercontroller ist ein Gerat zur Ausfiihrung von Druckfunktionen und
Netzwerkdruckfunktionen auf diesem System.

Funktion des Druckercontrollers

Der Druckercontroller ist in das System integriert.

Sie kdnnen von Anwendungen aus drucken, die auf dem an das Drucksys-
tem angeschlossenen Computer installiert sind. Bei Nutzung dieses Systems
als Netzwerkdrucker kénnen Sie von Computeranwendungen aus drucken.

------------ Drucksystem
Computer

(%)
<
[2]
-
[)
3

Drucker
controller |——=

@—
1
y
$@@Z/@ =
L

Verfiigbare Druckercontrollerfunktionen:

Der Druckercontroller stellt folgende Funktionen bereit:

Druck von einem Computer aus (mit dem PCL-Druckertreiber oder
PS-Druckertreiber)

Unterstlitzung von Netzwerkprotokollen, einschlieBlich TCP/IP, NetBEUI,
IPX/SPX und AppleTalk

Direkter Druck Uber ein Netzwerk mit SMB (Windows)-, LPR- und
IPP-Druck

Zugriff von einem Client-Computer aus Uber das Netzwerk auf Einstellun-
gen flr dieses System und den Druckercontroller (mithilfe eines Web-
browsers)

Steuerung der Druckseitenanzahl (Funktion “Authentifizierung” und “Vo-
lumenverfolgung (E.K.C.)”)

Faxbetrieb mithilfe eines Computers (Faxiibertragung)

N...

Hinweis
Ftir den Faxbetrieb ist das optionale Faxkit FK-502 erforderiich.
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Systemmodi

Die Druckertreibereinstellungen werden in erster Linie Gber den Computer
festgelegt, aber die Schriftartliste kann Uber das Bedienfeld des Systems ge-
druckt und Druckercontroller- und Standarddruckeinstellungen kénnen Uber
das Bedienfeld festgelegt werden. AuBerdem sind durch Moduswechsel
Fax- und Scanfunktionen verflgbar.

Driicken Sie die Modustasten am Bedienfeld, um zwischen den Modi zu
wechseln.

/E,‘E,g.e sparen Box Fax Scan Kupe Ricksetzung\\

Code o "

0|
ooo °
Testkopie

Stopp

Hil we

Dsplaf oreinstelun
Anzelfe vevfmssem

@ Kontrast

Bemenerp o, /

Eir ngahe priffen
=

Daten _Power %

[Kopie]

Dieses System kann als Kopierer eingesetzt werden.
[Scan]

Dieses System kann als Scanner eingesetzt werden.
[Fax]

Dieses System kann als Faxgerat eingesetzt werden.
[Box]

Dieses System kann zum Speichern von Jobs und als Dokumentordner zur
Weiterleitung von Daten zu einem Computer Uber das Netzwerk eingesetzt
werden.

N...

Hinweis
Sie kénnen dieses System in allen Modi als Drucker nutzen.

Die Standarddruckeinstellungen kénnen lber das Bedienerprogramm
geédndert werden.
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Druckablauf

Bei Verwendung dieses Systems als Drucker l&auft der Hauptprozess wie

nachfolgend beschrieben ab.

Von der Anwendung aus Ubertragene Druckbefehle werden vom Druckertrei-

ber empfangen.

Daten werden Uber eine parallele Schnittstelle (IEEE 1284) auf dieses System
Ubertragen, wenn es als lokaler Drucker eingesetzt wird, Uiber eine USB-
Schnittstelle, wenn es als USB-Drucker eingesetzt wird und Gber eine Ether-
net-Schnittstelle (TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk), wenn es als Netzwerkdru-
cker eingesetzt wird. Die Daten werden Uber die Schnittstelle zum
Druckercontroller Ubertragen, der diese Daten aufbereitet. AnschlieBend
werden die gerasterten Daten ausgedruckt.

N

Hinweis

Parallele Schnittstelle und USB-Schnittstelle kénnen nicht gleichzeitig

genutzt werden.

Computer
Genutzt als Genutzt als Genutzt als
lokaler Drucker USB-Drucker Netzwerkdrucker
‘ Anwendung ‘ Anwendung ‘ ‘ Anwendung ‘

‘ Druckertreiber ‘

Druckertreiber ‘

‘ Druckertreiber ‘

J‘FParaIIeIe Schnittstelle -
ﬂ

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(EEE 1284) -

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

Drucken

Druckercontroller

PS/PCL-Verarbeitung (Rasterung)
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Originaldokumente kdnnen innerhalb der Kopierfunktion oder der Netz-
werkscanfunktion gescannt werden, wéhrend dieses System als Drucker
eingesetzt wird.

Um dieses System als Kopierer zu nutzen, driicken Sie die Taste [Kopie] am
Bedienfeld.

Wird wahrend des Kopierens ein Druckjob empfangen, werden die Daten im
Arbeitsspeicher dieses Systems gespeichert. Wenn der Kopiervorgang ab-
geschlossen ist, wird der Druckauftrag automatisch ausgeftuhrt.
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Ablauf des Computer-Faxbetriebs

Herkdmmlicherweise werden Faxe gesendet, indem ein Original in ein Fax-
geréat eingelegt und gesendet wird.

Beim Computer-Faxbetrieb konnen Sie ein Fax direkt von lhrem Computer
aus senden, ohne Papier verwenden zu missen.

Von der Anwendung gesendete Ubertragungsbefehle werden vom Drucker-
treiber empfangen.

Daten werden Uber eine parallele Schnittstelle (IEEE 1284) auf dieses System
Ubertragen, wenn es als lokaler Drucker eingesetzt wird, Uber eine
USB-Schnittstelle, wenn es als USB-Drucker eingesetzt wird und Uber eine
Ethernet-Schnittstelle (TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk), wenn es als Netzwerk-
drucker eingesetzt wird. Die Daten werden Uber die Schnittstelle zum Dru-
ckercontroller Gibertragen, der diese Daten aufbereitet. AnschlieBend werden
die Daten im Arbeitsspeicher des Systems gespeichert und wie ein her-
kémmlicher Faxauftrag Ubertragen.

Computer
Genutzt als Genutzt als Genutzt als
lokaler Drucker USB-Drucker Netzwerkdrucker
‘ Anwendung ‘ ‘ Anwendung ‘ ‘ Anwendung ‘

‘ Druckertreiber ‘ ‘ Druckertreiber ‘ ‘ Druckertreiber ‘
Parallele Sehni retalla! T T I Ethernet (TCP/IP, 1
L Parallele Schnittstelle— — .

B
T e BT I e -
System

Drucken i i
| |

Druckercontroller

PS/PCL-Verarbeitung (Rasterung)
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2.2 Betriebsumgebung
Die Systemvoraussetzungen fur die Nutzung dieses Drucksystems und die
fur die Verbindungen verwendeten Schnittstellen werden nachfolgend erldu-
tert.
Kompatible Computer und Betriebssysteme
Vergewissern Sie sich, dass der anzuschlieBende Computer die nachfolgend
genannten Bedingungen erflillt.
Windows
Objekt Betriebsumgebung
Betriebssystem Windows 98 Second Edition, Windows Me, Windows NT 4.0
(Service Pack 6a oder aktueller), Windows 2000 Professional
(Service Pack 4 oder aktueller), Windows XP Home Edition
(Service Pack 1 oder aktueller), Windows XP Professional
(Service Pack 2 oder aktueller) oder Windows Server 2003
Prozessor Pentium oder héher
Speicher Fur das Betriebssystem empfohlene Kapazitat
Mit ausreichenden Speicherressourcen im verwendeten Be-
triebssystem und den verwendeten Anwendungen
Laufwerk CD-ROM
Webbrowser (bei Verwendung | Microsoft Internet Explorer 6 oder hher empfohlen (Java-
von PageScope Script und Cookies zugelassen)
Web Connection) Microsoft XML Parser MSXML3.X muss installiert sein, wenn
Internet Explorer 5.X. verwendet wird.
Netscape Navigator 7.02 oder hdher (JavaScript aktiviert,
Cookies aktiviert)
Macromedia® Flash® (Version 7.0 oder aktuelleres Plugin) er-
forderlich
Macintosh
Objekt Betriebsumgebung
Betriebssystem Mac OS 9.2, Mac OS X 10.2, Mac OS X 10.3 oder Mac OS X
10.4
Prozessor PowerPC
Speicher Fir das Betriebssystem empfohlene Kapazitat
Laufwerk CD-ROM
Webbrowser (bei Verwendung | Netscape Navigator 7.02 oder héher (JavaScript aktiviert,
von PageScope Cookies aktiviert)
Web Connection)
2-8 bizhub C250 (Phase2)
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Kompatible Schnittstellen

Die verschiedenen Schnittstellen, die zur Verbindung dieses Drucksystems
mit einem Computer verwendet werden kénnen, werden nachfolgend
beschrieben.

Ethernet-Schnittstelle

Zu verwenden, wenn dieses Drucksystem als Netzwerkdrucker eingesetzt
wird.

Unterstltzt die Standards 10Base-T und 100Base-TX. Dariiber hinaus unter-
stltzt die Ethernet-Schnittstelle TCP/IP (LDP/LPR, Peer-to-Peer), IPX/SPX
(NetWare) und AppleTalk (EtherTalk).

Parallele Schnittstelle (Sonderzubehdr)

Zu verwenden, wenn dieses Drucksystem als lokaler Drucker eingesetzt
wird.

Zum Anschluss ist ein Computer erforderlich, auf dem Windows ausgefihrt
wird, sowie ein paralleles IEEE 1284-Kabel. Verwenden Sie ein paralleles Ka-
bel mit einem Amphenol-Stecker mit 36 Kontaktstiften.

Die parallele Schnittstelle unterstitzt die Modi Compatible, Nibble und ECP.

USB-Schnittstelle (Sonderzubehdr)

Zu verwenden, wenn dieses Drucksystem als Netzwerkdrucker eingesetzt
wird.

Die USB-Schnittstelle kann mit einem Computer verbunden werden, auf dem
Windows ausgefuhrt wird. Fiir den Anschluss ist ein USB-Kabel erforderlich.
Verwenden Sie ein USB-Kabel vom Typ A (4 Kontaktstifte) oder Typ B

(4 Kontaktstifte). Es wird ein USB-Kabel mit einer Ladnge von maximal drei
Metern empfohlen.

Parallele Schnittstelle und USB-Schnittstelle kdnnen nicht gleichzeitig ge-
nutzt werden. Sie konnen die Schnittstelle im Administratormodus wechseln.
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Verbindungsschema

Die Druckerkabel kénnen am passenden Anschluss an der Rickseite dieses
Systems angeschlossen werden.

System (Rickansicht)

Paralleles Paralleler
Kabel Anschluss
Ethernet
(10Base-T oder
100Base-TX)
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2.3 Einrichtung des Systems

Bevor dieses Drucksystem genutzt werden kann, muss es zun&chst einge-
richtet werden.

Die Einrichtung umfasst den Anschluss an einen Computer sowie die Instal-
lation des Druckertreibers auf dem verwendeten Computer.

So richten Sie das Drucksystem ein

Die Einrichtung des Drucksystems wird nachfolgend beschrieben.

Verbinden Sie dieses System mit einem Computer. (Siehe “Kompatible
Schnittstellen” auf Seite 2-9.)

Installieren Sie den Druckertreiber. (Siehe “Installation des Druckertrei-
bers” auf Seite 3-3.)

Richten Sie das Netzwerk ein, falls eine Netzwerkverbindung genutzt
werden soll. (Siehe “Einrichten des Netzwerkdrucks” auf Seite 4-3.)

Uberpriifen Sie die Einrichtung durch Drucken einer Testseite. (Siehe
“Testdruck” auf Seite 5-5.)

Installieren Sie die Bildschirmschriftarten.

Die Benutzersoftware-CD-ROM und die PostScript Druckertreiber-
CD-ROM enthalten die Latin TrueType-Schriftarten als Bildschirm-
schriftarten.

Installieren Sie die Bildschirmschriftarten nach Hinzufligen der Be-
triebssystem-Standardschriftarten.

Detaillierte Informationen kénnen Sie den Hilfetexten zum Betriebs-
system entnehmen.

Die CD-ROM “Screenfont” oder der Ordner “Screenfonts” enthélt
die Bildschirmschriftarten.

Die Macintosh-Schriftarten sind komprimiert. Installieren Sie die
Schriftarten nach der Dekomprimierung.

Die Installation des Druckertreibers variiert je nach der verwendeten Verbin-
dungsmethode, dem Betriebssystem des Computers und dem verwendeten
Druckertreiber.
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Q

Details
Ausfiihrliche Informationen zur Verbindung dieses Systems mit einem
Computer finden Sie unter “Kompatible Schnittstellen” auf Seite 2-9.

N...

Hinweis
Zur Aktualisierung eines vorhandenen Druckertreibers ist zundchst der
vorhandene Druckertreiber zu lI6schen.

Legen Sie nach Bedarf die Schnittstellen-Zeitlimiteinstellungen und den
parallelen Schnittstellenmodus (Compatible, Nibble oder ECP) im Bedie-
nerprogramm des Bedlienfelds fest. Weitere Informationen hierzu finden
Sie unter “Druckereinstellungen im Administratormodus” auf

Seite 10-31.

Bei Verwendung des parallelen Anschlusses oder lokalen USB-Anschlus-
ses mdissen Sie den verwendeten Anschiluss auswéhlen. Weitere Infor-
mationen hierzu finden Sie unter “IEEE 1284/USB” auf Seite 10-37.

bizhub C250 (Phase2)



3 Installation des

Druckertreibers







Installation des Druckertreibers

3 Installation des Druckertreibers

3.1 Druckertreiber und unterstiitzte Betriebssysteme

Bevor dieses Drucksystem genutzt werden kann, muss zunéchst der Dru-
ckertreiber installiert werden. Der Druckertreiber ist ein Programm, dass die
Verarbeitung von Daten fiir die Ausgabe steuert. Installieren Sie den Drucker-
treiber von der mitgelieferten CD-ROM aus auf dem Computer.

Die auf der CD enthaltenen Druckertreiber und die unterstiitzten Betriebs-
systeme sind nachfolgend aufgelistet. Installieren Sie den erforderlichen

Druckertreiber.

Druckertreiber Seitenbeschrei- Unterstiitzte Betriebssysteme
bungssprache
PCL-Treiber PCL Windows 98 Second Edition, Windows Me,
(PCL XL) Windows NT 4.0 (Service Pack 6a),
Windows 2000 Professional (Service Pack 4
oder aktueller), Windows XP Home Edition/
Professional (Service Pack 2 oder aktueller)
und Windows Server 2003
PostScript-Treiber PostScript 3 Windows NT 4.0 (Service Pack 6a),
Emulation Windows 2000 Professional (Service Pack 4

PostScript
PPD-Treiber

oder aktueller), Windows XP Home Edition/
Professional (Service Pack 2 oder aktueller)
und Windows Server 2003

Windows 98 Second Edition, Windows Me

Mac OS 9.2 oder aktueller, Mac OS X 10.2,
Mac OS X 10.3 und Mac OS X 10.4

* Die Benutzersoftware-CD-ROM enthélt den PCL-Druckertreiber, die PostScript Druckertreiber-
CD-ROM den PostScript-Treiber.
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Bei Verwendung mit Windows

Die Installationsprozedur fiir den Windows-Treiber variiert je nach Art der
Verbindung dieses Systems zum Computer und verwendetem Druckertrei-
ber. Die Installationsmethode variiert auch je nach verwendeter Windows-
Version. Sie kdnnen die geeignete Methode zur Installation des Druckertrei-
bers der nachfolgenden Tabelle entnehmen.

Druckertreiber | Verbindungsmethode Siehe

PostScript Netzwerkverbindung “Installation des Druckertreibers mithilfe des Dru-

PCL ckerinstallations-Assistenten” auf Seite 3-5
Parallele Verbindung

Hinweis

Ausfihrliche Informationen zur Installation des Druckertreibers in einer
Netzwerkumgebung finden Sie in Kapitel “Einrichten des Netzwerk-
drucks” auf Seite 4-3. Da bef Installation des Druckertreibers (iber eine
Netzwerkverbindung weitere Netzwerkeinstellungen im Voraus anzuge-
ben sind, sollten Sie ihn zum jetzigen Zeitpunkt liber eine lokale Verbin-
aung installieren.

Zur Installation des Druckertreibers unter Windows XP, Windows Server
2003, Windows 2000 oder Windows NT 4.0 melden Sie sich mit dem vom
Administrator festgelegten Benutzernamen an.

Zum Anschluss dieses Systems an einen Computer (ber eine parallele
Verbindung oder eine USB-Verbindung ist das optionale Local Interface
Kit erforderiich.
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Installation des Druckertreibers mithilfe des Druckerinstallations-
Assistenten

N...

Hinweis

Eine ausfiihrliche Beschreibung der Installation mithilfe des Druckerin-
stallations-Assistenten finden Sie im Installationshandbuch auf der CD.
Bitte ziehen Sie dieses Handbuch zu Rate, falls Sie Probleme bei der
Installation haben.

Installation des Druckertreibers mit Plug and Play

N

Hinweis

Eine ausfiihriiche Beschreibung der Installation mit Plug & Play finden Sie
im Installationshandbuch auf der CD. Bitte ziehen Sie dieses Handbuch
zu Rate, falls Sie Probleme bei der Installation haben.
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Einrichten des Netzwerkdrucks 4

.
4 Einrichten des Netzwerkdrucks

4.1 Uberblick iiber die Netzwerkfunktionen

Netzwerkfunktionen

Wenn dieses System Uber einen Ethernet-Anschluss mit einem Netzwerk
verbunden wird, kann es als Netzwerkdrucker eingesetzt werden.

Drucksystem

Netzwerk

D]

Er
E]
dl

Dieses System unterstitzt die Standards 10Base-T und 100Base-TX. AuBer-
dem unterstitzt die Ethernet-Schnittstelle die Protokolle TCP/IP (LDP/LPR,
IPP, SMB), NetBEUI (SMB), IPX/SPX (NetWare), AppleTalk (EtherTalk) und
Bonjour/Rendezvous.

Hinweis
Beim Einrichten des Netzwerks ist das Administratorkennwort zum Akti-
vieren des Administratormodus erforderlich.

Fragen Sie den Administrator dieses Systems nach dem Kennwort.
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Einrichten des Netzwerkdrucks

Netzwerkfunktionen

Dieses Drucksystem ist mit folgenden Netzwerkfunktionen ausgestattet, mit

denen es flexibel verschiedene Netzwerkumgebungen unterstitzen kann:

e Automatische Auswahl von 10Base-T oder 100Base-TX (Fast Ethernet)

e Automatischer Abruf der IP-Adresse von DHCP oder BOOTP

e SMB-Druck (Windows 98SE/Me/2000/XP/Server 2003)
Unter Windows 98SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP oder
Windows Server 2003 ist SMB-Druck mdéglich.

o LPR-Druck (Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003)
Unter Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP und Windows Ser-
ver 2003 ist LPD/LPR-Druck moglich. Unter Windows 98SE und Win-
dows Me ist diese Option nicht verflgbar.
LPR (Line Printer Request): Dieses Druckanforderungssystem kann unter
Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP und Windows Server 2003
eingesetzt werden. Geben Sie den Warteschlangennamen als [Print] ein.

o Drucken mit Port 9100 (Windows 98SE/Me/2000/XP/Server 2003)
Unter Windows 98 Second Edition, Windows Me, Windows 2000, Win-
dows XP und Windows Server 2003 ist Drucken (RAW-Druck) mit Port
9100 mdoglich.
Bei Verwendung einer Port 9100-Verbindung unter Windows 98 Second
Edition oder Windows Me kann die Installation des Peer to Peer Printing
Tools erforderlich sein.
Fragen Sie den Handler, von dem Sie dieses System erworben haben,
nach dem Peer to Peer Printing Tool.

e Unterstiitzung von Novell NetWare Pserver und Rprinter (Nprinter)

e Unterstiitzung der Novell NetWare-Druckserverfunktionen sowie des
Bindery-Modus und des Novell Directory Service (NDS)

Mit NetWare
Die Novell NetWare 4.x—6 Druckserverfunktionen werden unterstiitzt.

Sie kdnnen dieses Drucksystem Uber das Netzwerkbetriebssystem Novell
NetWare 4.x—6 mit einem Netzwerk verbinden und Druckjobs vom Client
zum Druckserver (Netzwerkcontroller) senden. Es werden folgende drei Modi
unterstutzt:

o Nprinter

e Pserver

e NDS/NDPS
Hinweis

Ausfiihriliche Informationen zu den NetWare-Funktionen finden Sie im
NetWare-Bedienerhandbuch.
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Mit Macintosh

Sie kénnen mit LPR, AppleTalk oder Bonjour/Rendezvous von lhrem
Macintosh-Computer aus drucken.

Sie kdnnen dieses Drucksystem mit dem Druckserver in einer AppleTalk-
oder Bonjour/Rendezvous-Umgebung verbinden und Druckjobs vom
Macintosh-Computer aus an dieses System senden.
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Netzwerkverbindungsmethoden in den verschiedenen Windows-
Versionen

In diesem Kapitel werden die Einstellungen beschrieben, die fiir Netzwerk-
druck anzugeben sind.

Die Vorgehensweise zum Angeben der Einstellungen variiert je nach verwen-
deter Netzwerkdruckmethode (SMB, LPR oder IPP). Wahlen Sie die beste
Methode des Netzwerkdrucks fir lhre Windows-Umgebung aus.

Netzwerkdruck unter einem Windows-Betriebssystem

Verwen- | Win- Win- Win- Win- Win- Win-
detes dows 98 | dows dows dows XP| dowsNT | dows
Proto- Second | Me 2000 4.0 Server
koll Edition 2003
SMB-Druck | TCP/IP, | O O O O O
NetBEUI
LPR-Druck | TCP/IP @) @) @) @)
IPP-Druck TCP/IP O O O
Port 9100- TCP/IP A A O O O
Druck

* Fur Port 9100-Druck unter Windows 98 Second Edition oder Windows Me ist die Installation des
Peer to Peer Printing Tools erforderlich. Detaillierte Informationen finden Sie in der nachfolgen-
den Tabelle.

Voraussetzungen flr die Installation des Peer to Peer Printing Tools bei Ver-

wendung von Port 9100

Betriebssystem
Windows 98SE/Me Windows 2000/XP/2003
Treibertyp Mit Installati- Ohne Installati- | Mit Installati- Ohne Installati-
onsprogramm onsprogramm onsprogramm onsprogramm
Konica Minolta Nicbt erforder- Erforderlich Nicht erforderlich™
PCL lich™
Konica Minolta -2
PostScript
PostScript PPD | -3 Erforderlich -2

"I Wenn der Druckertreiber mithilfe des Installationsprogramms installiert
wird, wahrend dieses System mit dem Netzwerk verbunden ist, wird auch
das erforderliche Peer to Peer Printing Tool automatisch installiert, und

Port 9100 wird erstellt.

"2 Der Druckertreiber ist nicht mit dem Betriebssystem kompatibel.

"3 Die Installation des Druckertreibers mithilfe des Installationsprogrammes ist
nicht mdglich.

"4 Nicht erforderlich, da Standardfunktionen des Betriebssystems verwendet
werden.

4-6
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Fragen Sie den Handler, von dem Sie dieses System erworben haben, nach
dem Peer to Peer Printing Tool.

Informationen zur Angabe der Treibereinstellungen bei der Installation des
Peer to Peer Printing Tools finden Sie unter “Port 9100-Druck (Windows
98SE/Me/2000/XP/Server 2003)” auf Seite 4-18.

Bei Verwendung von SMB-Druck ist Netzwerkdruck ohne Installation des
Peer to Peer Printing Tools mdglich. Weitere Informationen hierzu finden Sie
unter “SMB-Druck” auf Seite 4-13.

N...

VorsichtsmaBBnahme

Vor dem Einrichten des Netzwerkdrucks ist der Druckertreiber zu instal-
lieren. Informationen zum Installieren des Druckertreibers sind dem Ab-
schnitt “Installation des Druckertreibers” auf Seite 3-3 zu entnehmen.

Andern Sie fiir den Netzwerkdruck den Druckeranschluss fiir den instal-
lierten Druckertreiber in einen Anschiuss ftir eine Netzwerkverbindung
und &ndern Sie entsprechend dlie Einstellungen auf diesem System. Fuir
eine IPP -Verbindung ist zuerst der Druckertreiber zu installieren.

Flir Port 9100-Druck unter Windows 98 Second Edlition oder Windows
Me ist dlie Installation des Peer to Peer Printing Tools erforderiich.
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Netzwerkdruck in einer NetWare-Umgebung

NetWare-Version Verwendetes Emulation Dienstmodus
Protokoll
NetWare 4.x IPX NDS/Bindery Pserver/Nprinter
NetWare 5.x/6 IPX NDS Pserver
TCP/IP NDPS (Ipr)

4-8
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4.2 Festlegen der IP-Adresse fiir dieses System

Nutzen Sie das Bedienfeld dieses Systems, um dem System eine
IP-Adresse zuzuordnen.

N

VorsichtsmaBnahme

Befolgen Sie bei der Eingabe von Netzwerkeinstellungen die Anweisun-

gen des Netzwerkadministrators.

Festlegen der IP-Adresse

Driicken Sie die Taste [Bedienerprog./Z&hler] auf dem Bedienfeld die-
ses Systems, beriihren Sie [Administratoreinstellung] und geben Sie

anschlieBend das Administratorkennwort ein.

— Das Administratorkennwort ist fiir die Anmeldung im Administrator-
modus erforderlich. Fragen Sie den Administrator dieses Systems

nach dem Kennwort.
Bertihren Sie [Netzwerkeinstellungen] und anschlieBend [TCP/IP].

Berlhren Sie [EIN].

TCP/IP
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Geben Sie “Manuelle Eingabe” unter “IP-Definition” an.

TCP/IP
Funktion wihlen und Wert iiber Tastatur eingeben.

Geben Sie Einstellungen fur folgende Optionen an:

IP-Adresse: Legen Sie die IP-Adresse dieses Systems fest.
Subnet-Maske: Legen Sie die Subnet-Maske fur das Netzwerk fest, zu
dem Sie eine Verbindung herstellen.

Standardgateway: Legen Sie die Standard-Gateway-Adresse fir das
Netzwerk fest, zu dem Sie eine Verbindung herstellen.

Berthren Sie [OK].

Zum Anwenden der Einstellungen muss dieses System neu gestartet
(aus- und wieder eingeschaltet) werden.

— Achten Sie beim Aus- und Wiedereinschalten des Systems darauf,
zuerst den Ein-/Aus-Schalter und anschlieBend den Hauptnetz-
schalter zu betétigen. Warten Sie auBerdem mindestens 10 Sekun-
den, bevor Sie das System wieder einschalten, da sonst
Funktionsstdrungen auftreten kénnen.

Schalten Sie dieses System wieder ein, um die IP-Adresse anzuwen-

den.
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Q

Details

Bei der hier beschriebenen Vorgehensweise wird zwar eine feste
IP-Adresse eingegeben, ohne den DHCP-Server zu verwenden, aber es
st auch moglich, die IP-Adresse automatisch vom DHCP-Server zuwei-
sen zu lassen. Wenn unter “IP-Definition” die Option "Auto-Eingabe” ge-
wéhlt und “DHCP-Einstellung” im angezeigten Bildschirm auf “EIN”
geseltzt wird, werden die Einstellungen fiir IP-Adresse, Subnetzmaske
und Gateway-Adresse vom DHCP-Server autormatisch zugeordnet, mds-
sen also nicht manuell zugeordnet werden. Allerdings ist folgendes zu
beachten, wenn “DHCP-Einstellung” auf “EIN” gesetzt wird.

Fragen Sie beim Netzwerkadministrator nach, ob der DHCP-Server exis-
tiert. Wenn der DHCP-Server nicht vorhanden ist, miissen Sie Eingaben
fir “IP-Adresse”, “Subnet-Maske” und “Standardgateway” machen.

Wurden dlie Einstellungen fiir die IP-Adresse und andere Optionen liber
den DHCP-Server zugewiesen, besteht die Mdglichkeit, dass sie auto-
matisch gedndert werden. Wenn dlie Einstellungen ftir die IP-Adresse und
andere Optionen gedndert wurden und dlie IP-Adresse zur Angabe eines
Druckers im Netzwerk verwendet wurde, kann mdglicherweise nicht
mehr gedruckt werden, weil dieses System nicht mehr mit dem Netzwerk
kommunizieren kann. Wurde “DHCP Einstellung” auf “EIN” gesetzt, emp-
fiehlt es sich, die IP-Adresse, dlie diesem System zugeordnet wird, in den
DHCP-Servereinstellungen festzulegen.
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4.3  Zugriff auf PageScope Web Connection
Durch Festlegen der IP-Adresse fir dieses System kann auf PageScope
Web Connection zugegriffen werden.
Nutzen Sie lhren Webbrowser flir den direkten Zugriff auf PageScope
Web Connection.
So greifen Sie auf PageScope Web Connection zu
Starten Sie den Webbrowser.
Geben Sie in der “Adressleiste” wie nachfolgend dargestellt die
IP-Adresse fir dieses System ein und driicken Sie dann die [Eingabe]-
Taste.
— http://<IP_Adresse_des_Systems>/
Beispiel: Die IP-Adresse dieses Systems ist 192.168.1.20
http://192.168.1.20/
Die Startseite von PageScope Web Connection wird angezeigt.
Weitere Details zu PageScope Web Connection finden Sie im Kapitel “Uber
PageScope Web Connection” auf Seite 10-39.
Hinweis
/st die Benutzerauthentifizierung aktiviert, miissen Benutzername und
Kennwort eingegeben werden.
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4.4 SMB-Druck

Sie kdnnen mithilfe von SMB-Druck (Windows-Druck) von Windows 98 SE
oder Windows Me-Computern aus direkt Gber das Microsoft-Netzwerk dru-
cken.

Vorgehensweise auf diesem System

Legen Sie die IP-Adresse fir dieses System fest. Unter “Festlegen der
IP-Adresse fiir dieses System” auf Seite 4-9 finden Sie entsprechende An-
weisungen.

Geben Sie die nachfolgend dargestellten Einstellungen fur Windows-Druck
in PageScope Web Connection an.

Starten Sie PageScope Web Connection.

— Wenn die Anmeldeseite nicht angezeigt wird, klicken Sie zum Ab-

melden auf [Abmeldung].

Waéhlen Sie auf der Anmeldeseite [Administrator] und klicken Sie auf
[Anmeldung].

Geben Sie das Administratorkennwort ein, um sich im Administrator-
modus anzumelden.
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Klicken Sie auf der Registerkarte Netzwerk auf “SMB” und im daraufhin
angezeigten Untermen( auf “Drucken”.

2l Network - Microsoft Internet Explorer [=1E3]
Fle Edit View Favortes Tools Help Links > |
@ Sean-bereit
@ Im Mend (Administiztor Modus)
TCP/IP Drucker
NetWare * wird nach dem Zuriicksstzen ihemormen.
IPP
s SME-Drucken
E—
SNMP
Drksrvianae*
- | "
WINS Arbeitsgruppe WORKGROUP
Client.Einstellung
AppleTalk-Einstellung
Bonjour
LDAP-Einstellung
E-Mail Einstellung
SSLTLS
Authentifizierung
OpenAPI Einst.
TCP Socket Einstellung

Geben Sie Einstellungen fiir folgende Optionen an:

SMB-Drucken: Legen Sie fest, ob der SMB-Druckservice verwendet
werden soll. Wahlen Sie “EIN” aus.

NetBIOS-Name: Geben Sie den NetBIOS Namen ein (maximal

15 Zeichen, einschlieBlich -).

Druckservicename: Geben Sie den Namen des Druckservice ein (ma-
ximal 12 Zeichen, auBer / \).

Arbeitsgruppe: Geben Sie den Namen der Arbeitsgruppe an (maximal
15 Zeichen, auBer "\ ;:,*<>|+=7).

Zum Anwenden der Einstellungen muss dieses System neu gestartet
(aus- und wieder eingeschaltet) werden.

— Achten Sie beim Aus- und Wiedereinschalten des Systems darauf,
zuerst den Ein-/Aus-Schalter und anschlieBend den Hauptnetz-
schalter zu betétigen. Warten Sie auBerdem mindestens 10 Sekun-
den, bevor Sie das System wieder einschalten, da sonst
Funktionsstdrungen auftreten kénnen.
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Druckertreiber-Einstellungen

Unter Windows 98SE/Me

Klicken Sie auf die Schaltflache [Start], wahlen Sie “Einstellungen” aus
und klicken Sie dann auf “Drucker”.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol des installierten
Druckers und anschlieBend auf “Eigenschaften”.

Klicken Sie auf der Registerkarte Details auf [Anschluss hinzufligen].

Wahlen Sie “Netzwerk” aus und klicken Sie anschlieBend auf [Durch-
suchen]. Wahlen Sie im angezeigten Netzwerkkonfigurationsfenster
das entsprechende Druckersymbol aus.

Unter Windows 2000/XP/Server 2003

Klicken Sie fir Windows 2000 auf die Schaltfliche [Start], dann auf
“Einstellungen” und “Drucker”.

Klicken Sie fir Windows XP/Server 2003 auf die Schaltflache [Start]
und anschlieBend auf “Drucker und Faxgerate”.

— Wenn “Drucker und Faxgerate” nicht im Startmen( angezeigt wird,
6ffnen Sie vom Startmeni aus die Systemsteuerung, wéhlen Sie
“Drucker und andere Hardware” und anschlieBend “Drucker und
Faxgeréate” aus.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol des installierten
Druckers und anschlieBend auf “Eigenschaften”.

Klicken Sie auf [Anschluss hinzufligen] auf der Registerkarte Anschlis-
se, klicken Sie doppelt auf “Lokaler Anschluss” oder wéhlen Sie “Loka-
ler Anschluss” aus und klicken Sie auf [Neuer Anschluss]. Geben Sie
anschlieBend “\\<NetBIOS-Name>\<Druckservicename>" ein.

— Geben Sie denselben NetBIOS-Namen und Druckservicenamen
ein, den Sie in PageScope Web Connection eingegeben haben.
Unter “Vorgehensweise auf diesem System” auf Seite 4-13 finden
Sie entsprechende Anweisungen.

Klicken Sie auf [SchlieBen], um die Einstellung anzuwenden.
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4.5 LPR-Druck
Der LPR-Druckservice wird in Windows 2000, Windows XP, Windows NT 4.0
und Windows Server 2003 standardmaBig unterstiitzt. Als Netzwerkprotokoll
wird TCP/IP verwendet.
Vorgehensweise auf diesem System
=  Legen Sie die IP-Adresse fir dieses System fest.

— Unter “Festlegen der IP-Adresse fur dieses System” auf Seite 4-9
finden Sie entsprechende Anweisungen.

Druckertreiber-Einstellungen
Unter Windows 2000/XP/Server 2003

Klicken Sie fir Windows 2000 auf die Schaltfliche [Start], dann auf

“Einstellungen” und “Drucker”.

Klicken Sie fur Windows XP/Server 2003 auf die Schaltflache [Start]

und anschlieBend auf “Drucker und Faxgerate”.

— Wenn “Drucker und Faxgerate” nicht im Startmeni angezeigt wird,
6ffnen Sie vom Startmeni aus die Systemsteuerung, wéhlen Sie
“Drucker und andere Hardware” und anschlieBend “Drucker und
Faxgeréte” aus.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol des installierten

Druckers und anschlieBend auf “Eigenschaften”.

Klicken Sie auf der Registerkarte Anschlisse auf [Hinzufligen].

Wabhlen Sie in der Liste “Verfligbare Druckeranschliisse” den Eintrag

“Standard-TCP/IP-Port” aus und klicken Sie anschlieBend auf [Neuer

Anschluss].

Klicken Sie nach dem Starten des Assistenten zum Hinzufligen eines

Standard-TCP/IP-Druckeranschlusses auf [Weiter].

Geben Sie im Feld “Name des Druckers oder |IP-Adresse” die

IP-Adresse dieses Systems ein und klicken Sie anschlieBend auf

[Weiter].

Wabhlen Sie “Benutzerdefiniert” aus und klicken Sie anschlieBend auf

[Einstellungen].

Wabhlen Sie “LPR”, geben Sie “print” im Feld “Warteschlangenname”

ein und klicken Sie anschlieBend auf [OK].

Es wird zwischen GroB- und Kleinschreibung unterschieden.

Klicken Sie auf [Weiter] und anschlieBend auf [Fertig stellen], um die

Einstellung anzuwenden.
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Unter Windows NT 4.0

Klicken Sie auf die Schaltflache [Start], wahlen Sie “Einstellungen” aus
und klicken Sie dann auf “Drucker”.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol des installierten
Druckers und anschlieBend auf “Eigenschaften”.

Klicken Sie auf der Registerkarte Anschlisse auf [Hinzufligen].

Wabhlen Sie in der Liste “Verfligbare Druckeranschliisse” den Eintrag
“LPR-Anschluss” aus und klicken Sie anschlieBend auf [Neue An-
schlisse].

— Wenn die Liste den Eintrag “LPR-Anschluss” nicht enthalt, klicken
Sie auf [Start], dann auf “Systemsteuerung” und anschlieBend auf
“Netzwerk”. Klicken Sie dann auf der Registerkarte Service auf
[Hinzuftigen] und installieren Sie den Microsoft TCP/IP-Druckser-
vice.

Geben Sie im Dialogfeld “LPR-kompatiblen Drucker hinzufligen” die
IP-Adresse dieses Systems in das Feld “Name oder Adresse des
Hosts, der LPD bereitstellt:” ein.

Geben Sie im Feld “Name des Druckers oder der Druckwarteschlange
auf dem Server” “print” ein.

Es wird zwischen GroB- und Kleinschreibung unterschieden.

Klicken Sie auf [OK], um die Einstellung anzuwenden.
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Port 9100-Druck (Windows 98SE/Me/2000/XP/
Server 2003)

Der Port 9100-Druckservice wird in Windows 2000, Windows XP und Win-
dows Server 2003 standardméBig unterstitzt. Als Netzwerkprotokoll wird
TCP/IP verwendet. Fir Port 9100-Druck unter Windows 98 Second Edition
oder Windows Me ist mdglicherweise die Installation des Peer to Peer Prin-
ting Tools erforderlich. Ausfihrliche Informationen dazu, unter welchen Be-
dingungen das Peer to Peer Printing Tool installiert werden muss, finden Sie
unter “Netzwerkdruck unter einem Windows-Betriebssystem” auf Seite 4-6.

Vorgehensweise auf diesem System

Legen Sie die IP-Adresse fir dieses System fest. Unter “Festlegen der
IP-Adresse fir dieses System” auf Seite 4-9 finden Sie entsprechende An-

weisungen.
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Einstellungen der Druckertreiber (Windows 2000/XP/Server 2003)

Bei Verwendung von Port 9100 zum Drucken ist der Druckertreiberanschluss
in Port 9100 zu &ndern.

Klicken Sie fur Windows 2000 auf die Schaltflache [Start], dann auf
“Einstellungen” und “Drucker”.

Klicken Sie fur Windows XP/Server 2003 auf die Schaltflache [Start]
und anschlieBend auf “Drucker und Faxgerate”.

— Wenn “Drucker und Faxgerate” nicht im Startmen( angezeigt wird,
offnen Sie vom Startmenl aus die Systemsteuerung, wéhlen Sie
“Drucker und andere Hardware” und anschlieBend “Drucker und
Faxgeréte” aus.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol des installierten
Druckers und anschlieBend auf “Eigenschaften”.

Klicken Sie auf der Registerkarte Anschlisse auf [Hinzufligen].

Waéhlen Sie in der Liste “Verfligbare Druckeranschlisse” den Eintrag
“Standard-TCP/IP-Port” aus und klicken Sie anschlieBend auf [Neuer
Anschluss].

Klicken Sie nach dem Starten des Assistenten zum Hinzufligen eines
Standard-TCP/IP-Druckeranschlusses auf [Weiter].

Geben Sie im Feld “Name des Druckers oder IP-Adresse” die
IP-Adresse dieses Systems ein und klicken Sie anschlieBend auf

[Weiter].
Waéhlen Sie “Benutzerdefiniert” aus und klicken Sie anschlieBend auf
[Einstellungen].

Klicken Sie auf [RAW] und geben Sie anschlieBend die RAW-Port-
Nummer im Feld “Port-Nummer” ein (Standardeinstellung ist “9100”).

Klicken Sie auf [Weiter] und anschlieBend auf [Fertig stellen], um die
Einstellung anzuwenden.

N...

Hinweis
Wenn der RAW-Port nicht in der TCP/IP-Einstellung angegeben wird, ist
Drucken nicht méglich.
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Installation des Peer to Peer Printing Tools zur Verbindung iiber
Port 9100 (Windows 98SE/Me)

Wenden Sie sich an den Handler, von dem Sie dieses System gekauft haben,
um Informationen bezuglich der Verbindung tber Port 9100 und den Erwerb
des Peer to Peer Printing Tools zu erhalten.

Geben Sie fir die Verbindung zum Netzwerk tber Port 9100 nach der Instal-
lation des Peer to Peer Printing Tools die nachfolgend aufgefiihrten Treiber-
einstellungen an.

Q

Details

Zur Deinstallation des Peer to Peer Printing Tools I6schen Sie zundchst
den Druckertreiber, der den Peer to Peer-Anschluss nutzt, und anschlie-
Bend das Peer to Peer Tool (iber “Software” in der “Systemsteuerung.”

N

Hinweis

Wenn mehrere Druckertreiber mit dem Netzwerk verbunden sind und das
Peer to Peer Printing Tool nutzen, kénnen alle (iber das Peer to Peer Prin-
ting Tool mit dem Netzwerk verbundenen Druckertreiber nach Deinstal-
lation des Peer to Peer Printing Tools nicht mehr mit dem Netzwerk
verbunden werden.

4-20
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Druckertreibereinstellungen bei Installation des Peer to Peer Printing
Tools fiir die Verbindung liber Port 9100 (Windows 98SE/Me)

Nach Installation des Peer to Peer Printing Tools flr die Verbindung tber
Port 9100 unter Windows 98 Second Edition oder Windows Me ist der Dru-
ckertreiberanschluss in den Peer to Peer Port zu andern.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Start], wahlen Sie “Einstellungen” aus
und klicken Sie dann auf “Drucker”.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol des installierten
Druckers und anschlieBend auf “Eigenschaften”.

Klicken Sie auf der Registerkarte Details auf [Anschluss hinzufligen].

Klicken Sie auf “Sonstige”, wahlen Sie “KONICA MINOLTA Peer to
Peer Port” aus der Liste und klicken Sie anschlieBend auf [OK].

Das Dialogfeld fir die Peer to Peer-Einrichtung wird angezeigt. Der mit
dem Netzwerk verbundene Drucker wird automatisch erkannt.

Waéhlen Sie den Drucker aus der Gerételiste aus, geben Sie die An-
schlussnummer ein und klicken Sie anschlieBend auf “Anschluss hin-
zufligen”.

— Der Anschluss wird hinzugefligt. Fahren Sie mit Schritt 8 fort.
— Wenn der gewtinschte Drucker nicht in der Gerételiste angezeigt
wird, fahren Sie mit Schritt 6 fort.

Klicken Sie auf [Manual setup].

Geben Sie die TCP/IP- oder IPX-Einstellung fur das anzuschlieBende
Netzwerk an und klicken Sie anschlieBend auf “Anschluss hinzufiigen”.

— Der Anschluss wird hinzugefligt. Fahren Sie mit Schritt 8 fort.

Klicken Sie auf “x” (SchlieBen) oben rechts im Fenster, um die Einstel-
lungen anzuwenden.
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4.7 IPP-Druck (Windows 2000/XP/Server 2003)

Der IPP (Internet Printing Protocol) Druckservice wird in Windows 2000,
Windows XP und Windows Server 2003 standardmaBig unterstitzt. Als
Netzwerkprotokoll wird TCP/IP verwendet.

Vorgehensweise auf diesem System

Legen Sie die IP-Adresse fir dieses System fest. Unter “Festlegen der
IP-Adresse fir dieses System” auf Seite 4-9 finden Sie entsprechende An-
weisungen.

Geben Sie auch die IPP-Druckeinstellungen in PageScope Web Connection
ein. (Drucken ist mit den Standardeinstellungen méglich.)

Starten Sie PageScope Web Connection.

— Wenn die Anmeldeseite nicht angezeigt wird, klicken Sie zum Ab-

melden auf [Abmeldung].

Waéhlen Sie auf der Anmeldeseite [Administrator] und klicken Sie auf
[Anmeldung].

Geben Sie das Administratorkennwort ein, um sich im Administrator-
modus anzumelden.
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4 Kiicken Sie auf der Registerkarte Netzwerk auf “IPP”.

nternet Explorer

Fle Edi vew s Tooks el

@ Sean-bereit
@ I B (Ad ministator Mo dusy
[“Syem | hutrag | Boc | rcken | Scamen |
TCPIP PP
NeWare || mP En v
T | Druckemame a0
FTP Druckerstandort office
SNMP Druckerinformation 123456789
SMB Drucker-URI
»AppleTalkEinstellng | hitp:/1192.168.14. 163fipp
Bonjour hitp:/192.168.14.163:804pp
LDAP Einstellung ipp//192.168.14.163:80fpp
E-Mail-Einstellung ippd/192.168.14.163fpp
SSLTLS hitp://192.168.14.163:63 pp
ippd/192.168.14.163:63 ipp
Authentifizierung Hips 192,168 14.163pp
CpanAR)[Eins hittp:1192.168.14. 163:4434ipp
TCP Socket Einstellung Gperation unterstitzt

PIDruckaufirag

IEP-Tob anachmen Ein v
I Validierungsavufirag
) Aufirag abbrechen
Attribute sifen
ob sffen

PIDrucker Attribute ofaen

TPP-Authentfizierung

ungsverfahren 0 ~

Benutzername
Kenmwort

Realm PP

5  Geben Sie Einstellungen fiir folgende Optionen an:

IPP: Hier ist anzugeben, ob IPP-Druck méglich sein soll. Wéhlen Sie
“EIN” aus.

Druckername: Geben Sie den Druckernamen (maximal 127 alphanu-
merische Zeichen) ein.

Druckerstandort: Geben Sie den Druckerstandort (maximal 127 alpha-
numerische Zeichen) ein.

Druckerinformation: Geben Sie Informationen zum Druckerhersteller
(maximal 127 alphanumerische Zeichen) ein.

Drucker-URI: Die URL des Druckers, der fiir IPP-Druck genutzt werden
kann, wird angezeigt.

Operation unterstltzt: Geben Sie die durch IPP unterstltzten Drucko-
perationen an.

IPP-Job annehmen: Legen Sie fest, ob die IPP-Empfangsfunktion ge-
nutzt werden soll.

IPP-Authentifizierung: Geben Sie die Authentifizierungsmethode, den
Benutzernamen und das Kennwort fir die IPP-Verbindung an.
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Installation des Druckertreibers

Fir IPP-Druck muss der Druckertreiber neu installiert werden.

Legen Sie die CD-ROM mit dem Windows-Druckertreiber in das
CD-ROM-Laufwerk lhres Computers ein.

— Konica Minolta PCL-Treiber: Benutzersoftware-CD-ROM
— Konica Minolta PostScript-Treiber: PostScript-Druckertreiber-
CD-ROM

Klicken Sie fir Windows 2000 auf die Schaltfliche [Start], dann auf
“Einstellungen” und “Drucker”.

Klicken Sie fiir Windows XP/Server 2003 auf die Schaltflache [Start]
und anschlieBend auf “Drucker und Faxgerate”.

— Wenn “Drucker und Faxgerate” nicht im Startmen( angezeigt wird,
6ffnen Sie vom Startmeni aus die Systemsteuerung, wéhlen Sie
“Drucker und andere Hardware” und anschlieBend “Drucker und
Faxgeréate” aus.

Klicken Sie unter Windows 2000/Server 2003 doppelt auf das Symbol
“Neuer Drucker”.

Klicken Sie unter Windows XP auf “Drucker hinzufiigen” im Meni “Dru-
ckeraufgaben”.

Der “Druckerinstallations-Assistent” wird gestartet.
Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].

Waéhlen Sie im Dialogfeld “Lokaler Drucker” oder “Netzwerkdrucker”
die Option “Netzwerkdrucker” aus und klicken Sie anschlieBend auf

[Weiter].

Wabhlen Sie im Dialogfeld “Drucker suchen” die Option “Mit einem
Computer im Internet oder Intranet verbinden” aus.

Geben Sie im Feld “URL” die URL dieses Systems in folgendem For-
mat ein und klicken Sie auf [Weiter].

— http://<IP-Adresse_des_Systems>/ipp
Beispiel: Die IP-Adresse dieses Systems ist 192.168.1.20
http://192.168.1.20/ipp

Klicken Sie auf [OK], wenn das Bestatigungsdialogfeld erscheint.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Datentrager].
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Klicken Sie auf [Durchsuchen], geben Sie den Ordner auf der CD-ROM
an, der den Druckertreiber enthalt, und klicken Sie anschlieBend auf
“OKH.

Konica Minolta PCL-Treiber: Benutzersoftware-CD-ROM
Ordner “Driver\Drivers\bizhubC250”

Konica Minolta PostScript-Treiber: PostScript Druckertreiber-
CD-ROM, Ordner “Driver\Drivers”

Prifen Sie, ob der Druckername in der Liste “Drucker” angezeigt wird,
und klicken Sie anschlieBend auf [Weiter].

Waéhlen Sie aus, ob der Drucker als Standarddrucker festgelegt werden
soll, und klicken Sie anschlieBend auf [Weiter].

Klicken Sie auf [Fertigstellen], um den Druckerinstallations-Assistenten
zu verlassen.

Sobald die Einstellungen fiir den Drucker eingegeben wurden, kdnnen Sie
den Drucker wie einen lokalen Drucker verwenden. AuBerdem kann der Dru-
cker von anderen Windows-Computern Giber das Netzwerk als Netzwerkdru-
cker genutzt werden, wenn Sie ihn fir die gemeinsame Nutzung unter
Windows einrichten.
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Drucken mit NetWare

Der Druckercontroller unterstitzt folgende Umgebungen:

Netzwerkdruck in einer NetWare-Umgebung

NetWare-Version

Verwendetes
Protokoll

Emulation

Dienstmodus

NetWare 4.x

IPX

NDS/Bindery

Pserver/Nprinter

NetWare 5.x/6

IPX

NDS

TCP/IP

NDPS (Ipr)

Pserver

N

Hinweis

Vor der Verwendung von Bindery-Emulation missen Sie (berpriifen, ob
Bindery-Emulation mit dem NetWare-Server kompatibel ist.

Fiir fernen Druckermodus mit NetWare 4.x Bindery-Emulation

Melden Sie sich von einem Client-Computer aus mit Supervisor-Be-
rechtigung fir den Zugriff auf den NetWare-Server an, auf dem der
PServer registriert ist.

Starten Sie Pconsole.

Wabhlen Sie aus der Liste “Available Options” den Eintrag “Quick Se-
tup” aus und klicken Sie anschlieBend auf [Enter].

Geben Sie die entsprechenden Namen in den Feldern “Printer Server
Name”, “Printer Name”, “Print Queue Name” und “Print Queue Volu-
me” ein. Wahlen Sie “Other/Unknown” im Feld “Printer Type” aus und
speichern Sie anschlieBend die eingegebenen Einstellungen.

Klicken Sie auf [Esc], um Pconsole zu beenden.

Benutzen Sie die NetWare Server-Konsole, um PSERVER.NLM zu la-
den.

Entnehmen Sie die Angaben zu den Warteschlangen-Benutzerprivile-
gien, zur Druckerbenachrichtigung und Zuweisung mehrerer Warte-
schlangen sowie zu Kennwdrtern der NetWare-Dokumentation und
legen Sie nach Bedarf die entsprechenden Einstellungen fest.
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4

8 Wahlen Sie im Administratormodus von PageScope Web Connection
“NetWare” auf der Registerkarte “Netzwerk” aus und geben Sie folgen-

de Einstellungen an:

TCPIIP

NetWare -Status
IPP
FTP
SNMP
SMB
AppleTalkEinstellung
Bonjour
LDAP Einstellung
E-Mail-Einstellung
SSLTLS
Authentifizierung

OpenAPI Einst.

TCP Socket Einstellung

pxX*
Ethernet-Frame-Typ*
NetWare Druckmodus™®
Pserver
Druckservername*
Druckserverkennwort
Polling-Intervall®
Bindery/ DS Einstellling
Bindery
Fileserver-Mame
NDs
NDE Kontext-IName
NDE Tree-Name
Nprinter/Rprinter
Druckername™®

Druckernummer®

Benutzerauthentifizierung

Autoratische Erkennung v
Nprinter/Rprinter v

HH

[ lsek1-85539)

i

(0-255.255 Aute)

3 Network - Microsoft Internet Explorer [ (=113}
File Edt  Wiew Favortes Took  Help Liks > g
@ Sean-bersit
@ Im Man GAdministeator Modus)

NetWare

* wird nack dem Zuriicksetzen ihernormen.

IPX: Wahlen Sie “EIN” aus.
Ethernet-Frame-Typ: Wéhlen Sie “Automatische Erkennung”. (Wahlen

Sie den Frame-Typ gemaB der Netzwerkumgebung aus.)

NetWare Druckmodus: Wahlen Sie “Nprinter/Rprinter” aus.
Druckername: Geben Sie den Druckernamen an.
Druckernummer: Geben Sie die Druckernummer an (0-255). Bei Anga-
be von 255 lautet die Einstellung “Auto”.

9  starten Sie das System neu (schalten Sie es aus und wieder €in).

— Achten Sie beim Aus- und Wiedereinschalten des Systems darauf,
zuerst den Ein-/Aus-Schalter und anschlieBend den Hauptnetz-
schalter zu betétigen. Warten Sie auBerdem mindestens 10 Sekun-
den, bevor Sie das System wieder einschalten, da sonst
Funktionsstérungen auftreten kénnen.
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4 Einrichten des Netzwerkdrucks

10 Nutzen Sie die NetWare Server-Konsole, um die Druckserveranzeige
aufzurufen, und priifen Sie, ob der erstellte Drucker mit der Angabe
“Waiting for Job” fiir den angeschlossenen Drucker (0) angezeigt wird.
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Fiir Druckservermodus mit NetWare 4.x Bindery- Emulation

Vor der Verwendung von Bindery-Emulation miissen Sie Uberprifen, ob Bin-
dery-Emulation mit dem NetWare-Server kompatibel ist.

Melden Sie sich von einem Client-Computer aus mit Supervisor-Be-
rechtigung fir den Zugriff auf den NetWare-Server an, auf dem der
PServer registriert ist.

Starten Sie Pconsole.

Wabhlen Sie aus der Liste “Available Options” den Eintrag “Quick Se-
tup” aus und klicken Sie anschlieBend auf [Enter].

Geben Sie die entsprechenden Namen in den Feldern “Printer Server
Name”, “Printer Name”, “Print Queue Name” und “Print Queue Volu-
me” ein. Wahlen Sie “Other/Unknown” im Feld “Printer Type” aus und
speichern Sie anschlieBend die eingegebenen Einstellungen.

Klicken Sie auf [Esc], um Pconsole zu beenden.
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6 wahlen Sie im Administratormodus von PageScope Web Connection

“NetWare” auf der Registerkarte “Netzwerk” aus und geben Sie folgen-
de Einstellungen an:

3 Network - Microsoft Internet Explorer [ (=113}
File Edt  Wiew Favortes Took  Help Liks > g
@ Sean-bersit
S —
TCP/IP NetWare
* wrird nach dere Zuriicksetzen ihemoruen
IPX* Ein v
Mot st
o5 Ethernet-Frame-Typ* Automatische Erkennung v
NetWare Druckmodus™®
FTP
Pserver
SNMP
P—
SMB
CA—
AppleTalkEinstellung ruCkeserEnw o
. =
Bonjour Polling-Intervall [ Jsek(1-65535)
Finstelll
LDAP Einstellung Bindery/D3
E-Mail-Einstellung Bindery
Firserver e
Authentifizierung HDS
DS Keatest-ame
TCP Socket Einstellung MD3 Tree-Name
Nprinter/Rprinter
Drckemane* A
Druckernumemer* 55 0-255,2554m0)
Benutzerauthentifizierung

IPX: Wahlen Sie “EIN” aus.

Ethernet-Frame-Typ: Wéhlen Sie “Automatische Erkennung”. (Wahlen
Sie den Frame-Typ gemaB der Netzwerkumgebung aus.)

NetWare Druckmodus: Wahlen Sie “Pserver” aus.

Druckservername: Geben Sie den in Schritt 4 erstellten Druckserverna-
men an.

Druckserverkennwort: Geben Sie das Kennwort nur an, wenn Sie die
Einstellungen vom NetWare Server aus festlegen.

(Angezeigt als “eeee”.)

Polling-Intervall: Geben Sie “1” an. (Andern Sie diese Angabe nach
Bedarf.)

Bindery/NDS Einstellung: Wahlen Sie “Bindery/NDS”.
Fileserver-Name: Geben Sie den Namen des Dateiservers an, der mit
dem Pserver verbunden ist.
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7 Starten Sie das System neu (schalten Sie es aus und wieder ein).

— Achten Sie beim Aus- und Wiedereinschalten des Systems darauf,
zuerst den Ein-/Aus-Schalter und anschlieBend den Hauptnetz-
schalter zu betétigen. Warten Sie auBerdem mindestens 10 Sekun-
den, bevor Sie das System wieder einschalten, da sonst
Funktionsstérungen auftreten kénnen.

8 Benutzen Sie die NetWare Server-Konsole, um MONITOR.NLM zu la-
den.

9 wahlen Sie die Verbindungsinformationen aus und prifen Sie in der
Spalte “Aktive Verbindung”, ob der erstellte PServer angeschlossen ist.
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Fiir NetWare 4.x Remote Printer Mode (NDS)

Melden Sie sich von einem Client-Computer aus als Administrator bei
NetWare an.

Starten Sie NWadmin.

Waéhlen Sie den Behélter fur die Organisation oder Organisationseinheit
aus, die den Druckservice anbietet, und klicken Sie auf “Print Services
Quick Setup” im Menu “Tools”.

Geben Sie die entsprechenden Namen in den Feldern “Printer Server
Name”, “Printer Name”, “Print Queue Name” und “Print Queue Volu-
me” ein. Wéhlen Sie “Other/Unknown” im Feld “Printer Type” aus und
speichern Sie anschlieBend die eingegebenen Einstellungen.

Entnehmen Sie die Angaben zu den Warteschlangen-Benutzerprivile-
gien, zur Druckerbenachrichtigung und Zuweisung mehrerer Warte-
schlangen sowie zu Kennwortern der NetWare-Dokumentation und
legen Sie nach Bedarf die entsprechenden Einstellungen fest.
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6 wahlen Sie im Administratormodus von PageScope Web Connection
“NetWare” auf der Registerkarte “Netzwerk” aus und geben Sie folgen-
de Einstellungen an:

Fle Edit View Favorkes Tools Help L\nks’
G e
g M mnststor s
[“Spen | uag | 8o | rucker | Scomen |
TCP/P NetWare
* wird nach dem Zuriieksetzen ibemorumen.

NetWare Status x
————————————————| | Ethemet Frame Typ*
o 1 erWere Druckmodus
oL

SNMP
T Druckservername™ [fveTEIaar ]
AppleTalk-Einstellung Druckserverkennwort I:l
Towjomr | Polling-Tntervall® [ feek1-65339)
LDAP Einstellung Bindery/NDS Einstellung
E-Mail Einstellung Bindery
o | Fileserver-Name ]
Authentifizierung D5
OpenAPI Einst. DS R ontescName L 1
TCP Socket Einstellung HDS Tree-Wame |:|
MNprinter/Rprinter
Druckemame ™
Druckernummer™* (0-255.255 Anto)
Benutzerauthentifizierung

IPX: Wahlen Sie “EIN” aus.

Ethernet-Frame-Typ: Wéhlen Sie “Automatische Erkennung”. (Wahlen
Sie den Frame-Typ gemaB der Netzwerkumgebung aus.)

NetWare Druckmodus: Wahlen Sie “Nprinter/Rprinter” aus.
Druckername: Geben Sie den Druckernamen an.

Druckernummer: Geben Sie die Druckernummer an (0-255). Bei Anga-
be von 255 lautet die Einstellung “Automatische Erkennung”.

7 Starten Sie das System neu (schalten Sie es aus und wieder ein).

— Achten Sie beim Aus- und Wiedereinschalten des Systems darauf,
zuerst den Ein-/Aus-Schalter und anschlieBend den Hauptnetz-
schalter zu betétigen. Warten Sie auBerdem mindestens 10 Sekun-
den, bevor Sie das System wieder einschalten, da sonst
Funktionsstérungen auftreten kdnnen.
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8 Benutzen Sie die NetWare Server-Konsole, um PSERVER.NLM zu la-
den.

9  Rufen Sie uber die NetWare Server-Konsole die Druckserveranzeige
auf und priifen Sie, ob “C250” (der erstellte Drucker) mit dem Status
“Waiting for Job” fiir den angeschlossenen Drucker (0) angezeigt wird.
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Fiir NetWare 4.x/5.x/6 Print Server Mode (NDS)

Zur Verwendung des Print Server-Modus muss das Protokoll IPX auf dem
NetWare Server geladen sein.

Melden Sie sich von einem Client-Computer aus als Administrator bei
NetWare an.

Starten Sie NWadmin.

Wabhlen Sie den Behalter fiir die Organisation oder Organisationseinheit
aus, die den Druckservice anbietet, und klicken Sie auf “Print Services
Quick Setup (non-NDPS)” im Meni “Tools”.

Geben Sie die entsprechenden Namen in Feldern “Printer Server Na-
me”, “Printer Name”, “Print Queue Name” und “Print Queue Volume”
ein, wahlen Sie “Other/Unknown” aus dem Feld “Printer Type” aus und
klicken Sie auf [Create].

Entnehmen Sie die Angaben zu den Warteschlangen-Benutzerprivile-
gien, zur Druckerbenachrichtigung und Zuweisung mehrerer Warte-
schlangen sowie zu Kennwdrtern der NetWare-Dokumentation und
legen Sie nach Bedarf die entsprechenden Einstellungen fest.
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Wabhlen Sie im Administratormodus von PageScope Web Connection
“NetWare” auf der Registerkarte “Netzwerk” aus und geben Sie folgen-

de Einstellungen an:

2) Network - Microsoft Internet Explorer

Ele Edt Yew Favorkes Iook Hep

TCP/IP

NetWare-Status
PP

FTP

SNMP

G coorteret
@ Im bieni (Administiator biadus)

NetWare

* wird nach dern Zuricksetzen themorunen,

P3*

Ethernet-Frame-Typ*

NetWare Druckmodus™
Peerver

*

SMB
AppleTalkEinstellung

Druckservernarne

Druckserverkennwort

(UM Sysem | Aveg | Box | Duucken [ Scannen

Ein v
Automatische Erkennung v

Pserver v

ono0

Bonjour FPollng Tntervalt™ 1 Seke.(1-65535)
LDAP Einstellung Bindery/NDS Einstellung NDS v
E-Mail Einstellung Bindery
SSLALS Fileserver-Name
NDS
OpenAPI Einst. NDS Eontext-Name cantext
TCP Socket Einstellung NDS Tree-Iame tree
MNprinter/Rprinter
Druckername®
Druckernummer™ (0-255,255:Auto)
Benuzerantheniifizierung En @

IPX: Wahlen Sie “EIN” aus.

Ethernet-Frame-Typ: Wéhlen Sie “Automatische Erkennung”. (Wahlen
Sie den Frame-Typ gem&B der Netzwerkumgebung aus.)

NetWare Druckmodus: Wéhlen Sie “Pserver” aus.

Druckservername: Geben Sie den in Schritt 4 erstellten Druckserverna-
men an.

Druckserverkennwort: Geben Sie das Kennwort nur an, wenn Sie die
Einstellungen vom NetWare Server aus festlegen.

(Angezeigt als “eeee” )

Polling-Intervall: Geben Sie “1” an. (Andern Sie diese Angabe nach
Bedarf.)

Bindery/NDS Einstellung: Wahlen Sie “NDS” aus.

NDS Kontext-Name: Geben Sie den Kontextnamen fir die Verbindung
zu Pserver an.

NDS Tree-Name: Geben Sie den Namen der Baumstruktur an, bei der
sich Pserver anmeldet.
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7 Starten Sie das System neu (schalten Sie es aus und wieder ein).

— Achten Sie beim Aus- und Wiedereinschalten des Systems darauf,
zuerst den Ein-/Aus-Schalter und anschlieBend den Hauptnetz-
schalter zu betétigen. Warten Sie auBerdem mindestens 10 Sekun-
den, bevor Sie das System wieder einschalten, da sonst
Funktionsstérungen auftreten kénnen.

8 Benutzen Sie die NetWare Server-Konsole, um MONITOR.NLM zu la-
den.

9 wahlen Sie die Verbindungsinformationen aus und prifen Sie in der
Spalte “Aktive Verbindung”, ob der erstellte PServer angeschlossen ist.
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Fiir NetWare 5.x/6 Novell Distributed Print Services (NDPS)

Prifen Sie vor dem Angeben von Einstellungen fiir NDPS, ob der NDPS Bro-
ker und NDPS Manager erstellt und geladen wurden.

AuBerdem ist vor dem Ausfiihren der nachfolgend beschriebenen Schritte zu
prifen, ob das Protokoll TCP/IP im NetWare-Server angegeben wurde, die
IP-Adresse fiir dieses System festgelegt wurde und dieses System einge-
schaltet ist.

Melden Sie sich von einem Client-Computer aus als Administrator bei
NetWare an.

Starten Sie NWadmin.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Behalter fir die Organi-
sation oder Organisationseinheit, in dem der Druckeragent erstellt wer-
den soll, und klicken Sie anschlieBend auf “NDPS-Printer” im
Untermeni “Create”.

Geben Sie im Feld “NDPS Printer Name” den Druckernamen ein.

Wabhlen Sie in der Spalte “Printer Agent Source” den Eintrag “Create a
New Printer Agent” aus und klicken Sie anschlieBend auf “Create”.

Uberpriifen Sie den Druckeragentennamen. Blittern Sie anschlieBend
durch das Feld “NDPS Manager Name” und registrieren Sie einen
NDPS-Manager-Namen.

Waéhlen Sie unter “Gateway Types” die Option “Novell Printer Gate-
way” und registrieren Sie sie.

Wabhlen Sie im Fenster Configure Novell PDS for Printer Agent als Dru-
ckertyp “(None)” und als Port Handler “Novell Port Handler” aus und
registrieren Sie dann diese Einstellungen.

Waéhlen Sie in “Connection Type” die Option “Remote (LPR on IP)” aus
und registrieren Sie diese.

Geben Sie die fur dieses System festgelegte IP-Adresse als Host-
Adresse und “Print” als Druckername ein und klicken Sie anschlieBend
auf [Finish], um diese Einstellungen zu registrieren.

Die Anzeige fiir die Registrierung von Druckertreibern erscheint. Wah-
len Sie “None” fur die einzelnen Betriebssysteme aus, um die Regist-
rierung abzuschlieBen.
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N...

Hinweis

Entnehmen Sie die Angaben zu den Warteschlangen-Benutzerprivile-
gien, zur Druckerbenachrichtigung und Zuweisung mehrerer Warte-
schlangen sowie zu Kennwéartern der NetWare-Dokurmentation und legen
Sie nach Bedarf die entsprechenden Einstellungen fest.
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Einstellungen zum Einrichten eines Clients (Windows) bei Verwendung
des NetWare Servers

Klicken Sie fir Windows 98SE/Me/2000/NT 4.0 auf die Schaltflache
[Start], dann auf “Einstellungen” und “Drucker”.
Klicken Sie fiir Windows XP/Server 2003 auf die Schaltflache [Start]
und anschlieBend auf “Drucker und Faxgerate”.

— Wenn “Drucker und Faxgerate” nicht im Startmen( angezeigt wird,
offnen Sie vom Startmenl aus die Systemsteuerung, wéhlen Sie
“Drucker und andere Hardware” und anschlieBend “Drucker und
Faxgeréate” aus.

Klicken Sie unter Windows 98SE/Me/2000/NT 4.0/Server 2003 doppelt
auf “Neuer Drucker”.

Unter Windows XP klicken Sie auf “Drucker hinzufiigen” im Men( “Dru-
ckeraufgaben”.

Der “Druckerinstallations-Assistent” wird gestartet.

Durchsuchen Sie bei den Anschlusseinstellungen das Netzwerk und
geben Sie den Namen der erstellten Warteschlange (oder den NDPS-
Druckernamen) an.

Geben Sie in der Liste “Druckermodell” den Ordner auf der CD-ROM
an, der den Druckertreiber fir das zu verwendende Betriebssystem
enthalt.

— Fir Windows 98SE/Me
Konica Minolta PCL-Treiber: Benutzersoftware-CD-ROM
Ordner “Driver\Drivers\bizhubC250”
PostScript-Treiber: PostScript Druckertreiber-CD-ROM, Ordner
“Driver\PS-PPD”

— Fdr Windows NT4.0/2000/XP/Server 2003
Konica Minolta PCL-Treiber: Benutzersoftware-CD-ROM
Ordner “Driver\Drivers\bizhubC250”
PostScript Druckertreiber-CD-ROM, Ordner “Driver\Drivers”

Befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm zur Durchfiihrung der In-
stallation.
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4.9

Drucken mit Macintosh

In diesem Abschnitt werden die Systemeinstellungen und die Macintosh-
Netzwerkeinstellungen beschrieben.

Geben Sie nach der Installation des Druckertreibers und bei Auswahl eines
Druckers die Einstellungen fur den Druckernetzwerkanschluss an.

Vorgehensweise auf diesem System

Legen Sie die IP-Adresse fir dieses System fest. Unter “Festlegen der
IP-Adresse fir dieses System” auf Seite 4-9 finden Sie entsprechende An-
weisungen.

Geben Sie in PageScope Web Connection die Einstellungen flr AppleTalk
oder Bonjour an.
Angeben der AppleTalk-Einstellungen
Wenn dieses System Uber AppleTalk mit einem Macintosh-Computer ver-
bunden wird, missen die AppleTalk-Einstellungen angegeben werden.
Starten Sie PageScope Web Connection.
— Wenn die Anmeldeseite nicht angezeigt wird, klicken Sie zum Ab-

melden auf [Abmeldung].

Waéhlen Sie auf der Anmeldeseite [Administrator] und klicken Sie auf
[Anmeldung].

Geben Sie das Administratorkennwort ein, um sich im Administrator-
modus anzumelden.
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4 Kiicken Sie auf der Registerkarte “Netzwerk” auf “AppleTalk-Einstel-
lung”.
2 Network - Microsoft Internet Explorer IZ|IE|E|
File Edt %ew Favortes Tooks Help Links * .!,'
Q Sean-bereit
@ Im Mend (AdministratorModus)
| system | Auiiag [ Box | Onucken | Scamnen
TCPAP AppleTalk-Finstellmg
W * wird mach devn Zuriicksetzen fbemomnen
':T';— AppleTall
Towr || Drockemame®
SNMP .
Tems || Zenememe A
I e Aktuelle Zone *
Ehenpn
LDAP Einstellung
E-Mail-Einstellung
SSL/TLS
Authentifizierung
OpenAPI Einst.
TCP Socket Einstellung
5  Geben Sie Einstellungen fiir folgende Optionen an:
AppleTalk: Geben Sie an, ob AppleTalk verwendet werden soll. W&hlen
Sie “EIN” aus.
Druckername: Geben Sie den Druckernamen an (maximal 31 alphanu-
merische Zeichen).
Zonenname: Geben Sie die Zone an, zu der eine Verbindung hergestellt
wird (maximal 31 alphanumerische Zeichen).
6 Zum Anwenden der Einstellungen muss dieses System neu gestartet

(aus- und wieder eingeschaltet) werden.

Achten Sie beim Aus- und Wiedereinschalten des Systems darauf,
zuerst den Ein-/Aus-Schalter und anschlieBend den Hauptnetz-
schalter zu betétigen. Warten Sie auBerdem mindestens 10 Sekun-
den, bevor Sie das System wieder einschalten, da sonst
Funktionsstdérungen auftreten kénnen.
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Angeben der Bonjour-Einstellungen

Wenn dieses System Uber Bonjour/Rendezvous mit einem Macintosh-Com-
puter verbunden wird, missen die Bonjour-Einstellungen angegeben wer-

den.

1

a b w N

Starten Sie PageScope Web Connection.

— Wenn die Anmeldeseite nicht angezeigt wird, klicken Sie zum Ab-
melden auf [Abmeldung].

Waéhlen Sie auf der Anmeldeseite “Administrator” und klicken Sie auf
[Anmeldung].

Geben Sie das Administratorkennwort ein, um sich im Administrator-
modus anzumelden.

Klicken Sie auf der Registerkarte “Netzwerk” auf “Bonjour”.

Geben Sie Einstellungen fiir folgende Optionen an:

2l Network - Microsoft Internet Explorer [=1E3]
Fle Edit View Favortes Tools Help Links > |
@ Stan-bereit
@ Ruhemadus
Administrator

TCP/P Bonjour

HOOOOOGONCO0eouYE 1 44:47]

NetWare Bonjour

e || Bonjour-Mame

e
SNMP
SMB

AppleTalk-Einstellung

LDAP-Einstellung
E-Mail-Einstellung
SSLTLS
Authentifizierung
OpenAPI Einst.

TCP Socket Einstellung

— Bonjour: Geben Sie an, ob eine Bonjour/Rendezvous-Verbindung
genutzt werden soll. Wahlen Sie “EIN” aus.

— Bonjour-Name: Geben Sie den Bonjour-Namen an, der als Name
des angeschlossenen Gerats angezeigt werden soll (maximal 63 al-
phanumerische Zeichen und Sonderzeichen).
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Zum Anwenden der Einstellungen muss dieses System neu gestartet
(aus- und wieder eingeschaltet) werden.

N

Hinweis
Die Bonjour-Verbindung ist eine Mac OS X 10.4-Funktion, die der Ren-
dezvous-Verbindung in Mac OS 10.3 oder friiheren Versionen entspricht.

Achten Sie beim Aus- und Wiedereinschalten des Systems darauf, zuerst
den Ein-/Aus-Schalter und anschiieBend den Hauptnetzschalter zu beté-
tigen. Warten Sie aulBerdem mindestens 10 Sekunden, bevor Sie das
System wieder einschalten, da sonst Funktionsstorungen auftreten kén-
nen.
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Einrichten des Macintosh-Computers

Geben Sie Uber den angeschlossenen Macintosh-Computer die TCP/IP- und
AppleTalk-Einstellungen.

N

VorsichtsmaBnahme
Wenden Sie sich wegen der Netzwerkeinstellungen an den Netzwerkad-
ministrator.

Angaben zur Druckertreiberinstallation finden Sie unter “Installation des
Druckertreibers” auf Seite 3-3.

Da Bonjour (eine Mac OS X 10.4-Funktion) immer aktiviert ist, mcissen dlie
Einstellungen nicht gedndert werden. Bonjour/Rendezvous ist eine

Mac OS X-Funktion. Stellen Sie bei Verwendung von Mac OS 9.2 dlie Ver-
bindung mithilfe von AppleTalk her.

Fiir Mac OS X
Wabhlen Sie im Apple-Men( “Systemeinstellungen” aus.
Klicken Sie auf das Symbol “Netzwerk”.
Wabhlen Sie unter “Zeigen” die Option “Ethernet (integriert)” aus.
Klicken Sie auf die Registerkarte TCP/IP.
Wabhlen Sie die Optionen unter “Konfigurieren” aus, die den Netzwerk-
einstellungen fur den mit dem Netzwerk verbundenen Macintosh-
Computer entsprechen, und legen Sie dann die IP-Adresse und Sub-
netzmaske fest.
Klicken Sie bei Verwendung einer AppleTalk-Verbindung auf die Regis-
terkarte AppleTalk und prifen Sie anschlieBend, ob das Kontrollkast-

chen “AppleTalk aktivieren” ausgewahlt ist.

Klicken Sie auf SchlieBen links oben im Dialogfeld.

Die Meldung “Konfigurationséanderungen aktivieren?” wird angezeigt.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Anwenden].

Die geénderten Einstellungen werden gespeichert.
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Fiir Mac OS 9.2

Zeigen Sie im Apple-Meni mit dem Mauszeiger auf “Kontrollfeld” und
klicken Sie auf “AppleTalk”.

Waéhlen Sie in der Drop-down-Liste “Connect via” den Eintrag “Ether-
net” aus.

Zeigen Sie im Apple-Meni mit dem Mauszeiger auf “Bedienfeld” und
klicken Sie auf “TCP/IP”.

Waéhlen Sie in der Drop-down-Liste “Connect via” den Eintrag “Ether-
net” aus.

Wabhlen Sie die Optionen unter “Konfigurieren” aus, die den Netzwerk-
einstellungen fir den mit dem Netzwerk verbundenen Macintosh-
Computer entsprechen, und legen Sie dann die IP-Adresse und Sub-
netzmaske fest.

Klicken Sie auf SchlieBen links oben im Dialogfeld.

Die Meldung “Save changes to the current configuration?” wird ange-
zeigt.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Sichern].
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[
5 Verschiedene Druckmethoden

5.1 Druckbetrieb

Windows
Daten kdnnen von einer Anwendung aus gedruckt werden.
Druckjobs werden Uber die Anwendungssoftware angegeben.

1 Offnen Sie die Daten in der Anwendung unter “Ablage” und klicken Sie
auf “Drucken”.

2 Prifen Sie, ob der Druckername unter “Druckername” oder “Drucker
auswahlen” ausgewahlt wurde.

— Klicken Sie auf den Drucker, um ihn auszuwahlen, falls dies nicht
bereits geschehen ist.

£ Drucken

Allgemein |

Drrucker auzwahlen

3 f

Drucker hinzufiigen

KOMNICA
wl(de] b
< I >
Ausgabe in D atei umleiten
Status: Eereit Déusg —
Standort: Eigene D ateien Eigstelingen
Seitenbereich
® plles Anzahl Exemplare:

E— SETED

Drucken ] [ Abbrechen ] [Ubemehmen]

3 Geben Sie den Seitenbereich und die Anzahl der zu druckenden Exem-
plare an.

— Der Druckdialog variiert je nach Anwendung.
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Waéhlen Sie [Einstellungen] oder [Eigenschaften], um die Druckertreibe-
reinstellungen nach Bedarf zu &ndern.

— Durch Klicken auf [Einstellungen] oder [Eigenschaften] im Druckdi-
alog kdnnen Sie die Einstellungen der einzelnen Modelle im darauf-
hin angezeigten Druckertreiberdialog angeben. Weitere
Informationen hierzu finden Sie unter “Einrichten des PCL-Trei-
bers” auf Seite 6-3, “Einrichtung des PostScript-Treibers (Win-
dows)” auf Seite 7-3.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Drucken].

Die Datenanzeige dieses Systems blinkt.
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Testdruck

Drucken ist méglich, wenn der Druckertreiber installiert ist und die Netzwer-
keinstellungen angegeben wurden. Um zu prufen, ob die Verbindung ord-
nungsgeman hergestellt wurde, kdnnen Sie die Standard-Windows-
Testseite drucken.

Drucken einer Testseite vom Druckertreiber-Eigenschaften-Dialogfeld.

Klicken Sie fir Windows 98SE/Me/2000/NT 4.0 auf die Schaltflache
[Start], dann auf “Einstellungen” und “Drucker”.
Klicken Sie fir Windows XP/Server 2003 auf die Schaltflache [Start]
und anschlieBend auf “Drucker und Faxgerate”.

— Wenn “Drucker und Faxgerate” nicht im Startmen( angezeigt wird,
offnen Sie vom Startmenl aus die Systemsteuerung, wéhlen Sie
“Drucker und andere Hardware” und anschlieBend “Drucker und
Faxgeréate” aus.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol des installierten
Druckers und anschlieBend auf “Eigenschaften”.

Klicken Sie auf die Registerkarte Allgemein und anschlieBend auf [Test-
seite drucken] oder [Testdruck].

Die Testseite wird gedruckt und der Bestdtigungsdialog wird ange-
zeigt.

Prifen Sie den Ausdruck und klicken Sie auf [OK] oder [Ja].

N...

Hinweis

Falls die Testseite nicht ordnungsgemal’ gedruckt wurde, priifen Sie, ob
der Druckertreiber korrekt installiert wurde und die Netzwerkeinstellun-
gen vollstédndig angegeben wurden.
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Fiir Macintosh

Drucken ist mdglich, wenn der Druckertreiber installiert ist und die Netzwer-
keinstellungen angegeben wurden. Druckjobs werden Uber die Anwen-
dungssoftware angegeben.

Fir Mac OS X

1 Offnen Sie die Daten in der Anwendung unter “Ablage” und klicken Sie
auf “Drucken”.

2 Prifen Sie, ob der Druckername ausgewahlt wurde.

Drucker: = XXXXXX

& &

Einstellungen: ' Standard

>
)

r
L
f
4
f
4

Kopien & Seiten

4

Kopien: i_l | M sortiert drucken
Seiten: @ Alle
O vonm: 1 Bis |1

( Vorschau) ( Als PDF sichern... ) ( Fax... )

@ ( Abbrechen) W '

3 Geben Sie den Druckbereich und die Zahl der zu druckenden Exemp-
lare an und klicken Sie anschlieBend auf [Drucken].

Die Datenanzeige dieses Systems blinkt.

N

Hinweis
Falls der Druckername nicht in der Liste angezeigt wird, wéhlen Sie den
Drucker im Print Center oder im Drucker-Dienstprogramm aus.

Der Druckdialog variiert je nach Anwendung.
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Fiir Mac OS 9.2

1 Offnen Sie die Daten in der Anwendung unter “Ablage” und klicken Sie
auf “Drucken”.

2 Prifen Sie, ob der Druckername ausgewéhlt wurde.

3 Wahlen Sie “Allgemein” aus.

Dz-8.7.1

Drucker | X000 ] Ausgabe
- [ Algemein =

Kopien: D b4 Sortiert drucken

Seiten: @ Alle

2 Uon: |:| Bis|:|

Papierzufuhr: @ RAlle Seiten von: [Hutomatisch |i|
() Erste Seite von: [magazin 1 £]
Restliche Seiten von: [ Magazin 1 | ¥ ]
Einstellungen sicherni [Hhhrechen] || Drucken I

4 Geben Sie den Druckbereich und die Zahl der zu druckenden Exemp-
lare an und klicken Sie anschlieBend auf [Drucken].

Die Datenanzeige dieses Systems blinkt.

N...

Hinweis
Wird der Druckername nicht in der Liste angezeigt, wéhlen Sie ihin im
Auswahlfenster aus.

Der Druckdialog varifert je nach Anwendung.

Die Einstellungen kénnen durch Klicken auf [Einstellungen sichern] ge-
speichert werden.
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5.2 Festlegen der Druckfunktionen
Die Funktionen dieses Systems, wie beispielsweise Sortieren und Falzen,
kénnen beim Drucken von einem Computer aus festgelegt werden. Je nach
Betriebssystem auf dem angeschlossenen Computer kann die Vorgehens-
weise zum Festlegen der Funktionen dieses Systems variieren.
Funktionsliste
Die Funktionsliste enthélt eine Zusammenfassung der wichtigsten auf das
Drucken und die Druckertreiberunterstiitzung bezogenen Einstellungen.
Hinweis
Die Funktionsnamen in dieser Liste basieren auf den durch den
PCL-Druckertreiber in Windows XP angezeigten Namen. AulBerdem kén-
nen dje angezeigten Optionen und Einstellungswerte in Abhéngigkeit von
der Verfiigbarkeit dieser Optionen oder Einstellungen variieren.
Funktion Uberblick Druckertreiber
PCL Post- | PPD
Script
Ausrichtung Auswahl der Papierausrichtung des Origi- O O O
naldokuments.
Originalformat Eingabe der GréBe des Originaldokuments. | O O O
Ausgabeformat Festlegung des Ausgabepapierformats. O O O
Zoom VergroBerter oder verkleinerter Druck. O O O
Papierzufuhr Auswahl der Papierzufuhr fir den Druck. @) @) O
Einstellungen Eingabe des Papiertyps der Papierzufuhr. O O O
Papiertyp
Bindepostition Auswahl der Bindeposition. O O (@)
Druckart Auswahl des Drucktyps (Simplex, Duplex @) @) @)
oder Broschire).
Kombination Drucken mehrerer Seiten auf einem Blatt. O (@) O
Heftrand Festlegung der Rénder fiir Lochung oder O
Heftung.
Heften-klammer- Heftung von Dokumenten. O O O
Lochen Lochung von Dokumenten. O O O
Mittelheftung und Mittelheftung gedruckter Dokumente. O O O
-falzung
Ausgabe-Modus Fur Nicht-Standarddruck. Auswahl des spe-| O @) (nur
(Jobverwaltung) ziellen Ausgabeformats flr gesicherte Doku- Mac
mente oder Speicherung von Daten in einer OS X)
Box.
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Funktion Uberblick Druckertreiber
PCL Post- | PPD
Script
Kopien Eingabe der Anzahl zu erstellender Kopien. | O O O
Ausgabefach Auswahl des Ausgabefachs fiir Druckseiten.| O O O
Sortieren Angabe, ob mehrere Exemplare in Satzen O O O
gedruckt werden sollen.
Versatz Verschieben der Ausgabeposition der ein- O O O
zelnen Séatze beim Drucken mehrerer Exem-
plare.
Leere Seiten tber- Eliminieren von Leerseiten beim Drucken. O
springen
Deckblatt Hinzufligen eines vorderen Deckblatts. O O O
Deckblatt (Rucksei- | Hinzufligen eines hinteren Deckblatts. O O O
te)
OHP-Trennblatt Einflgen von Trennblattern zwischen O O O
OHP-Folien.
Einstellungen pro Wechsel des Formats und Magazins pro O
Seite Seite.
Kapitel Angabe der auf der Vorderseite zu drucken-| O
den Seite.
Overlay Druck des Originaldokuments tUber Formu- | O
lardaten, die separat erstellt wurden.
Wasserzeichen Druck eines Wasserzeichens auf der zu dru-| O O
ckenden Seite.
Verteilernummern Druck der fortlaufenden Nummer der Druck-| O
drucken seite.
Kopierschutz Druck eines speziellen Musters, mitdemdie | O
unzulédssige Reproduktion verhindert wird.
Farbe auswahlen Auswahl von Farbdruck oder Monochrom- | O (Kein (Kein
druck. Zwei- | Zwei-
farb- farb-
druck) | druck)
Originalbildtyp Druck in einer fur das ausgewahlte Original-| O O @)
dokument geeigneten Qualitat.
Qualitat anpassen Anpassung der Bildqualitat. O O O
Muster Angabe der Grafikmusterdetails. O
Druckerschriftarten Ersatz von TrueType-Schriftarten durch O O O
verwenden Druckerschriftarten.
FAX Senden von Daten als Faxdokument. O
Authen./Vol.verfolg. | Drucken nach Eingabe des registrierten Be- | O O (nur
(EKC) nutzer-namens und des Kennworts. Mac
OS X)
Kostenstelle (EKC) Ausflihrung von Aktionen zur Verfolgung @) O (nur
von Kostenstellen. Mac
OS X)
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Funktionsiiberblick

Dieser Abschnitt enthalt einen Uberblick tiber die einzelnen Funktionen.

Ausrichtung
Sie kdnnen “Hochformat” oder “Querformat” als Ausrichtung der Druckseite
angeben.
Hochformat Querformat
Betriebssystem Druckertreiber Siehe
Windows Konica Minolta PCL “Angabe der Einstellungen auf der Register-
karte Einstellung” auf Seite 6-8
Konica Minolta PostScript | “Angabe der Einstellungen auf der Register-
karte Einstellung” auf Seite 7-9
Mac OS X PostScript PPD “Seiteneinstellungen (Grundeinstellungen)”
auf Seite 9-8
Mac 0S 9.2 “Papierformat (Grundeinstellungen)” auf

Seite 8-8
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Originalformat und Ausgabeformat

Sie kdnnen das Originaldokumentformat und das Ausgabepapierformat
angeben. Durch Angabe der Formate kénnen Sie den VergréBerungs- oder
Verkleinerungsfaktor angeben.

Originalformat

* | >k

[X]

Ausgabeformat

Betriebssystem Druckertreiber Siehe

Windows Konica Minolta PCL “Angabe der Einstellungen auf der Register-
karte Einstellung” auf Seite 6-8

Konica Minolta PostScript | “Angabe der Einstellungen auf der Register-

karte Einstellung” auf Seite 7-9

Mac OS X PostScript PPD “Seiteneinstellungen (Grundeinstellungen)”
auf Seite 9-8

Mac 0S 9.2 “Papierformat (Grundeinstellungen)” auf

Seite 8-8

N...

Hinweis

Beim PostScrijpt PPD-Treiber fiir Windows und Macintosh kénnen nur die
Ausgabepapierformate angegeben werden.
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Zoom (VergréBerung und Verkleinerung)

VergréBerungs- und Verkleinerungsfaktor kdnnen mit numerischen Werten
eingegeben werden.

ABCD

- VergréBert
Original ergroBe
\ ABCD /
Verkleinert —
Betriebssystem Druckertreiber Siehe
Windows Konica Minolta PCL “Angabe der Einstellungen auf der Register-
karte Einstellung” auf Seite 6-8
Konica Minolta PostScript | “Angabe der Einstellungen auf der Register-
karte Einstellung” auf Seite 7-9
Mac OS X PostScript PPD “Seiteneinstellungen (Grundeinstellungen)”
auf Seite 9-8
Mac 0S 9.2 “Papierformat (Grundeinstellungen)” auf

Seite 8-8
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Papierkassette (Papierzufuhr)

Sie kénnen die Papierkassette als Papierquelle fir den Druck angeben. Beim
Andern des Papiertyps kénnen Sie eine Papierkassette gemaB dem Papier-

typ angeben.
I
scsoccocnced 1
FaCh- ] e
]
Betriebssystem Druckertreiber Siehe
Windows Konica Minolta PCL “Angabe der Einstellungen auf der Register-
karte Einstellung” auf Seite 6-8
Konica Minolta PostScript | “Angabe der Einstellungen auf der Register-
karte Einstellung” auf Seite 7-9
Mac OS X PostScript PPD “Papiereinzug” auf Seite 9-14
Mac 0S 9.2 “Allgemein (Grundeinstellungen)” auf

Seite 8-12

bizhub C250 (Phase2)
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Papiertyp

Sie kdnnen den zu bedruckenden Papiertyp angeben.

Betriebssystem Druckertreiber Siehe

Windows Konica Minolta PCL “Angabe der Einstellungen auf der Register-
karte Einstellung” auf Seite 6-8

Konica Minolta PostScript | “Angabe der Einstellungen auf der Register-
karte Einstellung” auf Seite 7-9

N

Hinweis
Beim Konica Minolta PCL-Treiber fiir Windows kénnen die Papiertypein-

stellungen durch Angabe des Papiertyps des Papiermagazins vorab fest-
gelegt werden.
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Verschiedene Druckmethoden 5

Druckart (Duplexdruck/Broschiirendruck)

Ein Dokument kann zweiseitig (auf Vorder- und Ruiickseite eines Blattes) oder
im Broschirenformat (zwei gegeniiberliegende Seiten) gedruckt werden.
Dies ist besonders praktisch, wenn mehrseitige Dokumente gebunden wer-
den sollen.

Der Bindebereich kann durch Angabe der Bindeposition angegeben werden.

Duplexdruck
Druckdaten Ausdruck Druckdaten Ausdruck
Bindung links Bindung oben
Broschlrendruck
Druckdaten Ausdruck
? 1 7? e 7
) ~ »[ | 4 5
107|150 & ”

Betriebssystem Druckertreiber Siehe

Windows Konica Minolta PCL “Angabe der Einstellungen auf der Register-
karte Einstellung” auf Seite 6-8

Konica Minolta PostScript | “Angabe der Einstellungen auf der Register-
karte Layout” auf Seite 7-20

Mac OS X PostScript PPD “Ausgabe” auf Seite 9-18

Mac 0S 9.2 “Druckerspezifische Optionen (Ausgabeop-
tionen 1 bis 4)” auf Seite 8-15

...

Hinweis
Duplex- und Broschiirendruck sind nur verfiigbar, wenn die optionale au-
tomatische Duplex-Einheit installiert /st.
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Drucken mehrerer Seiten auf ein Blatt (Kombination)

Sie kdnnen mehrere Dokumentseiten auf einem Blatt drucken. Dies ist be-
sonders dann praktisch, wenn Sie die Zahl der Ausgabeseiten reduzieren

wollen.
1 2 1 2 1 23
2auff 3 4 4 5 6
4aufi 6aufi
1 2 3 123 4
Sl 16] VA 18
4 5 6
9101112
7 8 9 13141516
9aufi1 16aufi
Betriebssystem Druckertreiber Siehe
Windows Konica Minolta PCL “Angabe der Einstellungen auf der Register-
karte Einstellung” auf Seite 6-8
Konica Minolta PostScript | “Angabe der Einstellungen auf der Register-
karte Layout” auf Seite 7-20
PostScript PPD “Angabe der Einstellungen auf der Register-
karte Layout” auf Seite 7-20
Mac OS X PostScript PPD “Layout (Drucken mehrerer Seiten auf ei-
nem Blatt)” auf Seite 9-13
Mac 0S 9.2 “Blattanordnung (Drucken mehrerer Seiten
auf einem Blatt)” auf Seite 8-14
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Heften und Lochen

Dokumente kdnnen geheftet oder mit Lochungen versehen werden.

Durch Angabe des Heftrandes kann der Rand fur Heften oder Lochen ange-
geben werden.

Heften Lochen
ABCDEF [li  [ABCD(Il FaBCDEF
Hinweis
Die Heftfunktion ist nur dann verfligbar, wenn der optionale Finisher in-
stalliert ist.

Die Lochfunktion ist nur verfiigbar, wenn der optionale Finisher FS-603
und die Loch-Einheit PK-501 installiert sind.

Betriebssystem Druckertreiber Siehe

Windows Konica Minolta PCL “Angabe der Einstellungen auf der Register-
karte Einstellung” auf Seite 6-8

Konica Minolta PostScript | “Angabe der Einstellungen auf der Register-
karte Layout” auf Seite 7-20

Mac OS X PostScript PPD “Ausgabe” auf Seite 9-18
Mac 0S 9.2

“Druckerspezifische Optionen (Ausgabeop-
tionen 1 bis 4)” auf Seite 8-15
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Ausgabe-Modus (Jobverwaltung)

Sie kdnnen “Sicheres Drucken” auswéhlen, wodurch ein Kennwort zum Dru-
cken erforderlich wird, oder “In Box speichern”, wodurch Dokumente in ei-
nem Dokumentordner gespeichert werden.

Betriebssystem Druckertreiber Siehe

Windows Konica Minolta PCL “Angabe der Einstellungen auf der Register-
karte Einstellung” auf Seite 6-8

Konica Minolta PostScript | “Angabe der Einstellungen auf der Register-
karte Einstellung” auf Seite 7-9

Mac OS X PostScript PPD “Sicherheit” auf Seite 9-15
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Sortieren und versetzte Ausgabe (Versatz)

Dokumente kénnen satzweise sortiert oder gruppiert in der angegebenen
Anzahl gedruckt werden.

Durch Auswahl der Funktion “Versatz”, kbnnen die Exemplare zueinander
versetzt ausgegeben werden. Wenn kein Finisher installiert ist, wird das Pa-
pier dazu aus mehreren Papierkassetten eingezogen und “criss-cross” aus-

gegeben.
Sortieren Versatz
ABCD| T]ABCD ABCD
. E LN N ] —_—
—\ (37— p—
=1 (2=
L — |
Betriebssystem Druckertreiber Siehe
Windows Konica Minolta PCL “Angabe der Einstellungen auf der Register-
karte Einstellung” auf Seite 6-8
Konica Minolta PostScript | “Angabe der Einstellungen auf der Register-
karte Einstellung” auf Seite 7-9
Mac OS X PostScript PPD “Kopien & Seiten (Allgemeine Einstellun-
gen)” auf Seite 9-11 und “Ausgabe” auf
Seite 9-18
Mac 0S 9.2 “Kopien & Seiten (Allgemeine Einstellun-

gen)” auf Seite 9-11 und “Druckerspezifi-
sche Optionen (Ausgabeoptionen 1 bis 4)”
auf Seite 8-15

bizhub G250 (Phase2)
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Leere Seiten iiberspringen (Einsparung von Papier)

Leerseiten werden beim Drucken eliminiert.

Betriebssystem

Druckertreiber

Siehe

Windows

Konica Minolta PCL

“Angabe der Einstellungen auf der Register-
karte Einstellung” auf Seite 6-8

5-20
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Vorderes Deckblatt, hinteres Deckblatt und Zwischenblatt

Es besteht die Méglichkeit, ein vorderes oder hinteres Deckblatt sowie
Zwischenblatter zwischen OHP-Folien einzufliigen.

Vorderes Deckblatt

ABCD

Hinteres Deckblatt

ABCD

Betriebssystem

Druckertreiber

Siehe

Windows

Konica Minolta PCL

“Angabe der Einstellungen auf der Register-
karte Einstellungen pro Seite” auf

Seite 6-28

“Angabe der Einstellungen auf der Register-
karte Einstellung” auf Seite 6-8

Konica Minolta PostScript

“Angabe der Einstellungen auf der Register-
karte Einstellungen pro Seite” auf
Seite 7-24

Mac OS X
Mac 0S 9.2

PostScript PPD

“Einstellung” auf Seite 9-22

“Druckerspezifische Optionen (Ausgabeop-
tionen 1 bis 4)” auf Seite 8-15

bizhub G250 (Phase2)
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Einstellungen pro Seite

Es besteht die Mdglichkeit, Papier zwischen Seiten einzufligen und ein- oder
zweiseitigen Druck sowie das Papier fir die einzelnen Seiten anzugeben.

Betriebssystem

Druckertreiber

Siehe

Windows

Konica Minolta PCL

“Angabe der Einstellungen auf der Register-
karte Einstellungen pro Seite” auf
Seite 6-28

5-22
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Kapitel

Es besteht die Méglichkeit, bei zweiseitigem Druck oder Broschirendruck
die Seite anzugeben, die auf der Vorderseite gedruckt werden soll.

Wenn eine angegebene Seite bei zweiseitigem Druck oder Broschirendruck
auf der Rlckseite gedruckt wirde, wird sie verschoben und auf der Vorder-
seite gedruckt.

Betriebssystem Druckertreiber Siehe

Windows Konica Minolta PCL “Angabe der Einstellungen auf der Register-
karte Einstellungen pro Seite” auf
Seite 6-28
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Overlay
Druck des Originaldokuments Uber Formulardaten, die separat erstellt wur-
den.
New Product New Product
T+ | = |
Formulardaten Erstellte Daten
Betriebssystem Druckertreiber Siehe
Windows Konica Minolta PCL “Eingabe der Einstellungen auf der Regis-

terkarte Overlay” auf Seite 6-31

5-24
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Wasserzeichen

Druck eines Wasserzeichens auf der zu druckenden Seite.

—Z

Betriebssystem Druckertreiber

Siehe

Windows Konica Minolta PCL

“Angabe der Einstellungen auf der Register-
karte Wasserzeichen” auf Seite 6-35

Konica Minolta PostScript

“Angabe der Einstellungen auf der Register-
karte Wasserzeichen” auf Seite 7-25

Kopierschutz

Druck eines speziellen Musters auf eine gesamte Seite.

Beim Kopieren der gedruckten Seite erscheinen die eingebetteten Zeichen,
um eine unzuldssige Reproduktion zu verhindern.

Betriebssystem Druckertreiber

Siehe

Windows Konica Minolta PCL

“Angabe der Einstellungen auf der Register-
karte Wasserzeichen” auf Seite 6-35

bizhub G250 (Phase2)
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Qualitat anpassen

Anpassung der Bildqualitat.

Betriebssystem Druckertreiber Siehe
Windows Konica Minolta PCL “Angabe der Einstellungen auf der Register-
karte Qualitat” auf Seite 6-40
Konica Minolta PostScript | “Angabe der Einstellungen auf der Register-
karte Qualitat” auf Seite 7-28
Mac OS X PostScript PPD “Qualitat” auf Seite 9-20
Mac 0S 9.2 “Druckerspezifische Optionen (Ausgabeop-

tionen 1 bis 4)” auf Seite 8-15

5-26
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Verwendung von Druckerschriftarten (Ersatzschriftarten)

Ersetzung von TrueType-Schriftarten durch Druckerschriftarten.

Betriebssystem Druckertreiber Siehe
Windows Konica Minolta PCL “Angabe der Einstellungen auf der Register-
karte Schriftart” auf Seite 6-43
Konica Minolta PostScript | “Angabe der Einstellungen auf der Register-
karte Qualitat” auf Seite 7-28
Mac 0S 9.2 PostScript PPD “PostScript-Optionen” auf Seite 8-11

bizhub C250 (Phase2)
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Benutzerauthentifizierung

Wenn die Authentifizierungseinstellungen auf diesem System angewendet
wurden, mussen Sie den erforderlichen Benutzernamen und das Kennwort
eingeben.

Betriebssystem Druckertreiber Siehe

Windows Konica Minolta PCL “Angabe der Einstellungen auf der Register-
karte Einstellung” auf Seite 6-8

Konica Minolta PostScript | “Angabe der Einstellungen auf der Register-
karte Einstellung” auf Seite 7-9

Mac OS X PostScript PPD “Sicherheit” auf Seite 9-15
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Kostenstelle (EKC)

Gibt an, ob sich dieses System im EKC-Modus befindet.

Betriebssystem Druckertreiber Siehe
Windows Konica Minolta PCL “Angabe der Einstellungen auf der Register-
karte Einstellung” auf Seite 6-8
Konica Minolta PostScript | “Angabe der Einstellungen auf der Register-
karte Einstellung” auf Seite 7-9
Mac OS X PostScript PPD “Sicherheit” auf Seite 9-15
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Festlegen der Grundeinstellungen des Druckertrei-
bers

Die fiir das Drucken mit diesem System verwendeten Einstellungen werden
auf die Standardeinstellungen zuriickgesetzt, nachdem die genutzte Anwen-
dung beendet wird.

Um die Grundeinstellung fiir das Drucken mit diesem System zu &ndern, nut-
zen Sie entweder die Grundeinstellungen des Druckertreibers oder nutzen
Sie die Funktion zum Speichern und Wiederherstellen von Einstellungen.

Windows

Die Druckfunktionen dieses Systems kénnen Uber das Druckerfenster Ein-
stellungen (fur Windows XP/Server 2003 Fenster “Drucker und Faxgerate”)
spezifiziert werden.

Einstellungen, die im Dialogfeld fiir die Druckertreiber-Einrichtung nach der
nachfolgend beschriebenen Methode angegeben werden, gelten beim Dru-
cken aus jeder beliebigen Anwendung.

Klicken Sie fir Windows 98SE/Me/2000/NT 4.0 auf die Schaltflache
[Start], dann auf “Einstellungen” und “Drucker”.
Klicken Sie fir Windows XP/Server 2003 auf die Schaltflache [Start]
und anschlieBend auf “Drucker und Faxgerate”.

— Wenn “Drucker und Faxgerate” nicht im Startmen( angezeigt wird,
6ffnen Sie vom Startmen aus die Systemsteuerung, wéhlen Sie
“Drucker und andere Hardware” und anschlieBend “Drucker und
Faxgeréate” aus.

Fir Windows 98SE/Me: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das
Symbol des installierten Druckers und klicken Sie anschlieBend auf
“Eigenschaften”.

Fir Windows 2000/XP/Server 2003: Klicken Sie mit der rechten Maus-
taste auf das Symbol des installierten Druckers und klicken Sie an-
schlieBend auf “Druckeinstellungen”.

Fir Windows NT 4.0: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das
Symbol des installierten Druckers und klicken Sie anschlieBend auf
“Standard-Dokumenteinstellungen”.

Der nachfolgend abgebildete Druckertreiber-Einstellungsdialog wird
angezeigt.

Informationen zu den Einstellungen, die zu den einzelnen Druckertreibern an-

gegeben werden kdnnen, finden Sie in folgenden Abschnitten:

e Konica Minolta-PCL-Treiber: “Einrichten des PCL-Treibers” auf Seite 6-3

o Konica Minolta-PostScript-Treiber: “Einrichtung des PostScript-Treibers
(Windows)” auf Seite 7-3
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PCL-Treiber

&* Druckeinstellungen

CT—
XTI m

[210%297 mm)

b
wie Originalformat =

: ~[ILx

= i
-

PostScript-Treiber

INICA MINOLTA C250 PS Document Properties
| Advanced | Einstelung | Lapout ” Einstellungen pro Seite || Wasserzeichen || Qualitst || Versian|
A4 (2105297 mm) Easy-Set I Ohie Titel vl Speich... Bearbeitan..
¥

A4 (2102237 mm] Austichtung———————————— Kopisn
IE' & Hochformat G [1_asd]
" Querfarmat

Originalformat @I@ ¥ Sortisren
I =]

Ausgabeformat ™ Versatz
IW’\e Qriginalformat ;I

Z;om Ausgabefach

v
i 00 = % Standard hd
© Manuel Ll I =
Ausgabe-Modus

Papierzufuhi IDlucken j
IAutn j
Papiertyp

Authen Mol verfolg. [EXC]
INﬂrmaIpapler j

Drrucker | Standard |

[ ok ] [abbrechen | [ Hite |
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PostScript PPD-Treiber

Eigenschaften von KONICA MINOLTA C250 PS[P]

—

' B

12418 Tabloid Legal efte Statement w13

b o B

Hinweis
Verwenden Sie die Registerkarten im Dialogfeld zum Einrichten der Dru-
Ckertreiber.

Kilicken Sie zum Angeben der angepassten Einstellungen auf [Drucken] in
der Anwendung und anschlielend auf [Eigenschaften] oder [Einstellun-
gen] im Druckdialog. Die im Druckdialog angegebenen Einstellungen gel-
ten nur fiir die aktuelle Datel.

Informationen zum Speichern der Einstellungen finden Sie auf den nachfol-

gend angegebenen Seiten.
e Konica Minolta-PCL-Treiber: “Speichern der Treibereinstellungen” auf

Seite 6-61
o Konica Minolta-PostScript-Treiber: “Speichern der Treibereinstellungen”

auf Seite 7-33
Zum Festlegen der Einstellungen speichern Sie sie im Druckertreiberdialog.
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Fiir Mac OS X

Speichern Sie die Einstellungen im Druckdialog Uber die Funktion “Einstel-
lungen”.

Unter “Speichern der Treibereinstellungen” auf Seite 9-25 finden Sie Infor-
mationen zum Speichern der Einstellungen.

Einstellungen: ‘ v Standard

Sichern
Sichern unter...

Umbenennen...
Entfernen

) Von: 1 Bis 1

Drucker: | XXXXXX )
.

s ]

)

Kopien:
Seiten:

( Vorschau) ( Als PDF sichern... ) ( Fax... )

@ ( Abbrechen ) m

Speichern Sie die Einstellungen im Seiteneinrichtungsdialog durch Auswahl
von “Als Standard sichern” unter “Einstellungen”.

Einstellungen: | Seiteneinstellungen
Papiergroke anpassen
Format fiir: Zusammenfassung

| v Als Standard sichem

Papiergrobe:

20,99 cm x 29,70 cm

Ausrichtung: E
%

GroRe: 1100

® ( Abbrechen ) m

N...

Hinweis

Informationen zu Optfonen, die im Druckertreiber angegeben werden
kdnnen, finden Sie unter “Einrichtung des PPD-Treibers (Mac OS X)” auf
Seite 9-3.
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Fiir Mac OS 9.x

Speichern Sie die Einstellungen im Druckdialog durch Klicken auf [Einstellun-
gen sichern].

D2-8.7.1
- [ Finishing Options 1 B

Ausgabefach: [ Auto i]
Bindeposition:

Duplex:

Kombination:

Heften: [ Aus

K
2

Lochen: [ Aus

Einstellungen sichernl Hhhrechen] H Drucken ]l

Hinweis
Die Einstellungen kénnen nicht vom Seiteneinrichtungsdialog aus ge-
speichert werden.

“Allgemein” kann nicht vom Druckdialog aus gespeichert werden.

Informationen zu Optionen, die im Druckertreiber angegeben werden
kénnen, finden Sie unter “Einrichtung des PPD-Treibers (Mac OS 9.2)”

auf Seite 8-3.
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Einrichten des PCL-Treibers

I
6 Einrichten des PCL-Treibers

6.1 Einrichtung

Gemeinsame Einstellungen

Im folgenden werden die gemeinsamen Einstellungen und Schaltflachen aller
Registerkarten beschrieben.

&* Druckeinstellungen

-

b
wie Originalformat =

-

ETE—-
-

——

Schaltflache Funktion

OK Klicken Sie auf diese Schaltflache, um das Dialogfeld zu schlie-
Ben und geénderte Einstellungen zu bestétigen.

Abbrechen Klicken Sie auf diese Schaltflache, um das Dialogfeld zu schlie-
Ben und geénderte Einstellungen zu verwerfen.

Hilfe Klicken Sie auf diese Schaltflache, um Hilfetexte zu den Optio-

nen im aktuellen Dialogfeld aufzurufen.

Einst. speichern/wiederherst.

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die aktuellen Einstellun-
gen zu speichern und sie spater abzurufen.

Standardwerte

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die Standardwerte der
Einstellungen wiederherzustellen, die bei Installation des Trei-
bers ausgewahlt wurden.

bizhub C250 (Phase2)
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6 Einrichten des PCL-Treibers

Schaltflache Funktion

Ansicht Bei Auswahl von “Papier” wird eine Vorschau des Seitenlayouts
gemanB den aktuellen Einstellungen angezeigt, und eine Vor-
schauanzeige des Druckauftrags kann gepriift werden.

Bei Auswahl von “Drucker” wird eine Druckerabbildung ange-
zeigt, die alle auf dem System verfligbaren Optionen, wie bei-
spielsweise Papiermagazine, zeigt.

Bnzicht ¢ Papier  Drucker Anzicht ¢ Papier & Drucker

m
(2105297 )

E =R

Papier Drucker

N...

Hinweis

Zur Aktivierung installierter Optionen miissen die Optionseinstellungen
angegeben werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter “Ein-
gabe der FEinstellungen auf der Registerkarte Option” auf Seite 6-59.
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Registerkarte Einstellung

Objekt Funktion

Papier Angabe der Ausrichtung des Originaldokuments, des Ori-
ginalformats, des Ausgabeformats, der Papierquelle und
des Papiertyps.

Binden Angabe des Falzformats, wie beispielsweise Bindeposi-
tion, Duplexdruck, Broschiirendruck, Drucken mehrerer
Seiten auf einem Blatt, Heftrand, Heften oder Lochen.

Ausgabe Angabe des Ausgabeformats, wie beispielsweise Ausga-

bemethode, Anzahl Kopien, Ausgabefach, Sortieren oder
Versatz.

Registerkarte Einstellungen pro Seite

Objekt Funktion
Deckblatt Hinzufligen eines vorderen Deckblatts.
Deckblatt (Ruckseite) Hinzuftigen eines hinteren Deckblatts.

Einstellungen pro Seite

Einfligen von Papier zwischen Seiten und Wechsel von
Simplex-/Duplexdruck und Papier pro Seite.

Kapitel

Angabe der auf der Vorderseite zu druckenden Seite.

Registerkarte Overlay

Objekt

Funktion

Overlay

Angabe des Overlay-Drucks.

Registerkarte Wasserzeichen

Objekt

Funktion

Wasserzeichen

Druck eines Wasserzeichens auf dem Dokument.

Verteilernummern drucken

Druck der fortlaufenden Nummer der Druckseite.

Kopierschutz

Druck eines speziellen Musters, mit dem die unzulédssige
Reproduktion verhindert wird.

bizhub C250 (Phase2)
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Registerkarte Qualitat

Objekt

Funktion

Farbe auswahlen

Angabe der Farbe fur den Druck.

Original-Typ

Angabe des Inhalts des Originaldokuments. Druck in einer
fur das Originaldokument geeigneten Qualitét.

Qualitat anpassen

Anpassung der Bildqualitat. Sie kénnen “Einfach” aus-

wahlen, um die Einstellung fir ganze Dokumente vorzu-
nehmen, oder “Detaileinstellungen”, um Zeichen, Fotos
und Diagramme der einzelnen Dokumente anzupassen.

Muster Auswahl der Druckposition.
Registerkarte Schriftart
Objekt Funktion

Druckerschriftarten verwenden

Angabe der Verwendung von TrueType-Schriftarten oder
Druckerschriftarten.

Schriftartformat downloaden

Angabe des Downloads von Schriftarten auf den Drucker
als Bitmap oder Outline.

Registerkarte Fax

Objekt

Funktion

Auswahl Modus

Auswahl des Druck- oder Faxmodus.

Faxmodus Angabe der Faxauflésung und der Ubertragungsbedin-
gungen.

Deckblatt Angabe des Faxdeckblatts.

Ziele Angabe des Empféangers.

Telefonbuch

Registrierung von Empféngern im Telefonbuch.

Ziele

Anzeige registrierter Nummern fiir den Empfénger oder
das Telefonbuch.

Registerkarte Version

Objekt

Funktion

Version

Anzeige der Version des aktuellen Druckertreibers.

6-6
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Registerkarte Option

Objekt

Funktion

Option

Angabe der auf diesem System installierten Optionen.

Optionsinformationen

Automatische Angabe der Druckertreiber-Optionseinstel-
lungen.

N

Hinweis

Zur Anzeige der Registerkarte “Optionen” unter Windows 2000/XP/
NT 4.0/Server 2003 kiicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Sym-
bol des installierten Druckers und anschlieBend auf Eigenschaften.
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6.2 Angabe der Einstellungen auf der Registerkarte
Einstellung

&% Druckeinstellungen

—

r(ﬁi.ﬁ‘i (

fSandad 7

u
|

Anpassen der Druckausgabe an das Papierformat

Sie kénnen erstellte Dokumente beim Drucken vergréBern oder verkleinern,

um sie an das Ausgabepapierformat anzupassen.

1 Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellung.

2 Wahlen Sie die gewinschten Einstellungen aus den Drop-down-Listen
“Originalformat” und “Ausgabeformat” aus.

- Uber das Feld “Zoom” kénnen Sie auch eine VergréBerung oder
Verkleinerung angeben.
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N...

Hinweis

Wenn das Papierformat vom benutzerdefinierten Format abweicht, wéh-
len Sie die gewtinschten Einstellungen nach Angabe der Einstellungen
unter “Benutzerdefiniertes Format”.

Wenn bei den einzelnen Standardpapierformaten im Druckertreiber “W”
ausgewéhlit wird, kénnen die Daten zentriert und gedruckt werden.
Beispiel: Wenn Daten im Format A4 erstellt werden und Sie sie auf
A3-Papier zentrieren und drucken wollen, geben Sie “A4 W” als Papier-
format im Druckertreiber an und “Kassette 1” oder “Manuelle Zufuhr” als
Papierquelle.

2Zum Drucken legen Sie Papier des Formats A3 in das Magazin
(“Kassette 1” oder “Manuelle Zufuhr”) dieses Systems ein, das im Dru-
ckertreiber angegeben wurde, und geben Sie anschlieBend die nachifol-
gend beschriebenen Einstellungen liber [Basisbildschirm (Papier)] —
[Kassetteneinstellg. dndern] — [GroBformat] am Bedlienfeld an.

Wéihlen Sie [A4W] aus.

Geben Sie das Papierformat A3 (420,0 x 297,0) in [GréBe dndern] ein.
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Speichern eines benutzerdefinierten Formats

Ein benutzerdefiniertes Format kann wie nachfolgend beschrieben angege-
ben und gespeichert werden.

1 Wabhlen Sie “Einst. fiir benutzerdef. Format” aus den Drop-down-Listen
“Originalformat” oder “Ausgabeformat” aus.

Das Dialogfeld Einst. fir benutzerdef. Format wird angezeigt.

2  Geben Sie Einstellungen fiir folgende Optionen an:

Liste der benutzerdefinierten Formate: Wéhlen Sie das Format fiir das
festzulegende benutzerdefinierte Format aus.

Name fiir benutzerdefiniertes Format: Geben Sie den Namen des zu
registrierenden benutzerdefinierten Formats ein.

Format: Geben Sie Breite und Lange des benutzerdefinierten Formats
in den ausgewahlten MaBeinheiten an.

Einst. fiir benutzerdef. Format

3 Kiicken Sie auf die Schaltflache [OK].

N

Hinweis

Die Einstellungen im Dialogfeld “Einst. fir benutzerdef. Format” kénnen
nur tiber den Druckertreibereinrichtungsdialog geédndert werden, der
(ber das Fenster “Drucker” (unter Windows XP/Server 2003 “Drucker
und Faxgeréte’) gedffnet wird.
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Auswahl der Papierzufuhr

Beim Wechseln des Papiertyps kdnnen Sie ihn fur eine Papierkassette regis-
trieren, sodass Sie die Papierkassette nach dem gewiinschten Papiertyp
auswdéhlen koénnen.

Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellung.

Wabhlen Sie in der Dropdownliste “Papierzufuhr” das Papiermagazin
mit dem gewtinschten Papier aus.
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Eingabe der Papierzufuhr des Papiertyps

Fihren Sie die nachfolgenden Schritte aus, um einem Papiermagazin einen
Papiertyp zuzuweisen.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Einstellungen Papiertyp].

Wabhlen Sie die zu &ndernde “Papierzufuhr” aus und klicken Sie an-
schlieBend auf [Bearbeiten].

Einstellungen Papiertyp [ ]
Fapierzufuhr | Papiertyp

Auto Mormalpapier
I agazin 1 CIHP-Folie

Magazin 2 Mormalpapier
Magazin 3 Mormalpapier
Magazin 4 Mormalpapier
Stapelblattanliage Mormalpapier
| |

|

Bearbeiten... [V OHP-Trennblatt Einstellungen...l
0k | | Abbrechen |

Wabhlen Sie die gewlinschte Einstellung aus der Drop-down-Liste “Pa-
piertyp” und klicken Sie anschlieBend auf [OK].

Es werden nur die Papiertypen angezeigt, die fur die einzelnen Einga-
befacher ausgewahlt werden kdnnen.

Papiertyp bearbeiten [ ]

Fapiertyp Mormalpapier

()8 I Abbrechen
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Einrichten des PCL-Treibers 6

Wenn “OHP-Folie” als Papiertyp ausgewahlt ist, kdnnen Sie Trennbl&t-
ter fur Folien angeben.

Wenn das Kontrollkastchen “OHP-Trennblatt” ausgewahlt ist, wird das
Dialogfeld OHP-Trennblatt-Einstellungen angezeigt, in dem Sie die
Quelle des Trennpapiers auswahlen kénnen.

Das Dialogfeld OHP-Trennblatt-Einstellungen kann auch durch Klicken
auf [Einstellungen] gedffnet werden.

OHP-Trennblatt-Einstellungen [ ]
Papierzufuhr |

’TI Abbrechen |

N...

Hinweis
“Karton 17, “Karton 2” und “Karton 3” kann nicht fir die Féacher 2, 3 und
4 und das GroBraummagazin ausgewéhlit werden.

Briefbogen-Papier kann nur ausgewéhlt werden, wenn die optionale au-
tomatische Duplex-Einheit installiert /st.
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Eingabe von Duplex-/Broschiirendruck

Ein Dokument kann zweiseitig (auf Vorder- und Riickseite eines Blattes) oder
im Broschirenformat (zwei gegeniberliegende Seiten) gedruckt werden.
Dies ist besonders praktisch, wenn mehrseitige Dokumente gebunden wer-
den sollen.

Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellung.

Wabhlen Sie aus der Drop-down-Liste “Druckart” den Eintrag “2-seitig”
oder “Broschure”.

Hinweis
Die Bindeausrichtung kann aus der Drop-down-Liste “Bindeposition”
ausgewéhlit werden.
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Drucken mehrerer Seiten auf einem Blatt (N auf 1)

Sie kdnnen mehrere Dokumentseiten auf einem Blatt drucken. Dies ist be-
sonders dann praktisch, wenn Sie die Zahl der Ausgabeseiten reduzieren
wollen.

Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellung.
Waéhlen Sie das Kontrollk&dstchen “Kombination” aus.

Wahlen Sie aus der Dropdownliste “Kombination” die Anzahl der pro
Blatt zu druckenden Seiten.

Wahlen Sie zum Andern des Seitenrands und der Einstellungen fiir die
Druckreihenfolge “Details” aus und &dndern Sie die Einstellungen im da-
raufhin angezeigten Dialogfeld.

Kombination
Beihenfolge on links nach rechts j
Seitenrand I Ohne j

ok | abbrechen |

N

Hinweis

Beim Drucken eines Jobs, der Seiten mit unterschiedlichen Formaten
oder Ausrichtungen enthdlt, kénnen Bilder fehlen oder (iberlappend dar-
gestellt werden.
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Festlegen des Heftrands

Heftrander werden dem Dokument vor dem Drucken hinzugeftigt.
Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellung.
Waéhlen Sie das Kontrollk&stchen “Heftrand” aus.
Klicken Sie zum Festlegen der Breite des Heftrands auf die Schaltfla-

che [Details] und geben Sie die gewiinschten Einstellungen im darauf-
hin angezeigten Dialogfeld Details fir Heftrand an.

Details fir Heftrand [ ]

Worderzeite 10] ﬁ

[0-50rmm] —
Eiickseite 10 _:I

(035 rm]

Werzchiebungzmodu:
’7(3' Parallelverschisbung ¢ Automat, Yerklsin,
V' Gleiche \Werte fiir Vorder- und Riiickseiten
()8 I Abbrechen

Vorderseite/Rulckseite: Damit werden die Heftrandwerte festgelegt.
Durch Deaktivieren des Kontrollk&stchens “Gleiche Werte fir Vorder-
und Rickseiten” kdnnen Sie unterschiedliche Werte flir Vorder- und
Rickseite angeben.

Verschiebungsmodus: Zum Hinzufligen eines Heftrands wahlen Sie
aus, wie das Bild verschoben werden soll.

N

Hinweis

Bei Auswahl von “2-seitig” unter “Druckart” und “Automat. Verklein.” un-
ter “Verschiebungsmodus” im Dialog “Details fiir Heftrand” wird ein Ver-
kleinerungsfaktor gemél3 dem grdfBeren der fiir die Heftrandbreite (unter
Vorder-/Rtickseite) angegebenen Werte verwendet.
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Heften

Mehrseitige Dokumente kénnen geheftet werden.

Die Heftfunktion ist nur dann verfligbar, wenn der optionale Finisher instal-
liert ist.

1 Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellung.

2 Waéhlen Sie das Kontrollkédstchen “Heften” aus.

3 Wahlen Sie aus der Drop-down-Liste die Anzahl der Heftklammern und
die Heftposition aus.

N

Hinweis
Je nach ausgewéhlter Bindeposition sind unterschiedliche Heftpositio-
nen verfigbar.
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Lochen
Das gedruckte Dokument kann gelocht werden.

Die Lochfunktion ist nur verfiigbar, wenn der optionale Finisher FS-603 und
die Loch-Einheit PK-501 installiert sind.

1 Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellung.
2 Wahlen Sie das Kontrollkastchen “Lochen” aus.

3 Wahlen Sie aus der Drop-down-Liste die Anzahl der Lochungen aus.
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Falzen & Heften

Sie kdnnen die Mittelheftung eines Dokuments angeben.

1 Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellung.

2 Wahlen Sie das Kontrollkastchen “Falzen & Heften” aus.

3  Umdie Einstellungen in “Falzen & Heften” anzugeben, klicken Sie auf

[Details] und geben anschlieBend die gewlinschten Einstellungen im
Dialogfeld “Falzen & Heften Details” an.

Falzen & Heften Details |X|

Falzen & Heften

¥ Mitte lischen

ok | Abbrechen |

Falzen & Heften: Angabe von Falzung und Heftung fiir ein gedrucktes
Dokument.

Mitte I6schen: Angabe eines druckfreien Bereichs im gefalzten Teil des
Dokuments.

N...

Hinweis
Die Heft-/Falzfunktion ist nur dann verfiigbar, wenn der optionale Finisher
FS-603 auf diesem System installiert ist.
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Auswahl der Ausgabemethode

Sie kbnnen nicht nur direkt drucken, sondern auch “Sicheres Drucken” aus-
wahlen, wodurch ein Kennwort zum Drucken erforderlich wird, oder “In Box
speichern”, wodurch Dokumente im Dokumentordner gesichert werden.

Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellung.

Wabhlen Sie aus der Drop-down-Liste “Ausgabe-Modus” die Ausgabe-
methode aus.

Drucken: Der Druck beginnt sofort.

Sicheres Drucken: Das zu druckende Dokument wird im sicheren
Dokumentfach auf diesem System gespeichert. Beim Drucken
missen Sie die Benutzer-ID und das Kennwort am Bedienfeld die-
ses Systems eingeben. Wahlen Sie diese Option zum Drucken
streng vertraulicher Dokumente (maximal 100 Dokumente).

In Mailbox speichern: Das zu druckende Dokument wird in einer
Mailbox auf diesem System gespeichert.

In Mailbox speichern und drucken: Das Dokument wird in einer
Mailbox gespeichert und gleichzeitig gedruckt.

Testdruck: Der Druckvorgang wird nach wenigen Seiten unterbro-
chen. Wahlen Sie diese Option, um zu vermeiden, dass groBe
Druckauftrage falsch ausgegeben werden.

Sicheres Drucken

Wenn “Sicheres Drucken” gewahlt wurde, geben Sie ID und Kennwort im an-
gezeigten Dialogfeld ein.

Einstellungen Fiir sicheres Drucken [ ]

10§, sich. Drucken I
Kennwort I

Abbrechen |

6-20
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N...

Hinweis

Geben Sie zum Drucken des Dokuments [Sicheres Drucken] in der “Sys-
tem-Ben.-Box” / “Vertraul. Dokum. Empfang Box” ID und Kennwort ein.

Ausfiihrliche Informationen zu den Boxfunktionen dieses Systems finden
Sie in der Bedienungsanleitung [Arbeiten mit Boxen].

Wenn auf diesem Systermn Kennwortrichtlinien aktiviert sind, sind die fiir
sicheres Drucken verfligbaren Kennwéarter eingeschrénkt, und Druckauf-
trdge werden bei Eingabe eines Kennworts, das nicht den Kennwortricht-
linien entspricht, geldscht. Informationen zu den Kennwortrichtlinien
finden Sie in der Bedienungsanleitung [Kopieren].
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In Mailbox speichern

=  Wenn “In Box speichern” oder “In Box speichern und drucken” ausge-
wahlt wurde, geben Sie Dateinamen und Boxnummer im dafiir ange-
zeigten Dialogfeld ein.

Einstellungen Fiir in Mailbox speichern [ ]

Dateiname I
Mailboxnummer I

ok | Abbrechen |

N

Hinweis
Ausfiihrliche Informationen zu den Boxfunktionen dieses Systems finden
Sie in der Bedienungsanleitung [Arbeiten mit Boxen].
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6

Testdruck

-  Nach dem Senden eines Druckauftrags wird der Druckvorgang vori-

bergehend unterbrochen, nachdem ein Teil des Dokuments gedruckt
wurde. Der verbleibende Auftrag wird auf dem System als Druckauftrag
gespeichert. Beim Drucken mehrerer Kopien kénnen Sie den Rest des
Druckjobs drucken, nachdem Sie das Druckergebnis geprift haben.

Hinweis
Geben Sie zum Drucken des Dokuments das Dokument im Auftragsmo-

aus dieses Systems an und geben Sie anschlielfend ID und Kennwort ein.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter “Druckauftragsverwaltung”
auf Seite 10-120.
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Eingabe von Einstellungen fiir die Benutzerauthentifizierung

Wenn auf diesem System Einstellungen fiir Benutzerauthentifizierung ange-
geben wurden, muss ein Benutzername mit Kennwort eingegeben werden.

Wenn ein Druckjob mit einem Benutzernamen oder Kennwort gesendet wird,
der/das keiner auf diesem System registrierten Kostenstelle entspricht, oder
wenn ein Job ohne Auswahl des Kontrollkdstchens “Benutzerauthentifizie-
rung” gesendet wird, wird der Job gel®scht, ohne von diesem System au-
thentifiziert zu werden.

Wenn die Einstellungen fir Benutzerauthentifizierung auf diesem System an-
gegeben wurden, ist die Einschrankungsfunktion im Modus 2 aktiviert. Das
heiBt, bei Eingabe fehlerhafter Authentifizierungsinformationen wird der be-
treffende Benutzer gesperrt und es ist kein Zugriff méglich.

1 Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellung.

2 Klicken Sie auf die Schaltflache [Authentifizierung/Volumenverfolgung
(E.K.C.)].

3 Wahlen Sie das Kontrollkéstchen “Authentifizierung” aus und geben
Sie dann den Benutzernamen und das Kennwort ein.

Authentifizierung/Yolumenverfolgung {E.K.C) [ ]

— B
{ ]

o

4 Kiicken Sie auf die Schaltflache [OK].

6-24
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N...

Hinweis
Wenn dieses System so eingerichtet wurde, dass &ffentliche Benutzer

zuldssig sind, kann es ohne Benutzernamen und Kennwort genutzt wer-
den.

Wenn Drucken nicht zuldssig ist, kann es auch von einem registrierten
Benutzer nicht ausgefiihrt werden.

Wenden Sie sich wegen der Einstellungen fiir die Benutzerauthentifizie-
rung an den Administrator dieses Systems.
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Angabe von Einstellungen fiir Volumenverfolgung (EKC)
Wenn auf diesem System Einstellungen fiir Volumenverfolgung angegeben
wurden, muss ein Abteilungsname mit Kennwort eingegeben werden.

1 Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellung.

2 Klicken Sie auf die Schaltflache [Authentifizierung/Volumenverfolgung
(E.K.C.)].

3 Aktivieren Sie das Kontrollkastchen “Volumenverfolgung (E.K.C.)” und
geben Sie dann den Namen und das Kennwort ein.

— Statt fUr jeden Auftrag ein Kennwort einzugeben, kann auch ein
Standardkennwort registriert werden.

Authentifizierung/Yolumenverfolgung {E.K.C) [ ]

N S

4 Kiicken Sie auf die Schaltflache [OK].
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N...

Hinweis

Wenn ein Druckjob mit einem Abteilungsnamen oder Kennwort gesendet
wirad, der/das keiner auf diesem System registrierten Kostenstelle ent-
spricht, oder wenn ein Job ohne Auswahl des Kontrollkdstchens “Kos-
tenstelle (E.K.C.)” gesendet wird, wird der Job geldscht, ohne von
diesem System authentifiziert zu werden.

Wenn die Einstellungen fiir Kostenstellenauthentifizierung auf diesem
System angegeben wurden, ist die Einschrénkungsfunktion im Modus 2
aktiviert. Das heil3t, bei Eingabe fehlerhafter Authentifizierungsinformati-
onen ist die betreffende Kostenstelle gesperrt und es ist kein Zugriff még-
lich.

Wenn Drucken nicht zugelassen ist, kann auch von einer registrierten
Kostenstelle nicht gedruckt werden.

Ausfiihrliche Informationen zur Volumenverfolgung erhalten Sie vorm Ad-
ministrator dieses Systems.
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6.3 Angabe der Einstellungen auf der Registerkarte
Einstellungen pro Seite

&% Druckeinstellungen

. .,
[Magazn1 ] m

(210297 )

-
— —

Drucken von Dokumenten mit vorderem/hinterem Deckblatt
1 Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen pro Seite.

2 Wahlen sie die Kontrollkdstchen “Deckblatt” und “Deckblatt (Rucksei-
te)” aus.

3 Waéhlen Sie “Bedruckt” aus, um auf dem vorderen und hinteren Deck-
blatt zu drucken. Wahlen Sie “Leer” aus, um nur eine leere Seite hinzu-
zufligen.

4 Wahlen Sie die Papierkassette aus, die das Papier fir das vordere und
hintere Deckblatt enthélt.
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Drucken mehrerer Seiten

Die Funktion “Einstellungen pro Seite” ist besonders dann praktisch, wenn
Sie wahrend eines mehrseitigen Druckauftrags die Papierzufuhr wechseln
wollen.

Kapitel

Es besteht die Méglichkeit, bei zweiseitigem Druck oder Broschirendruck
die Seite anzugeben, die auf der Vorderseite gedruckt werden soll.

Wenn eine angegebene Seite bei zweiseitigem Druck oder Broschirendruck
auf der Rlckseite gedruckt wirde, wird sie verschoben und auf der Vorder-
seite gedruckt.

Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen pro Seite.
Wahlen Sie das Kontrollkédstchen “Kapitel” aus.

Geben Sie die Seitennummer der Seite ein, die auf der Vorderseite ge-
druckt werden soll.

N

Hinweis

Bei Eingabe mehrerer Seitennummern sind die einzelnen Angaben durch
Kommas zu trennen (Beispiel: ‘2, 4, 6”). Seitenbereiche kénnen auch mit-
hilfe eines Bindestrichs angegeben werden (Beispiel: “6-10).
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Einstellungen pro Seite

Sie kénnen die Druckart und die Zufuhr fiir jede einzelne Seite angeben.

1
2

Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen pro Seite.
Wahlen Sie das Kontrollkdstchen “Einstellungen pro Seite” aus.

Wahlen Sie den Namen der gewiinschten Liste aus der Drop-down-
Liste “Listenname” aus.

- Klicken Sie zum Andern des Listennamens auf [Listenname bear-
beiten], nachdem Sie den Listennamen ausgewé&hlt haben, und
wenden Sie die Einstellungen im daraufhin angezeigten Dialogfeld
an.

Klicken Sie auf [Hinzufligen] und geben Sie im daraufhin angezeigten
Dialogfeld Seitenzahl, Druckart und Papierzufuhr an.

Einstellungen pro Seite

Drucken [doppelzeitia) |—

Stapelblattanlage |—

N

Hinweis

Kilicken Sie fiir eine bestehende Liste auf [Bearbeiten], um die ausgewéhil-
ten Seiteneinstellungen zu dndern, oder klicken Sie auf [L&schen], um sie
zu loschen.

Kilicken Sie auf [A] oder [V], um die Seitenzahl bei der niedrigsten Zahl
beginnend zu dndern.
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6.4 Eingabe der Einstellungen auf der Registerkarte
Overlay

Kombiniertes Drucken mehrerer Originaldokumente (Overlay)

Ein Originaldokument kann tber Formulardaten gedruckt werden, die sepa-
rat erstellt wurden. Diese Funktion ist besonders praktisch fiir Faxanschrei-
ben und Formbriefe.

Sie missen Formulare registrieren, um sie beim Drucken verwenden zu kon-
nen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter “Bearbeitung von Formu-
laren” auf Seite 6-33.

1 Erstellen Sie die Druckdaten mit einer beliebigen Anwendung.

2 Waéhlen Sie “Drucken” im Men( “Datei” aus.

3 Wahlen Sie den Namen des Druckers in “Drucker auswahlen” aus und
klicken Sie anschlieBend auf [Eigenschaften] bzw. [Einstellungen].

4 Kiicken Sie auf die Registerkarte Overlay.

5 Wahlen Sie “Overlay drucken” aus.
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6 Waéhlen Sie aus der Liste das zu druckende Formular aus.

7 Wahlen Sie die gewlinschte Datei aus und klicken Sie auf [OK].
— Das Druckdialogfeld wird angezeigt.

8  Kiicken Sie auf die Schaltflache [OK].

Der Overlay-Druck wird ausgefuhrt.
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Bearbeitung von Formularen

Damit Formulare verwendet werden kénnen, missen die entsprechenden
Daten vorab registriert werden. Wéhlen Sie zum Registrieren eines Formulars
das Kontrollkéstchen “Overlay erstellen” aus und geben Sie dann das zu
registrierende Dokument an.

1 Erstellen Sie die Formulardaten mit einer beliebigen Anwendung.

2 Waéhlen Sie “Drucken” im Men( “Datei” aus.

3 Wahlen Sie den Namen des Druckers in “Drucker auswahlen” aus und
klicken Sie anschlieBend auf [Eigenschaften] bzw. [Einstellungen].

4 Kiicken Sie auf die Registerkarte Overlay.

5 wahlen Sie “Overlay erstellen” aus.

&% Druckeinstellungen

sample.kmf C:\Documents and ...

6 Kiicken Sie auf die Schaltflache [Dateien durchsuchen].
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7 Geben Sie den Speicherort der Formulardaten an und geben Sie den
Dateinamen im Feld “Dateiname” ein.

Overlay erstellen EHE

Spejchern in: I@ Eigene D ateien j &= |‘j( v

@Eigene Bilder
) Iy eBooks

[rateiname: Iform‘l j Speichern I
Dateitup: | Overlay-Datei (% KMF) =l Abbrechen |

7

4

8  Kiicken Sie auf die Schaltflache [Speichern].

9  Wwahlen Sie die gewlinschte Datei aus und klicken Sie auf [OK].

— Das Druckdialogfeld wird angezeigt.

10 Kiicken Sie auf die Schaltflache [OK].

Statt einen Druckauftrag auszufiihren, werden die Formulardaten ge-
speichert. Die Dateierweiterung ist “.kmf”.

N

Hinweis
Bestehen die erstellten Overlay-Daten aus mehreren Seiten, wird die ers-
te Seite der Daten als Overlay registriert.

Von der Registerkarte Overlay aus kénnen die ausgewdhlten Formularda-
ten durch Klicken auf die Schaltfidche [Overlay-Datei I6schen] geléscht
werden.
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6.5 Angabe der Einstellungen auf der Registerkarte
Wasserzeichen

& Druckeinstellungen fiir KONICA MINOLTA C250/C250P PCL

Einstellung | oo Seie | Overlay | Wasserzeichen | Qualtat | Schritart | FAX_ | Version|

(¥ Wasserzeichen 5] || Uztielemummenn diucker —— Cy e
DRINGEND ~| Beaeien. ||| ZuduckendeSeten [l Seiten =l | |ansicht: @ Papier ¢ Drucker
Top W

Staytzahl = ]
( & Uberschisiben ¢ Transparent = 1210:297mm)
Fatbe [schwaz ]
™ Hur erste Seite Grm—

Kopierschutz
ﬁ Bearbeiten

DRINGEND

=R
Standardyerte

[__ok__] [ ebbrechen ] [Opemehmen] [ Hite ]

Drucken eines Wasserzeichens

Sie kdnnen bestimmten Text im Hintergrund als Wasserzeichen drucken.
1 Klicken Sie auf die Registerkarte Wasserzeichen.
2 Wahlen Sie das Kontrollkéstchen “Wasserzeichen” aus.

3 Wahlen Sie aus der Drop-down-Liste das zu druckende Wasserzei-
chen aus.

4 Geben Sie die gewdlnschten Einstellungen fur “Typ” und “Nur erste
Seite” an.

Uberschreiben: Der Hintergrund des Wasserzeichens wird weiB
gedruckt.
Transparent: Der Hintergrund des Wasserzeichens ist transparent.

bizhub C250 (Phase2) 6-35



Einrichten des PCL-Treibers

Bearbeiten eines Wasserzeichens

Sie kdnnen Schriftarten und Position des Wasserzeichens dndern und ein
neues Wasserzeichen registrieren.

1

2
3
4

Klicken Sie auf die Registerkarte Wasserzeichen.
Wahlen Sie das Kontrollk&stchen “Wasserzeichen” aus.
Klicken Sie auf die Schaltflache [Bearbeiten)].

Geben Sie Einstellungen fiir folgende Optionen an:

'Wasserzeichen bearbeiten

{Ohne)
DRINGEND
RUNDSCHREIBEN
RUCKNAHME

KEINE VERVIELFALTIGUNG
HOCHSTE GEHEIMHALTUNG

DRIMNGEND

[Hinzuftigen]: Klicken Sie auf diese Option, um ein neues Wasserzei-
chen im Wasserzeichen-Textfeld einzugeben.

[Léschen]: Klicken Sie auf diese Option, um das ausgewéhlte Wasser-
zeichen zu I6schen.

Wasserzeichentext: Geben Sie den als Wasserzeichen zu druckenden
Text ein.

Schriftarteinstellungen: Geben Sie Schriftart und -groBe an.
Textausrichtung (Winkel): Geben Sie den Druckwinkel des Wasserzei-
chens an.

Position: Geben Sie mithilfe der vertikalen und horizontalen Schiebe-
leiste die Position des Wasserzeichens an.

Textfarbe: Geben Sie die Textfarbe des Wasserzeichens an.

6-36
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Kopierschutz

Druck eines speziellen Musters auf eine gesamte Seite.

Beim Kopieren der gedruckten Seite erscheinen die eingebetteten Zeichen,
um eine unzuldssige Reproduktion zu verhindern.

1 Klicken Sie auf die Registerkarte Wasserzeichen.

Wahlen Sie das Kontrollkdstchen “Kopierschutz” aus.

2
3 Kiicken Sie auf die Schaltflache [Bearbeiten].
4

Geben Sie die gewlinschten Einstellungen an und klicken Sie auf die

Schaltflache [OK].

Kopierschutz bearbeiten

[~ Fortlauf. Nummer

&t des Kopierschutzes — Detail. Eingtell.
¥ Stempel/Zeichen Farbe
IS h vl
@ Allgem. Stempel srwarz
IUng'u'Itige Kopie VI Intensitat
" Reqist. Stempel . i .
lﬁ -1 1} +1
Darstellung
IGeprégt VI
—v Datum/Zeit Darstellungskontrast
Dratumformat . : .J ] :
|'051/23 | 2 o +2
Dargtellungsgrole
Uhrzeitformat
INormaI VI
IDhne VI
Dargtellungsiiberlagerung

I PFrioritat Kopiersch. - l

Wwinke|
ID Grad VI

Standardwerte | QK I Abbrechenl Hilfe
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Art des Kopierschutzes: Geben Sie das Muster an, das fir den Kopierschutz
eingebettet werden soll. Sie kdnnen aus mehreren Typen unter “Stempel/
Zeichen”, “Datum/Uhrzeit” und “Fortlauf. Nummer” wéhlen.

e Stempel/Zeichen: Bettet die ausgewahlte Zeichenfolge als Muster ein.
Sie kdnnen eine vorregistrierte Zeichenfolge (“Allgem. Stempel”) oder
eine selbst registrierte Zeichenfolge (“Regist. Stempel”) auswéhlen.

o Datum/Zeit: Bettet das Datum und Uhrzeit im ausgewé&hlten Format als
Muster ein.

e Fortlauf. Nummer: Bettet die Seriennummer des Systems als Muster ein.

Detaileinstellung: Geben Sie die Farbe und die Dichte des einzubettenden
Musters fiir den Kopierschutz sowie die Einbettungsmethode an.

e Farbe: Wahlen Sie die Druckfarbe fir das Muster aus.

Intensitat: Wahlen Sie die Druckdichte fur das Muster aus.

Darstellung: Wéahlen Sie das Muster aus.

Darstellungskontrast: Wahlen Sie den Musterkontrast aus.
DarstellungsgroBe: Wahlen Sie die MustergroBe aus.
Darstellungsliberlagerung: Geben Sie an, ob das Muster Gber den Text
eines Dokuments oder in die Leerrdume gedruckt werden soll.

o Winkel: Wéhlen Sie den Musterwinkel aus.

6-38
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Drucken der Dokumentnummer

Beim Drucken mehrerer Kopien kann die Nummer der einzelnen Dokumente
mitgedruckt werden.

Klicken Sie auf die Registerkarte Wasserzeichen.
Wahlen Sie das Kontrollkdstchen “Verteilernummern drucken” aus.

Geben Sie Einstellungen fiir folgende Optionen an:

Zu druckende Seiten: Geben Sie die Seiten an, auf denen die Nummern
gedruckt werden sollen.

Startzahl: Geben Sie die Nummer an, die als erste gedruckt werden
soll.

Farbe: Geben Sie die Farbe der zu druckenden Nummer an.

N

Hinweis

Das Kontrollkdstchen “Verteilernummern drucken” ist nur dann verfiig-
bar, wenn das Kontrollkdstchen “Sortieren” auf der Registerkarte “Ein-
stellung” aktiviert wurde.
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6.6 Angabe der Einstellungen auf der Registerkarte
Qualitat
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Angabe von Einstellungen

1 Klicken Sie auf die Registerkarte Qualitat.

2 Geben Sie Einstellungen fiir folgende Optionen an:

Objekt

Funktion

Farbe auswahlen

Angabe der Farbe fiir den Druck.

Farbe: Druck in Farbe.

Graustufen: Druck in Graustufen.

2-farbig: Druck in den beiden in der Drop-down-Liste ausge-
waéhlten Farben.

Original-Typ

Angabe des Inhalts des Originaldokuments. Druck in einer fiir
das Originaldokument geeigneten Qualitat.

Dokument: Druck in einer fur Dokumente mit vielen Zeichen
geeigneten Qualitat.

Foto: Druck in einer fur Fotos geeigneten Qualitat.

DTP: Druck in einer fir DTP-Dokumente geeigneten Qualitat.
WEB: Druck in einer fiir Webseiten geeigneten Qualitat.

CAD: Druck in einer fir CAD-Daten geeigneten Qualitat.

Qualitat anpassen

Anpassung der Bildqualitat.

Einfach: Anpassung des gesamten Dokuments.
Detaileinstellungen: Anpassung des Texts, der Fotos und Dia-
gramme der einzelnen Objekte in einem Dokument.

Druckraster

Auswahl der Druckposition.

bizhub G250 (Phase2)
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Waéhlen Sie zum Anpassen der Qualitat “Einfach” oder “Detaileinstellungen”
aus und klicken Sie auf die Schaltflache [Einstellungen] neben der ge-
winschten Einstellung. Geben Sie im daraufhin angezeigten Dialogfeld Qua-
litdtseinstellungen Helligkeit und Farbabgleich an.

Qualititseinstellungen

o

b

Waéhlen Sie zum Anpassen der Qualitét “Detaileinstellungen” aus und klicken
Sie auf die Schaltifache [Einstellungen] neben “Abbildung/Tabelle/Grafik”.
Geben Sie im daraufhin angezeigten Dialogfeld Qualitatseinstellungen die
Farbeinstellungen sowie Bildschirm/Glattungs-Einstellungen und die ent-
sprechenden Text- oder Fotoeinstellungen an.

Qualititseinstellungen
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6.7 Angabe der Einstellungen auf der Registerkarte
Schriftart

Angabe von Einstellungen

Sie kénnen die in Windows verwendeten TrueType-Schriftarten durch die
Druckerschriftarten dieses Systems ersetzen.

1

2
3
4

(&)

Klicken Sie auf die Registerkarte “Schriftart”.

Waéhlen Sie das Kontrollkdstchen “Druckerschriftarten verwenden”
aus.

Wahlen Sie die zu ersetzende TrueType-Schriftart aus.

Wabhlen Sie aus der Drop-down-Liste “Zu verwendende Druckerschrift-
art” die Druckerschriftart aus, durch die die TrueType-Schriftart ersetzt
werden soll.

Klicken Sie auf die Schaltflache [OK].

N...

Hinweis

Durch Verwendung der Druckerschriftarten wird die Druckzeit verkdirzt,
aber es kann zu abweichenden Ergebnissen bei der Anzeige oder im Aus-
druck kommen.

Zum Herunterladen der TrueType-Schriftarten wéhlen Sie den abzurufen-
den Schriftarttyp aus der Drop-down-Liste “Schriftartformat downloa-
den” aus.
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6.8 Eingabe der Einstellungen auf der Registerkarte Fax
[400:4000 []
Senden eines Faxdokuments
Sie kdnnen Ihre erstellten Daten per Fax senden.
Um die Faxfunktion verwenden zu kdnnen, muss das optionale Fax Kit auf
diesem System installiert sein. AuBerdem muss das Fax-Kit nach der Instal-
lation auf der Registerkarte Option aktiviert werden. Weitere Informationen
hierzu finden Sie unter “Eingabe der Einstellungen auf der Registerkarte
Option” auf Seite 6-59.
1 Erstellen Sie die zu sendenden Daten mit einer beliebigen Anwendung.
2 Wahlen Sie “Drucken” im Menii “Datei” aus.
3 Wahlen Sie den Namen des Druckers in “Drucker auswahlen” aus und
klicken Sie anschlieBend auf [Eigenschaften] bzw. [Einstellungen].

4 Kiicken Sie auf die Registerkarte “Fax”.
5 Wahlen Sie “Fax” unter “Auswahl Modus” aus.

— Wenn “Benutzerdef. Format” in der Drop-down-Liste “Ausgabefor-
mat” auf der Registerkarte Einstellung ausgewahlt wird, kann die
Faxfunktion nicht eingerichtet werden.

— Ausflhrliche Informationen zu den Faxfunktionen dieses Systems
finden Sie in der Bedienungsanleitung [Fax].

Eine Bestatigungsmeldung wird angezeigt.
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6 Prifen Sie die Informationen und klicken Sie auf [OK].

Fax-Einstellung

(1)

7 Wahlen Sie aus der Drop-down-Liste “Auflésung” die gewlinschte Ein-
stellung aus.

8 Klicken Sie auf die Schaltflache Details.

Das Dialogfeld [Faxmodus-Details] wird angezeigt.

9 Waéhlen Sie das Kontrollkédstchen “Zieldatei drucken” aus, um eine Da-
tei nach dem Senden eines Faxdokuments zu drucken.

Farxmodus - Details
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Zum Festlegen des Zeitpunkts, zu dem das Fax gesendet werden soll,
wahlen Sie das Kontrollkdstchen “Timer flir Senden” aus und geben
Sie anschlieBend in den Feldern bei “Sendezeit” den gewlinschten
Zeitpunkt an.

— Durch Klicken auf [Aktuelle Uhrzeit verwenden] wird die im
Computer eingestellte aktuelle Uhrzeit in den Feldern bei “Sende-
zeit” angezeigt.

— Prifen Sie bei Verwendung von “Timer fir Senden”, dass die im
Computer eingestellte Uhrzeit mit der Uhrzeit auf diesem System
tibereinstimmt. Falls die Ubertragungszeit vor der aktuellen Uhrzeit
dieses Systems liegt, wird das Fax am n&chsten Tag gesendet.

Wiahlen Sie bei Ubertragung eines vertraulichen Faxdokuments die
Kontrollkastchen “SUB” (Unteradresse) und “ID senden” aus und ge-
ben Sie die SUB (Unteradresse) und Ubertragungs-ID ein. Mithilfe von
F-Codes kdnnen vertrauliche Mitteilungen an ein anderes Fax-Modell
gesendet werden.

— Maximal 20 Zeichen (Ziffern 0 bis 9) kénnen im Textfeld “SUB” (Un-
teradresse) eingegeben werden.

— Maximal 20 Zeichen (Ziffern 0 bis 9, # und *) kbnnen im Textfeld
“ID senden” eingegeben werden.

Klicken Sie auf die Schaltflache [OK].

Das Dialogfeld Druckeinstellungen wird erneut angezeigt.

Geben Sie die Fax-Zieladresse an.

Sie kdnnen den Fax-Empféanger direkt eingeben oder ihn aus dem Te-
lefonbuch auswahlen.

Wenn Sie den Fax-Empfénger direkt eingeben wollen, fahren Sie mit
Schritt 14 fort. Wenn Sie den Fax-Empféanger aus dem Telefonbuch
auswahlen wollen, fahren Sie mit Schritt 15 fort.
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14 Geben Sie unter “Zielwahleintrag” die entsprechenden Informationen
in den Textfeldern “Name” und “Fax Nr.” ein und klicken Sie auf
[Zu Empféangern hinzufligen].
Sie kénnen bis zu 100 Empfénger in der Liste “Empfanger” speichern.
Fahren Sie nach Eingabe der Empféngerinformationen mit Schritt 19
fort.

— Maximal 38 Zeichen (Ziffern 0 bis 9, Bindestrich (-), Leerzeichen, #,
*, E, P.und T) kdnnen im Textfeld “Fax Nr.” eingegeben werden.

01234567

15 Kiicken Sie auf [Telefonbuch].

— Informationen zum Registrieren von Empféngern im Telefonbuch
finden Sie unter “Registrieren eines Empféngers im Telefonbuch”
auf Seite 6-54.

Das Telefonbuchdialogfeld wird angezeigt.

16 wahlen Sie den Empfanger oder die Gruppe aus, an den/die das Fax
gesendet werden soll.
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17 Kiicken Sie auf die Schaltflache [Zu Empfangern hinzufiigen].

Der ausgewahlte Empfanger wird in der Liste “Empfénger” angezeigt.

@ Telefonbuch

IniBook cav

18 wahlen Sie den Empfénger aus und klicken Sie auf [OK].

— Wenn eine Gruppe ausgewahlt wird, werden alle Mitglieder der
Gruppe in der Liste “Empfanger” aufgefiihrt.

Das Dialogfeld Druckeinstellungen wird erneut angezeigt.

19 Prifen Sie, ob der Dateiempfénger in der Liste “Empfanger” aufgefiihrt
wird.

— Zum L&schen eines Empféngers wahlen Sie den Empfénger in der
Liste “Empféanger” aus und klicken Sie anschlieBend auf [Loschen)].

— Esist nicht erforderlich, die Einstellungen fur “Fehlerkorrekturmo-
dus”, “Uberseemodus” und “V.34 Modus” zu dndern. Weitere Infor-
mationen hierzu finden Sie in der “Bedienungsanleitung [Fax]”.

20 wahlen Sie zum Hinzufliigen eines Deckblatts das Kontrollkastchen
“Deckblatt” aus.

— Informationen zum Einrichten eines Fax-Deckblatts finden Sie unter
“Erstellen eines Deckblatts” auf Seite 6-50.
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Klicken Sie auf die Schaltflache [OK].
Das Druckdialogfeld wird angezeigt.

Klicken Sie auf die Schaltflache [OK].

Das Dialogfeld Fax-Sendebestétigung wird angezeigt.

Fax-Sendebestitigung [ ]

@ Soll Fax gesendet werden?

[Fax Mr.]: 012-345-67%*
Timer fiir Senden: AUS

Abbrechen

Klicken Sie auf die Schaltflache [OK].

Das Fax wird an den angegebenen Empfénger gesendet.

N...

Hinweis

Bei jeder Faxdiibertragung wird automatisch ein Sendebericht gedruckt.
Soll der Fehlerbericht nicht automatisch gesendet werden, setzen Sie
“Sendebericht” im Bildschirm Einstellung fiir Berichtausgabe am
Bedienfeld dieses Systems auf "AUS”.
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Erstellen eines Deckblatts

Sie kdnnen ein Fax-Deckblatt erstellen und es der Faxnachricht hinzufligen.

1 Wahlen Sie im Dialogfeld Druckeinstellungen (Registerkarte Fax) das
Kontrollkastchen “Deckblatt” aus.

2 Kiicken Sie auf die Schaltflache [Einstellung].

Das Dialogfeld Fax-Deckblatteinstellungen wird angezeigt.

Fan-Deckblatteinstellungen [ ]

| i =] | Gberpiten.. |

3 Wahlen Sie aus der Drop-down-Liste “Stil” das Format des Deckblatts

aus.

Es sind drei Formate verfiigbar (03 steht fur Englisch).

4 wahlen Sie das Kontrollkéstchen “Betreff” aus und geben Sie den Be-

treff des zu Ubertragenden Dokuments ein.

— Im Textfeld “Betreff” kénnen maximal 64 Zeichen eingegeben wer-
den. Unter Windows 98SE/ME kdnnen Sie maximal 64 Zeichen ein-
geben.

5 Unter “Ziel-Informationen” kdnnen Sie die Empfangerinformationen,

wie beispielsweise den Namen der Person, fiir das hinzuzufliigende
Deckblatt angeben. Die Informationen aus der Liste “Empfanger” auf
der Registerkarte Fax werden auf das Deckblatt Gbernommen.

6-50
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Standard: Hiermit werden die Standard-Empféngerinformationen
ausgewahlt. Wahlen Sie “Standard” und anschlieBend aus der
Drop-down-Liste den Text, der in die Zeile mit den Empfangerinfor-
mationen einzugeben ist. Sie kdnnen auch Zeichen eingeben.
Details: Geben Sie die Empfangerinformationen einzeln an. Wéhlen
Sie “Details” und anschlieBend “Firma”, “Abteilung”, “Name” oder
“Fax Nr.” aus, um die Informationen fir die Zeile mit den Empfan-
gerinformationen einzugeben. Durch Klicken auf [Einstellungen]
koénnen Sie “Mit zusammengefligtem Namen laden”, “Ziele einzeln
andern” oder “Satzinformationen laden” im Dialogfeld Zielinforma-
tionen einstellen eingeben.

Zielinformationen einstellen 1]

o Mlt zuzammengefugtem Mamen |ladere

" Ziele einzeln dndem

) SatEintomationet aden

Fifmia I—
Abteiumg l—
fHEme I—
Fa I—

=) | QK I Abbrechen |

Das erste Empfénger-Deckblatt wird als Beispiel im Feld “Vor-
schau” angezeigt.

Bei Auswahl von “Ziele einzeln &ndern” kdnnen maximal

10 einzelne Deckblatter erstellt werden. Werden 11 oder mehr Faxe
mit der Auswahl “Mit zusammengefliigtem Namen laden” oder “Zie-
le einzeln andern” gesendet, werden die als “Standard” angegebe-
nen Informationen in der Empfangerzeile angezeigt.

Bei Auswahl von “Ziele einzeln &ndern” ist “Zieldatei drucken” im
Dialogfeld Faxmodus-Details (Registerkarte Fax) nicht auswahlbar.
Wird “Ziel” nicht angegeben, ist “Satzinformationen laden” nicht
auswahlbar.

Je nach Art der eingegebenen Zeichen und der unter “Stil” angege-
benen Einstellungen werden méglicherweise nicht alle eingegebe-
nen Zeichen auf dem Deckblatt angezeigt. Priifen Sie nach Eingabe
der Informationen ihre ordnungsgemaBe Anzeige im Feld “Vor-
schau”.
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Wabhlen Sie “Firma”, “Abteilung”, “Name”, “Telefonnummer”, “Fax Nr.”
oder “E-Mail” unter “Sender-Informationen” aus, um die Informationen
anzugeben, die in der Zeile mit den Absenderinformationen erscheinen
sollen, und klicken Sie anschlieBend auf [Einstellungen], um die Haup-
tinformationen fiir das Deckblatt einzugeben.

— Jenach Art der eingegebenen Zeichen und der unter “Stil” angege-
benen Einstellungen werden méglicherweise nicht alle eingegebe-
nen Zeichen auf dem Deckblatt angezeigt. Priifen Sie nach Eingabe
der Informationen ihre ordnungsgemaBe Anzeige im Feld “Vor-
schau”.

— Fur jedes Element kdnnen maximal 40 Zeichen eingegeben wer-
den. Unter Windows 98SE/ME kénnen Sie maximal 40 Zeichen ein-

geben.
Senderinformationen einstellen [ ]
FEirma I
Abteilung I
Mame I
Telefonnummer I
Fax Mr. I
E-Mail I
oK | abbrechen |

Die eingegebenen Absenderinformationen werden im Bild im Feld
“Vorschau” angezeigt.

Waéhlen Sie das Kontrollkdstchen “Datum” aus, um das aktuelle Datum
fur das Deckblatt einzugeben.

Wahlen Sie das Kontrollkdstchen “Seiten” aus, um die Anzahl der zu
sendenden Seiten einzugeben.
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Eine Nachricht fir das Deckblatt geben Sie im Textfeld “Kommentar”
ein.

— Werden mehr als 25 Zeichen pro Zeile eingegeben, werden sie
mdglicherweise nicht korrekt auf dem Deckblatt angezeigt. Prifen
Sie den Text im Bild im Feld “Vorschau” und fiigen Sie dann eine
neue Zeile ein, um die Anzahl der Zeichen pro Zeile anzupassen.

— Im Textfeld “Kommentar” kdnnen maximal 640 Zeichen eingege-
ben werden. Unter Windows 98SE/ME koénnen Sie maximal
640 Zeichen eingeben. Ein Zeilenumbruch entspricht zwei Zeichen.

Um Firmenlogos, Landkarten oder andere Bilder auf Deckblattern an-
zugeben, wahlen Sie das Kontrollkdstchen “Bild” aus, klicken Sie auf
die Schaltflaiche [Durchsuchen] und geben Sie anschlieBend die Datei
an.

— Sie kdnnen die Position des Bildes durch Eingabe numerischer
Werte in den Feldern “X” und “Y” anpassen, und Sie kénnen die
BildgréBe zwischen 50% und 800% anpassen, indem Sie den
Zoomfaktor im Feld “Zoom” angeben.

Klicken Sie auf [Uberpriifen], um die aktuellen Einstellungen zu priifen.

Das Dialogfeld Fax-Deckblatt Gberprifen wird angezeigt, und das
Deckblatt wird vergroBert dargestellt.

Prifen Sie den Inhalt des Deckblatts und nehmen Sie die erforderlichen
Anderungen vor.

Klicken Sie auf die Schaltflache [OK].

Das Dialogfeld Fax-Deckblatteinstellungen wird erneut angezeigt.
Wahlen Sie die GréBe des Deckblatts in der Drop-down-Liste “Deck-
blattformat” aus.

Klicken Sie auf die Schaltflache [OK].

Das Dialogfeld Druckeinstellungen wird erneut angezeigt.

N

Hinweis
Zum Ldschen aller gednderten Einstellungen klicken Sie auf [Standard-
werte] im Dialogfeld Fax-Deckblatteinstellungen.
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Registrieren eines Empféangers im Telefonbuch

Sie kénnen den Empfanger einer Faxnachricht im Telefonbuch registrieren.
Registrieren von Empfangerinformationen

1 Klicken Sie im Dialogfeld Druckeinstellungen (Registerkarte Fax) auf
[Telefonbuch].

Das Telefonbuchdialogfeld wird angezeigt.

@ Telefonbuch

2 Testt
2 Test2
Gruppe

023-456-75%
012-345-57*

2 Kiicken Sie auf “PhoneBook1.csv” und anschlieBend auf [Teilnehmer].

Das Dialogfeld [Teilnehmer] wird angezeigt.

3 Geben Sie die entsprechenden Informationen in den Textfeldern “Na-
me”, “Fax Nr.”, “Firma” und “Abteilung” ein. Sie kénnen Titel im Text-
feld “Name” eingeben.

— Esist nicht erforderlich, die Einstellungen fur “Fehlerkorrekturmo-
dus”, “Uberseemodus” und “V.34 Modus” zu &ndern. Ausfilhrliche
Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung [Fax].

— Maximal 40 Zeichen kénnen in den Textfeldern “Name”, “Firma”
und “Abteilung” eingegeben werden.

6-54
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— Maximal 38 Zeichen (Ziffern 0 bis 9, Bindestrich (-), Leerzeichen, #,
*, E, P und T) kénnen im Textfeld “Fax Nr.” eingegeben werden.

Name || |

Fahi | |

s | |

iy | |
Ecv [t 7x v.34

| “abbrechen | Hile |

Klicken Sie auf die Schaltflache [OK].

Der Empfénger ist registriert und wird in der Liste “Empfanger” ange-
zeigt.

Klicken Sie auf die Schaltflache [OK].
Das Speicherdialogfeld wird angezeigt.

Geben Sie den Speicherort und den Dateinamen an.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Speichern].

Das Telefonbuch wird als Datei gespeichert.
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N...

Hinweis

Durch Kilicken auf die Schaltfidche [Ordner] in Schritt 2 kénnen Sie einen
Oradner erstellen und die Empféngerinformationen anordnen. Um den
Empfénger in einen Ordner zu verschieben, klicken Sie mit der rechten
Maustaste auf den Empféngernamen im Verzeichnisbaum links im Dia-
logfeld und wéhlen Sie “Kopieren” oder “Ausschneiden”. Wéhlen Sie den
Zielordner aus und wéhlen Sie anschlieSend “Einfiigen”, um den Empfan-
ger im Ordner zu registrieren.

Maximal 40 Zeichen kénnen als Ordnername eingegeben werden.
Ein Ordner kann drei Ebenen tief sein.

Zum Bearbeiten der Empféangerinformationen und des Ordners wéhlen
Sie die gewiinschten Daten aus und kiicken Sie anschliefend auf [Bear-
beiten].

Zum Ldschen von Empféangerinformationen oder eines Ordners wéhlen
Sie die zu I6schenden Daten aus und kiicken Sie anschlieBend auf
[LSscheny.

Wenn ein Empfénger zum ersten Mal im Telefonbuch registriert wird, wird
das bei Schritt 56 beschriebene Dialogfeld Speichern als angezeigt, so-
aass das Telefonbuch als Datei gespeichert werden kann. Das Dialogfeld
Speichern als wird beim néchsten Andern des Telefonbuchs nicht mehr
angezeigt, da die vorhandene Telefonbuchdatei automatisch dberschrie-
ben wird.

Die gespeicherte Telefonbuchdatei wird beim néchsten Offnen des Tele-
fonbuchs automatisch angezeigt. Zum Offnen eines anderen Telefon-
buchs wéhlen Sie “Offnen” aus dem Menii “Datei” im Telefonbuchdialog
aus. Durch Speichern mehrerer Telefonbuchdateien kénnen Sie zwi-
schen Telefonblichern wechsein.

Ein neues Telefonbuch kénnen Sie erstellen, indem Sie auf “Neu” im
Menti “Datei” im Telefonbuchdlialog klicken. Sie kénnen eine Datei unter
einem anderen Namen speichern, indem Sie “Speichern als” im Mendi
“Dater” ankiicken.

Die Dateierweiterung der Telefonbuchdateien ist “.csv”.

6-56 bizhub C250 (Phase2)



Einrichten des PCL-Treibers -

Registrieren einer Gruppe
Sie kénnen die Empféanger, die dasselbe Fax erhalten sollen, vorab registrie-
ren. Dies wird als “Gruppe” bezeichnet.
1 Wahlen Sie im Telefonbuchdialog den in der Gruppe zu registrierenden
Empfanger aus.
Der ausgewahlte Empfanger wird hervorgehoben.
2 Kiicken Sie mit der rechten Maustaste auf den ausgewahlten Empfan-

ger und wahlen Sie anschlieBend aus dem Untermenii “Zu Gruppe hin-
zufligen” die Gruppe aus, in der der Empfanger registriert werden soll.

Der Empfénger wird in die ausgewahle Gruppe kopiert.

@ Telefonbuch
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Hinweis
Zehn Gruppen wurden eingerichtet. Sie kénnen keine Gruppe l6schen
oder hinzuftigen.

Insgesamt kénnen 100 Empfénger in allen zehn Gruppen registriert wer-
den.

Wenn ein Empfénger zum ersten Mal im Telefonbuch registriert wird, wird
das Dialogfeld Speichern als angezelgt, sodass das Telefonbuch als Da-
tei gespeichert werden kann. Weitere Informationen hierzu finden Sie un-
ter "Registrieren eines Empféngers im Telefonbuch” auf Seite 6-54.

Zum Andern des Gruppennamens klicken Sie mit der rechten Maustaste
im Verzeichnisbaum links im Dialogfeld auf den Namen der Gruppe und
anschlieSend mit der linken Maustaste auf “Bearbeiten”.

Zum Léschen eines Empféngers aus einer Gruppe klicken Sie auf die be-
treffende Gruppe, klicken mit der rechten Maustaste im Verzeichnisbaum
links im Dialogfeld auf den Namen des Empféngers und kiicken anschlie-
Bend mit der linken Maustaste auf “Aus Gruppe Iéschen’.
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6.9 Eingabe der Einstellungen auf der Registerkarte
Option

A
R
T T—
[T —
[T —

Sie kdnnen das in diesem System installierte Geratezubehdr angeben, so-
dass es Uber den Druckertreiber genutzt werden kann.

N...

Hinweis

Wenn das installierte Gerédtezubehdr nicht (iber die Registerkarte Option
eingerichtet wird, kann dje entsprechende Funktion nicht dber den Dru-
ckertreiber genutzt werden. Achten Sie beim Installieren der Zubehdrop-
tionen darauf, die richtigen Einstellungen anzugeben.
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Angabe von Einstellungen

Unter Windows 98/SE/ME/2000/NT 4.0 klicken Sie auf [Start], zeigen
auf “Einstellungen” und klicken auf “Drucker”. Fir Windows XP/
Server 2003 klicken Sie auf [Start] und anschlieBend auf “Drucker und
Faxgeréte”.

— Wenn “Drucker und Faxgerate” nicht im Startmen( angezeigt wird,
offnen Sie vom Startmenl aus die Systemsteuerung, wéhlen Sie
“Drucker und andere Hardware” und anschlieBend “Drucker und
Faxgeréte” aus.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckersymbol und an-
schlieBend auf “Eigenschaften”.

Klicken Sie auf die Registerkarte Option.

Waéhlen Sie die installierte Option aus der Drop-down-Liste aus.

Hinweis

Zum automatischen Einrichten der installierten Zubehdroptionen geben
Sie den Druckernamen oder dlie IP-Adresse dieses Systems im Feld
“Druckername oder IP-Adresse” unter “Optionsinformationen” ein und
klicken Sie auf [Optionsinformationen abrufen].

Die Schalltflidche [Optionsinformationen abrufen] ist nur verfigbar, wenn
auf diesem System die SNMP-Einstellung aktiviert ist und das Kontroll-
késtchen “SNMP v1/v2c (IP)” ausgewéhit wurde.
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6.10 Speichern der Treibereinstellungen

Fir PCL-Treiber kénnen Sie die Einstellungswerte speichern und bei Bedarf
abrufen.

Speichern der Treibereinstellungen

1 Andern Sie die Treibereinstellungen liber die Registerkarte Einstellung
und die Registerkarte Einstellungen pro Seite.

2 Kiicken Sie auf [Einst. speichern/wiederherst.] und wahlen Sie an-
schlieBend “Aktuelle Einstellung speichern” aus.

&% Druckeinstellungen

[Eowen o
=

[trdad |7
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Geben Sie den Dateinamen im Textfeld “Name” ein.

Einstellung speichern [ <]
Eibliothek. [Hummer gespeicher] 1725 Mame
Standadsinstelling [
Fommentar
0t Speichem
CADakuments und Enstellngsddmi  Durchsuchen.
Ere o 7
Einstzlung | Einstelungen pro Seite | Dvelay | Wasserzsichen | Qusits 4] *
| Com—
W des Steus,_| Einatelungen | Einstelngen | Einstellurgen
Busrichtung Hochformat
Drignaliomat 44
fAusgabefomat i Driginataimat
Zoom 100 %
Papieraufubt Aute
Papistyp Memalpapist
Bindeposition Auto
Drucksit Firsiti
Kombination Hicht angegeben & E"
4] | »

0K | | Abhechen | Hile |

Geben Sie bei Bedarf eine Nachricht im Textfeld “Kommentar” ein.
Geben Sie einen Ordner im Feld “Ort Speichern” ein und klicken Sie auf
[OK].

Die Einstellungen werden in einer Bibliothek registriert.

N

Hinweis
Die Datelerweiterung ist “.ksf”.

Sie kénnen maximal 25 Elemente in der Bibliothek speicherm.

Im Textfeld “Name” kénnen maximal 40 Zeichen eingegeben werden.
Unter Windows 98SE/ME kénnen Sie maximal 40 Zeichen eingeben.

Im Textfeld “Kommentar” kénnen maximal 512 Zeichen eingegeben wer-
den. Unter Windows 98SE/ME kénnen Sie maximal 512 Zeichen einge-
ben.
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Wiederherstellen der Einstellungen

Klicken Sie auf [Einst. speichern/wiederherst.] im Dialogfeld Druckein-
stellungen und wéhlen Sie “Gespeicherte Einstellung wiederherstel-
len”.

Wabhlen Sie aus der Liste “Bibliothek” die gewlinschte Einstellungsda-
tei aus.
Klicken Sie auf die Schaltflache [OK].

Die Einstellungswerte werden abgerufen und das Dialogfeld Druckein-
stellungen wird erneut angezeigt.
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Léschen der Einstellungen

Klicken Sie auf [Einst. speichern/wiederherst.] im Dialogfeld “Druckein-
stellungen” und wahlen Sie Bibliothek bearbeiten.

Wabhlen Sie aus der Liste “Bibliothek” die zu I6schende Einstellungsda-
tei aus.

Klicken Sie auf die Schaltflache [L&schen].

Hinweis

Auch wenn die Einstellungsdatei aus der Liste “Bibliothek” geléscht wird,
bleibt sie auf der Festplatte Ihres Computers erhalten. Durch Angabe des
Dateinamens in “Einstellungsdatei in Bibliothek speichern” kénnen Sie
ihn in der Liste “Bibliothek” speichermn.
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Einrichtung des PostScript-Treibers (Windows) 7

[

7  Einrichtung des PostScript-Treibers
(Windows)

71 Einrichtung

Gemeinsame Einstellungen

Im folgenden werden die gemeinsamen Einstellungen und Schaltflachen aller
Registerkarten beschrieben.

&% KONICA MINOLTA €250 PS Document Properties

Advancedl Einstellung |Layout Einstelungen pro Seite || ‘Wasserzeichen | Qualitat | VYersion

Easy-Set Ohne Titel w|  Speich Bearbeiten
Auszrichtung Kopien

+ Hochfommat 1 JZI [1_999]

" Querformat

v
Originalformat @@ ¥ Sortieren

[as =
Auvzgabeformat [T Versatz
|W|e Originalformat j
Zoom Ausgabefach
-z Standard =z
= o [T B
- Ausgabe-Modus
*‘:] Papierzububr ‘D[uckgn j
A |Autn j
Papietyp Authen. Vol veifolg. (EKE)..
|Nurma\papier -

Drucker Standard

0K | [(Abbrechen | [ Hife |
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Schaltflache Funktion

OK Klicken Sie auf diese Schaltflache, um das Dialogfeld zu schlie-
Ben und gednderte Einstellungen zu bestéatigen.

Abbrechen Klicken Sie auf diese Schaltflache, um das Dialogfeld zu schlie-
Ben und geénderte Einstellungen zu verwerfen.

Hilfe Klicken Sie auf diese Schaltflache, um Hilfetexte zu den Optio-
nen im aktuellen Dialogfeld aufzurufen.

Speich. Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die aktuellen Einstellun-
gen zu speichern und sie spater abzurufen.

Bearbeiten Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die gespeicherten Ein-
stellungen zu andern.

Standard Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die Standardwerte der
Einstellungen wiederherzustellen, die bei Installation des Trei-
bers ausgewahlt wurden.

Ansicht Wenn Sie auf [Papier] klicken, wird eine Vorschau des Seiten-

layouts gemaB den aktuellen Einstellungen angezeigt.

Wenn Sie auf [Drucker] klicken, wird eine Druckerabbildung an-
gezeigt, die alle auf dem System verfligbaren Optionen, wie
beispielsweise Papiermagazine, zeigt.

HOD

Papier Drucker

N...

Hinweis

Zur Aktivierung installierter Optionen miissen die Optionseinstellungen
angegeben werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter “Anga-
be der Einstellungen auf der Registerkarte Option” auf Seite 7-31.

7-4
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Registerkarte Einstellung

Objekt

Funktion

Ausrichtung

Angabe der Ausrichtung des zu druckenden Bildes.

Originalformat

Eingabe der GréBe des Originaldokuments.

Ausgabeformat Festlegung des Ausgabepapierformats. Wird bei Anderung des Ori-
ginalformats automatisch vergréBert oder verkleinert.

Zoom Angabe des VergréBerungs- und Verkleinerungsfaktors.

Papierzufuhr Auswahl der Papierzufuhr fur den Druck.

Papiertyp Auswahl des Papiertyps fur den Druck.

Kopien Eingabe der Anzahl zu erstellender Kopien.

Sortieren Angabe, ob mehrere Exemplare in Satzen gedruckt werden sollen.

Versatz Verschieben der Ausgabeposition der einzelnen Sétze beim Drucken
mehrerer Exemplare.

Ausgabefach Auswahl des Ausgabefachs fiir Druckseiten.

Ausgabe-Modus

Angabe der Ausgabemethoden, wie beispielsweise “Sicheres Dru-
cken” und “In Box speichern”.

Authen./Vol.verfolg.
(EKC)

Angabe eines Benutzernamens, Abteilungsnamens und Kennworts
fur die Benutzerverwaltung in “Benutzerauthentifizierung” und “Volu-
menverfolgung (E.K.C)".

Registerkarte Layout

Objekt

Funktion

Kombination

Sie kdnnen mehrere Dokumentseiten auf einem Blatt drucken. De-
tails kénnen in Kombinationsdetails angegeben werden.

180 Grad drehen

Das Bild wird um 180° gedreht gedruckt.

Doppelseitig

Angabe des doppelseitigen Drucks.

Bindeposition

Angabe der Bindeposition.

Heften

Angabe des Heftens.

Mittelheftung und
-falzung

Angabe der Mittelheftung.

Mitte 16schen

Der gefalzte Teil des Dokuments wird nicht bedruckt.

Lochen

Angabe des Lochens.
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Registerkarte Einstellungen pro Seite

Objekt Funktion

Deckblatt Hinzuftigen eines vorderen Deckblatts.
Papierzufuhr Angabe des Papierfachs fiir das vordere Deckblatt.
Deckblatt (Ruckseite) Hinzuftigen eines hinteren Deckblatts.
Papierzufuhr Angabe des Papierfachs fiir das hintere Deckblatt.

OHP-Trennblatt

Angabe von Trennblattern beim Drucken von OHP-Folien.

Papierzufuhr

Auswahl des Papierfachs fur OHP-Folien.

Registerkarte Wasserzeichen

Objekt Funktion

Wasserzeichen Druck eines Wasserzeichens auf der zu druckenden Seite. Wasser-
zeichen kdnnen hinzugefligt, gedndert oder geldscht werden.

Transparent Druck des Wasserzeichens mit transparentem Hintergrund.

Nur erste Seite

Druck des Wasserzeichens nur auf der ersten Seite.

Wiederholung

Drucken mehrerer Wasserzeichen auf einer Seite.

Registerkarte Qualitat

Objekt

Funktion

Farbe auswahlen

Angabe der Farbe fiir den Druck.

Original-Typ

Angabe des Inhalts des Originaldokuments.
Druck in einer fur das Originaldokument geeigneten Qualitat.

Qualitat anpassen

Anpassung der Bildqualitat. Sie kénnen “Einfach” auswéhlen, um
die Einstellung fur das ganze Dokument vorzunehmen, oder “Detai-
leinstellungen”, um Zeichen, Fotos und Diagramme im Dokument
separat anzupassen.

Schriftartformat down-
loaden

Auswahl des herunterzuladenden TrueType-Schriftarttyps bei Er-
setzung der Druckerschriftarten durch TrueType-Schriftarten.

Druckerschriftarten ver-
wenden

Aktivierung der Druckerschriftarten. Bei Aktivierung dieser Option
werden die TrueType-Schriftarten nicht auf den Drucker herunter-
geladen.

7-6
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Registerkarte Erweiterte Optionen

Objekt

Funktion

Erweiterte Druckfunktio-
nen

Angabe der Verwendung detaillierter Druckfunktionen (Broschdire).

PostScript-Ausgabe-
funktion

Angabe des Dateiausgabeformats PostScript.

PostScript Fehlerbe-
handlung senden

Druck eines Fehlerberichts bei Auftreten eines PostScript-Fehlers.

Spiegelverkehrte Ausga-
be

Druck nach horizontaler Umkehrung.

PostScript Pass Through

Direkter Druck Gber Anwendungen, ohne Verwendung eines Dru-
ckertreibers.

Registerkarte Gerateeinstellungen

Objekt Funktion

Ersetzungstabelle fir Ersatz von TrueType-Schriftarten durch Druckerschriftarten.
Schriftarten

Verfugbarer PostScript- | Angabe des nutzbaren PostScript-Speicherbereichs.
Speicher

Ausgabeprotokoll Angabe des Protokolls fiir die Ubertragung zum Drucker.

STRG+D vor Auftag sen-
den

Angabe der Druckerriicksetzung vor dem Drucken.

STRG+D nach Auftag
senden

Angabe der Druckerriicksetzung nach dem Drucken.

Grauen Text in Post-
Script-Grau konvertieren

Angabe der Konvertierung von grauem Text in einem Dokument in
PostScript-Grau.

Graue Grafiken in Post-
Script-Grau konvertieren

Angabe der Konvertierung grauer Grafiken in einem Dokument in
PostScript-Grau.

Euro-Wahrungssymbol
zu PostScript-Schriftar-
ten hinzufligen

Angabe der Konvertierung des Euro-Wahrungssymbol in einem Do-
kument in PostScript-Schriftarten.

Zeitlimit Drucker bricht den Druck ab, wenn ein Druckauftrag nicht innerhalb
der angegeben Zeitspanne abgeschlossen werden kann.
Zeitlimit Drucker bricht den Druck ab, wenn er nicht innerhalb der angege-

benen Zeit Daten empfangt.

Minimaler Schriftgrad als
Umriss laden

Angabe der MindestschriftgroBe (in Pixeln) beim Herunterladen von
TrueType-Schriftarten als Outline-Schriftarten. Schriftarten, die
kleiner als die angegebene MindestgréBe sind, werden als Bitmap-
Schriftarten heruntergeladen.

Maximaler Schriftgrad,
der als Bitmap geladen
wird

Angabe der maximalen SchriftgréBe (in Pixeln) beim Herunterladen
von TrueType-Schriftarten als Bitmap-Schriftarten. Schriftarten, die
groBer als die angegebene MaximalgréBe sind, werden als Outline-
Schriftarten heruntergeladen.
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N...

Hinweis

Zur Anzeige der Registerkarte Gerdteeinstellungen unter Windows 2000/
XP/NT 4.0/Server 2003 klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das
Symbol des installierten Druckers und anschlieSend auf “Eigenschaften’.

Registerkarte Option

Objekt

Funktion

Option

Angabe der auf diesem System installierten Optionen.

Optionsinformationen
abrufen

Kommunikation mit diesem System und Ablesen des Status instal-
lierter Optionen.

PageScope Web
Connection

Start von PageScope Web Connection.

N...

Hinweis

Zur Anzeige der Registerkarte Gerédteeinstellungen unter Windows 2000/
XP/NT 4.0/Server 2003 klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das
Symbol des installierten Druckers und anschlieSend auf “Eigenschaften’.

Sie kénnen nicht auf [Optionsinformationen abrufen] klicken, wenn keine
Verbindung zu diesemn Systemn besteht.

Registerkarte Einstellungen

Objekt

Funktion

Einschrankungs-Mittei-
lung anzeigen

Anzeige einer Nachricht, wenn eine Funktion ausgefiihrt werden
soll, die bei Verwendung des Druckertreibers nicht einstellbar ist.

Druck.sv.-Eigensch.-
Form verwenden

Verwendung des unter [Server Properties] angegebenen Papiers.

N

Hinweis

Zur Anzeige der Registerkarte Einstellungen unter Windows 2000/ XP/
NT 4.0/Server 2003 kiicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Sym-
bol des installierten Druckers und anschlieBend auf “Eigenschaften”.
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7.2 Angabe der Einstellungen auf der Registerkarte
Einstellung

& KONICA MINOLTA €250 PS Document Properties

Advancedl Einstellung |Layuul Einstellungen pro Seite || “Wasserzeichen | Qualitat | Yersion

Easy-Set Ohne Titel - Speich... Bearbeiten...

Ausrichtung Kopien

* Hochfomat 1 4: [1_999]

" Querformat

v ’
Originalformat @@I ¥ Sorieren

[a4 ]
Ausgabeformat ™ Versatz
|Wie Qriginalformat j
Zoom Ausgabefach
=l = -
E - = % ‘Standald J
= Ausgabe-Maodus
—»::I Papierzufubr ‘Drucken j
A |Autn ﬂ
Papiertyp Authen. Mol verfolg, [EKT]..
|Norma\papler ﬂ

Ducker Standard

ok | [Labbrechen | [ Hite |

Anpassen der Druckausgabe an das Papierformat

Sie kénnen erstellte Dokumente beim Drucken vergréBern oder verkleinern,

um sie an das Ausgabepapierformat anzupassen.

1 Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellung.

2 Wahlen Sie die gewinschten Einstellungen aus den Drop-down-Listen
“Originalformat” und “Ausgabeformat” aus.

- Uber das Feld “Zoom” kénnen Sie auch eine VergréBerung oder
Verkleinerung angeben.
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Hinweis

Wenn das Papierformat vom benutzerdefinierten Format abweicht, wéh-
len Sie die gewdinschten Einstellungen nach Angabe der Einstellungen
unter “Benutzerdefiniertes Format”.

Wenn bei den einzelnen Standardpapierformaten im Druckertreiber “W”
ausgewéhlit wird, kénnen die Daten zentriert und gedruckt werden.
Beispiel: Wenn Daten im Format A4 erstellt werden und Sie sie auf
A3-Papier zentrieren und drucken wollen, geben Sie “A4 W” als Papier-
format im Druckertreiber an und “Kassette 1” oder “Manuelle Zufuhr” als
Papierquelle.

Zum Drucken legen Sie Papier des Formats A3 in das Magazin
(“Kassette 1” oder “Manuelle Zufuhr”) dieses Systems ein, das im Dru-
ckertreiber angegeben wurde, und geben Sie anschlieBend die nachifol-
gend beschriebenen Einstellungen liber [Basisbildschirm (Papier)] —
[Kassetteneinstellg. dndern] — [GroBformat] am Bedlienfeld an.

“Wéhlen Sie A4W aus.”

Geben Sie das Papierformat A3 (420,0 x 297,0) in [GréBe dnderm] ein.
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Speichern eines benutzerdefinierten Formats

Ein benutzerdefiniertes Format kann wie nachfolgend beschrieben angege-
ben und gespeichert werden.

1 Wabhlen Sie “Einst. fir benutzerdef. Format” aus den Drop-down-Listen
“Originalformat” und “Ausgabeformat” aus.

Das Dialogfeld Einst. fur benutzerdef. Format wird angezeigt.

2 Geben Sie Einstellungen fiir folgende Optionen an:

— Format: Geben Sie Breite und Lénge des benutzerdefinierten For-
mats in den ausgewé&hlten MaBeinheiten an.

Einst. fiir benutzerdef. Format

Breite
] mm[30_311]

Lange

297 = mm[140_457)

(] 8 | Abbrechen

Einheit
* mm

" Zoll

Standard Hilfe:

3 Kiicken Sie auf die Schaltflache [OK].
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Auswahl der Ausgabemethode

Sie kbnnen nicht nur direkt drucken, sondern auch “Sicheres Drucken” aus-
wahlen, wodurch ein Kennwort zum Drucken erforderlich wird, oder “In Box
speichern”, wodurch Dokumente im Dokumentordner gesichert werden.

Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellung.

Wabhlen Sie aus der Drop-down-Liste “Ausgabe-Modus” die Ausgabe-
methode aus.

Drucken: Der Druck beginnt sofort.

Sicheres Drucken: Das zu druckende Dokument wird im sicheren
Dokumentfach auf diesem System gespeichert. Beim Drucken
missen Sie die Benutzer-ID und das Kennwort am Bedienfeld die-
ses Systems eingeben. Wahlen Sie diese Option zum Drucken
streng vertraulicher Dokumente (maximal 100 Dokumente).

In Mailbox speichern: Das zu druckende Dokument wird in einer
Mailbox auf diesem System gespeichert.

In Mailbox speichern und drucken: Das Dokument wird gleichzeitig
in einer Mailbox gespeichert.

Testdruck: Der Druckvorgang wird nach wenigen Seiten unterbro-
chen. Wahlen Sie diese Option, um zu vermeiden, dass groBe
Druckauftrage falsch ausgegeben werden.
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Sicheres Drucken

-  Wenn “Sicheres Drucken” gewahlt wurde, geben Sie ID und Kennwort
im angezeigten Dialogfeld ein.

Einstellungen fiir sicheres Drucken @g|
10 £, sich. Drucken
Kennwort
QK | Abbrechen | Standard Hilfe:

N

Hinweis

Geben Sie zum Drucken des Dokuments [Sicheres Drucken] in der “Sys-
tem-Ben.-Box” / “Vertraul. Dokum. Empifang Box” ID und Kennwort ein.

Ausfiihrliche Informationen zu den Boxfunktionen dieses Systems finden
Sie in der Bedlenungsanleitung [Arbeiten mit Boxen].

Wenn auf diesem System Kennwortrichtlinien aktiviert sind, sind die fiir
sicheres Drucken verfiigbaren Kennworter eingeschrdnkt, und Druckauf-
trdge werden bei Eingabe eines Kennworts, das nicht den Kennwortricht-
linien entspricht, geldscht. Informationen zu den Kennwortrichtlinien
finden Sie in der Bedienungsanleitung [Kopieren].
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In Mailbox speichern

=  Wenn “In Box speichern” oder “In Box speichern und drucken” ausge-
wahlt wurde, geben Sie Dateinamen und Boxnummer im dafiir ange-
zeigten Dialogfeld ein.

Einstellungen fiir, in Mailbox speichern E|Pz|

[rateinamne

M ailboxnummmer

,7
QK | Abbrechen | Standard Hilfe:

N...

Hinweis
Ausfiihrliche Informationen zu den Boxfunktionen dieses Systems finden
Sie in der Bedienungsanleitung [Arbeiten mit Boxen].
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Testdruck

-  Nach dem Senden eines Druckauftrags wird der Druckvorgang vori-

bergehend unterbrochen, nachdem ein Teil des Dokuments gedruckt
wurde. Der verbleibende Auftrag wird auf dem System als Druckauftrag
gespeichert. Beim Drucken mehrerer Kopien kénnen Sie den Rest des
Druckjobs drucken, nachdem Sie das Druckergebnis geprift haben.

Hinweis
Geben Sie zum Drucken des Dokuments das Dokument im Auftragsmo-

aus dieses Systems an und geben Sie anschlielfend ID und Kennwort ein.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter “Druckauftragsverwaltung”
auf Seite 10-120.
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Eingabe von Einstellungen fiir die Benutzerauthentifizierung

Wenn auf diesem System Einstellungen fur Benutzerauthentifizierung ange-
geben wurden, muss ein Benutzername mit Kennwort eingegeben werden.

Wenn ein Druckjob mit einem Benutzernamen oder Kennwort gesendet wird,
der/das keiner auf diesem System registrierten Kostenstelle entspricht, oder
wenn ein Job ohne Auswahl des Kontrollkdstchens “Benutzerauthentifizie-
rung” gesendet wird, wird der Job gel6scht, ohne von diesem System au-
thentifiziert zu werden

Wenn die Einstellungen fir Benutzerauthentifizierung auf diesem System an-
gegeben wurden, ist die Einschrankungsfunktion im Modus 2 aktiviert. Das
heiBt, bei Eingabe fehlerhafter Authentifizierungsinformationen wird der be-
treffende Benutzer gesperrt und es ist kein Zugriff mdglich.

1 Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellung.
2 Kiicken Sie auf die Schaltflache [Authen./Vol.verfolg. (EKC)].

3 Wahlen Sie das Kontrollkastchen “Authentifizierung” aus und geben
Sie dann den Benutzernamen und das Kennwort ein.

Authent./Vol.verfolg, (E.K.C) E}@]

¥ Authertifizienng
" Offentlicher Benutzer
@+ Zielbenutzer
Benutzername
I
Kennwort

[ wolumenverfalgung [E.K.C)

oK. | Abbrechen Standard Hilfe
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N...

Hinweis
Wenn dieses System so eingerichtet wurde, dass &ffentliche Benutzer

zuldssig sind, kann es ohne Benutzernamen und Kennwort genutzt wer-
den.

Wenn Drucken nicht zuldssig ist, kann es auch von einem registrierten
Benutzer nicht ausgefiihrt werden.

Wenden Sie sich wegen der Einstellungen fiir die Benutzerauthentifizie-
rung an den Administrator dieses Systems.
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Angabe von Einstellungen fiir Volumenverfolgung (EKC)

Wenn auf diesem System Einstellungen fur Volumenverfolgung angegeben
wurden, muss ein Abteilungsname mit Kennwort eingegeben werden.

Wenn ein Druckjob mit einem Abteilungsnamen oder Kennwort gesendet
wird, der/das keiner registrierten Kostenstelle entspricht, oder wenn ein Job
ohne Auswahl des Kontrollkdstchens “Volumenverfolgung (E.K.C.)” gesen-
det wird, wird der Job geldscht, ohne von diesem System authentifiziert zu
werden.

Wenn die Einstellungen fiir Kostenstellenauthentifizierung auf diesem Sys-
tem angegeben wurden, ist die Einschrénkungsfunktion im Modus 2 akti-
viert. Das heiB3t, bei Eingabe fehlerhafter Authentifizierungsinformationen ist
die betreffende Kostenstelle gesperrt und es ist kein Zugriff méglich.

1 Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellung.
2 Kiicken Sie auf die Schaltflache [Authen./Vol.verfolg. (EKC)].

3 Aktivieren Sie das Kontrollkéstchen “Volumenverfolgung (E.K.C.)” und
geben Sie dann den Namen und das Kennwort ein.

Authent./Vol.verfolg, (E.K.C) E}@]

v “olumenverfalgung [E.K.C)

Abteilungsnarne

Kennwort

oK. | Abbrechen Standard Hilfe
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Hinweis
Wenn Drucken nicht zuldssig ist, kann es auch von einer registrierten
Kostenstelle nicht ausgefiihrt werden.

Ausfiihrliche Informationen zu Volumenverfolgung (E.K.C) erhalten Sie
beim Administrator dieses Systems.
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Einrichtung des PostScript-Treibers (Windows)

7.3

Angabe der Einstellungen auf der Registerkarte

Layout

& KONICA MINOLTA €250 PS Document Properties

Advanced || Einslallungl Lapout | Einstelungen pro Seite || ‘wazserzeichen ” Qualitat H Velswun‘

Easy-Set

Speich... Bearbeiten... |

Kombination

IIIIAus

K.ambinationzdetails..

Ducker |

I Auto

I 180 Grad drehen Heften
IAus ;I
Doppelzeitig mittelheftung und -falzung
_ Einseitig j IAUS j
= |
Bindepositian Lochen
IAus j

Standard |

[

ok | [Labbrechen | [ Hite |
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Drucken mehrerer Seiten auf einem Blatt (N auf 1)

Sie kdnnen mehrere Dokumentseiten auf einem Blatt drucken. Sie kénnen
auch “Broschiire” angeben, um Ausdrucke so zu falzen, dass Broschiren
daraus erstellt werden kénnen.

1 Klicken Sie auf die Registerkarte Layout.

2 Wahlen Sie aus der Dropdownliste “Kombination” die Anzahl der pro
Blatt zu druckenden Seiten.

Wiahlen Sie zum Andern des Seitenrands und der Einstellungen in Be-
zug auf die Druckreihenfolge die Schaltifaiche [Kombinationsdetails]
aus und &ndern Sie die Einstellungen im daraufhin angezeigten Dialog-
feld.

Kombinationsdetails
Kombination
‘ [mE] 2in1 j

Reihenfolge

‘ Won links nach rechts j

Ok, | Abbrechen Standard Hilfe

N...

Hinweis

Beim Drucken eines Jobs, der Seiten mit unterschiedlichen Formaten
oder Ausrichtungen enthdlt, kénnen Bilder fehlen oder (iberlappend dar-
gestellt werden.
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Duplexdruck
Sie kdnnen ein Dokument beidseitig drucken. Dies ist besonders praktisch,
wenn mehrseitige Dokumente gebunden werden sollen.

Klicken Sie auf die Registerkarte Layout.

Wabhlen Sie aus der Drop-down-Liste “Doppelseitig” den Eintrag
“2-seitig” aus.

N

Hinweis
Duplexdruck ist nur verfiigbar, wenn die optionale automatische Duplex-
Einheit installiert ist.

Festlegen des Heftrands

Heftrander werden dem Dokument vor dem Drucken hinzugeflgt.
Klicken Sie auf die Registerkarte Layout.

Wahlen Sie aus der Drop-down-Liste “Bindeposition” die Position des
Heftrands aus.
Heften
Mehrseitige Dokumente kénnen geheftet werden.
Die Heftfunktion ist nur dann verfiigbar, wenn der optionale Finisher FS-501
oder FS-603 auf diesem System installiert ist.

Klicken Sie auf die Registerkarte Layout.

Wahlen Sie aus der Drop-down-Liste “Heften” die Anzahl der Heft-
klammern und die Heftposition aus.

N...

Hinweis
Je nach ausgewadhlter Bindeposition sind unterschiedliche Heftpositio-
nen verfiigbar.
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Mittelheftung

Sie kdnnen Mittelheftung und Falzung fiir ein gedrucktes Dokument ange-
ben.

Klicken Sie auf die Registerkarte Layout.

Wabhlen Sie aus der Drop-down-Liste “Mittelheftung und -falzung” den
Eintrag “Mittelheftung und -falzung” aus.

Wabhlen Sie das Kontrollk&dstchen “Mitte I6schen” aus, um ein Bedru-
cken des gefalzten Dokumentteils zu vermeiden.

N...

Hinweis
Die Mittelheftfunktion ist nur dann verfiigbar, wenn der optionale Finisher
FS-603 auf diesermn System installiert ist.

Lochen
Das gedruckte Dokument kann gelocht werden.
Die Lochfunktion ist nur verfiigbar, wenn der optionale Finisher FS-603 und
die Loch-Einheit PK-501 installiert sind.
Klicken Sie auf die Registerkarte Layout.

Wahlen Sie aus der Drop-down-Liste “Lochen” die Anzahl der Lochun-
gen aus.

N...

Hinweis
Je nach ausgewadhlter Bindeposition sind unterschiedliche Heftpositio-
nen verfigbar.
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74

Angabe der Einstellungen auf der Registerkarte

Einstellungen pro Seite

& KONICA MINOLTA €250 PS Document Properties

Advanced | Einstellung Layuull Einstellungen pro Seite ‘Wasserzeichen Qualitat | Wersion

Easy-Set

Deckblatt

Ohrne Titel - Speich... Bearbeiten...

’% Bedruckt

Papierzufuhr

e i

|Magazin 1

Papierzufubr

Deckblatt (Riickzeite]

= [

E’::I |Maga2|n'|
S

Ducker

Standard

ok | [Labbrechen | [ Hite |

Drucken von Dokumenten mit vorderem/hinterem Deckblatt

1 Kiicken Sie auf die Registerkarte

2 Wahlen Sie aus den Drop-down-

Einstellungen pro Seite.

Listen “Deckblatt” und “Deckblatt

(Rickseite)” die gewlinschten Druckeinstellungen aus.

Wabhlen Sie “Bedruckt” aus, um auf dem vorderen und hinteren Deck-
blatt zu drucken. Wéhlen Sie “Leer” aus, um nur eine leere Seite hinzu-
zufligen.

Wahlen Sie die Papierkassette aus, die das Papier fiir das vordere und
hintere Deckblatt enthalt.
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7.5

Angabe der Einstellungen auf der Registerkarte
Wasserzeichen

& KONICA MINOLTA €250 PS Document Properties

Advanced | Einstelung | Layout | Einstellungen pro Geite | Wasserzeichen | Qualitat | Yersion

Easy-Set Ohne Titel - Speich... Bearbeiten...

‘wasserzeichen

[Ohne] ~ Hinzufiigen...
€38 DRINGEND

n RUMNDSCHREIBEM Bearbeiten...
€3 ROCKNAHME

€8 KEINE VERYIELFALTIGUNG

HOCHSTE GEHEIMHALTUNG
€% INTERNE YERWENDUNG
o

W Transparent

™ Mur erste Seite
Eﬂ [ Wiederholung
LT

Ducker Standard
ok | [(abbrechen | [ Hife

J

Drucken eines Wasserzeichens

Sie kdnnen bestimmten Text im Hintergrund als Wasserzeichen drucken.

1 Klicken Sie auf die Registerkarte Wasserzeichen.

2 Wahlen Sie aus der Drop-down-Liste das zu druckende Wasserzei-

chen aus.

3 Geben Sie Einstellungen fiir folgende Optionen an:

Transparent: Das Wasserzeichen ist transparent.
Nur erste Seite: Das Wasserzeichen wird nur auf der ersten Seite
druckt.

ge-

Wiederholung: Es werden mehrere Wasserzeichen auf eine Seite ge-

druckt.

N

Hinweis

Bei Auswahl von “Broschtire” in der Drop-down-Liste “Kombination”

wird das Wasserzeichen nicht gedruckt.
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Bearbeiten eines Wasserzeichens

Sie kdnnen Schriftarten und Position des Wasserzeichens dndern und ein
neues Wasserzeichen registrieren.

1 Klicken Sie 8auf die Registerkarte Wasserzeichen.

2 Klicken Sie zum Erstellen eines Wasserzeichens auf die Schaltflache
[Hinzuftgen)].

— Waihlen Sie zum Andern eines Wasserzeichens das betreffende
Wasserzeichen aus und klicken Sie auf [Bearbeiten].

3 Geben Sie Einstellungen fiir folgende Optionen an:

Wasserzeichen-Einstellungen

‘Wasserzeichenname
N a1 12 (H I CHS TE GEHEIMHALTUNG
‘W asserzeichentext
|HDEHSTE GEHEIMHALTUNG
Schriftartname Farmat
o [ il | 72 = Punke7_eoo]
Stil ‘winkel
|N0rmal j |U ﬂ Grad
Farbe
- ooz IR =
i i Fahmen
7j— Ohne -
100 +100%
Position fecats
* Qffentlich
ol s ] -
¥ |0 J;I b4
Zentriert §
g | 0K | bbechen | Standed | Hif= |

Wasserzeichenname: Gibt den zu registrierenden Namen des Wasser-
zeichens an.

Wasserzeichentext: Gibt den Wasserzeichentext an.

Schriftartname, Format, Stil, Winkel, Farbe und Rahmen: Gibt Schrift-
art, SchriftgroBe, Darstellungsart, Textwinkel, Farbe und Rahmen des
Wasserzeichens an.

Position: Hier kann die Wasserzeichenposition mithilfe der horizontalen
und vertikalen Schiebeleisten angegeben werden.

Freigabe: Gibt an, ob das Wasserzeichen auch anderen Benutzern zur
Verfigung stehen soll.
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N...

Hinweis
Nur der Administrator kann eine Einstellung unter “Freigabe” auswaéhlen.

bizhub C250 (Phase2) 7-27



7
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7.6

Angabe der Einstellungen auf der Registerkarte

Qualitat

& KONICA MINOLTA €250 PS Document Properties

Advanced | Einstellung || Layout | Einstellungen pro Seite Wasserzeichenl Qualitat |VEIS\UH

Easy-Set

Qriginal-Typ
— Dokurnent j

Farbe auswahlen
% Farbe

" Graustufen

Qualitat anpassen

" Eintach

&+ Detaileinstellungen
=
Einstellungen...
A

Ducker

Bearbeiten...

Schriftarteinstellungen... |

Standard

Ok

] [ Abbrechen ] [ Hilfe ]
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Angabe von Einstellungen
Klicken Sie auf die Registerkarte Qualitat.

Geben Sie Einstellungen fiir folgende Optionen an:

— Original-Typ
Gibt den Inhalt des Originaldokuments an. Druck in einer fur das
Originaldokument geeigneten Qualitat.
Dokument: Druck in einer fir Dokumente mit vielen Zeichen geeig-
neten Qualitat.
Foto: Druck in einer fir Fotos geeigneten Qualitét.
DTP: Druck in einer fuir DTP-Dokumente geeigneten Qualitat.
Web: Fir Webseiten geeignet. Problemlose Wiedergabe niedrig
aufgeldster Bilder.
CAD: Geeignet fiir aus diinnen Linien bestehende Originale. Repro-
duziert Bilder mit hoher Aufldsung.

- Farbe auswéhlen
Farbe: Druck in Farbe.
Graustufen: Druck in Graustufen.

— Qualitat anpassen
Detaileinstellungen: Separate Anpassung der Qualitat einzelner
Elemente (Text, Fotos und Diagramme) im Dokument.
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Schriftarteinstellungen

Sie kdnnen die in Windows verwendeten TrueType-Schriftarten durch die
Druckerschriftarten dieses Systems ersetzen.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Schriftarteinstellungen].

Geben Sie Einstellungen fiir folgende Optionen an:

Schriftartformat downloaden: Wahlen Sie den TrueType-Schriftarttyp
aus, der heruntergeladen werden soll, wenn keine Druckerschriftarten
verwendet werden.

Druckerschriftarten verwenden: Wéhlen Sie diese Option aus, um die
Druckerschriftarten nicht zu ersetzen. Bei Aktivierung dieser Option
werden die TrueType-Schriftarten nicht auf den Drucker heruntergela-
den.

N

Hinweis

Durch Verwendung der Druckerschriftarten wird die Druckzeit verkdirzt,
aber es kann zu abweichenden Ergebnissen bei der Anzeige oder im Aus-
druck kommen.

Wéhlen Sie bei Verwendung von TrueType-Schriftarten den auf den Dru-
cker herunterzuladenden Schriftarttyp aus der Drop-down-Liste “Schrift-
artformat downloaden” aus.

Geben Sie die Schriftartersatzliste (iber die Registerkarte Device settings
an.
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7.7  Angabe der Einstellungen auf der Registerkarte
Option

& KONICA MINDLTA C250 PS Properties

General Sharing Ports Advanced Color Management
Security Device Settings | Opticn Einzstellungen
Option
Model C250
Papiermagazine  PC-203

hDD) Finisher F5-603
Locher-Einheit  Installiert
Druckerfestplatte Installiert

= Joa [|ra e

Ok ] [ Abbrechen ] [Ubernehmen] [ Hilfe

Sie kdnnen das in diesem System installierte Geratezubehdr angeben, so-
dass es Uber den Druckertreiber genutzt werden kann.

N...

Hinweis

Wenn das installierte Gerdtezubehdr nicht (iber die Registerkarte Option
eingerichtet wird, kann dlie entsprechende Funktion nicht (iber den Dru-
ckertreiber genutzt werden. Achten Sie beim Installieren der Zubehdrop-
tionen darauf, die richtigen Einstellungen anzugeben.
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Angabe von Einstellungen

Klicken Sie flir Windows 2000/NT 4.0 auf die Schaltflache [Start], dann
auf “Einstellungen” und “Drucker”.

Klicken Sie fur Windows XP/Server 2003 auf die Schaltflache [Start]
und anschlieBend auf “Drucker und Faxgerate”.

— Wenn “Drucker und Faxgerate” nicht im Startmen( angezeigt wird,
offnen Sie vom StartmenU aus die Systemsteuerung, wéhlen Sie
“Drucker und andere Hardware” und anschlieBend “Drucker und
Faxgeréte” aus.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckersymbol und an-
schlieBend auf “Eigenschaften”.

Klicken Sie auf die Registerkarte Option.

Wabhlen Sie die Option aus und geben Sie anschlieBend den Installati-
onsstatus uber die nachfolgende Drop-down-Liste an.

N

Hinweis

Die installierte Option kann automatisch in der Liste “Option” registriert
werden, indem auf [Optionsinformationen abrufen] geklickt wird, wéh-
rend eine Verbindung zu diesem System besteht.

Die Schalltflidche [Optionsinformationen abrufen] ist nur verfigbar, wenn
auf diesem System die SNMP-Einstellung aktiviert ist und das Kontroll-
késtchen “SNMP v1/v2c (IP)” ausgewéhlt wurde.
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7.8

Speichern der Treibereinstellungen

Fir PostScript-Treiber kénnen Sie die Einstellungswerte speichern und bei

Bedarf abrufen.

Speichern der Treibereinstellungen

1 Andern Sie die Treibereinstellungen liber die Registerkarte Einstellung
und die Registerkarte Layout.

2 Klicken Sie auf die Schaltflache [Speich.].

&% KONICA MINOLTA €250 PS Document Properties

Advancedl Einstellung |Layout Einstelungen pro Seite || ‘Wasserzeichen | Qualitat | VYersion

Easy-Set

Auszrichtung

+ Hochformat
" Querformat

Ohne Titel - Speich. Bearbeiten
Kopien

=
%@ V¥ Sortieren

[1_539)

Qriginalfarmat
[s4 =l
Auvzgabeformat [T Versatz
|W|e Originalformat j
Zoom Ausgabefach
-z Standard =z
= e [P D
- Ausgabe-Modus
*‘:] Papierzufubn ‘Drucken j
|Autn 2
Papietyp Authen. Vol veifolg. (EKE)..
|Nurma\papier ﬂ
Drucker Standard
ok | [[Abbrechen | [ Hife

]
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3 Geben Sie den Dateinamen im Textfeld “Name” ein.

Easy-Set speichern g|

Hame

Kommentar

Freigabe
+ [ffentlich
" Privat

QK | Abbrechen Hilfe:

4 Geben Sie bei Bedarf eine Nachricht im Textfeld “Kommentar” ein.

5 Geben Sie an, ob die zu sichernden Treibereinstellungen anderen Be-
nutzern zur Verfligung stehen sollen.

6 Kiicken Sie auf die Schaltflache [OK].

Die Einstellungen werden in einer Bibliothek registriert.

N...

Hinweis
Die Datelerweiterung ist “.ksf”.

Sie kénnen maximal 25 Elemente speichern.

Nur der Administrator kann eine Einstellung unter “Freigabe” auswéahlen.
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Wiederherstellen der Einstellungen
-  Wabhlen Sie die wiederherzustellenden Einstellungen aus der Drop-
down-Liste “Easy-Set” im Dialogfeld Druckeinstellungen aus.

Die Einstellungswerte werden abgerufen und das Dialogfeld Druckein-
stellungen wird erneut angezeigt.
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Andern der Einstellungen
1 Klicken Sie im Dialogfeld Druckeinstellungen auf [Bearbeiten].

2 Waéhlen Sie aus der Liste die zu &ndernde Datei aus und &ndern Sie die
Einstellungen. Klicken Sie zum L&schen der Datei auf die Schaltflache
[Léschen].

3 Kiicken Sie auf [Optionen], prifen Sie die abzurufenden Einstellungen
und klicken Sie auf [OK].

Easy-Set-Optionen Pz|

Elemente wiederherstellen

v Kopien

QK | Abbrechen Standard Hilfe:

4 Kiicken Sie auf die Schaltflache [OK].
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8 Einrichtung des PPD-Treibers
(Mac OS 9.2)

8.1 Einrichtung

Die Funktionen dieses Systems kdnnen von einer Anwendung aus Uber die
Papiereinstellungs- und Druckdialoge eingerichtet werden.

Die Einstellungen gelten nur wéhrend der Nutzung der Anwendung. Nach
Beenden der Anwendung werden die Standardeinstellungen wiederherge-
stellt.

Seiteneinstellungsdialog

LaserWriter 8 b2-8.7.1
- | Papierformat =
Drucker: | XXXXXXXXX =
Papierformat: | A4 B
% Ausrichtung:
Grife: %
[Abbrechen] [ ok |
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Seiteneinstellungsoptionen

Menii Objekt Funktion
Seiteneinstellun- Papierformat Angabe des Papierformats.
gen Ausrichtung Angabe der Ausrichtung.
GroBe Angabe des VergroBerungs- und Verkleinerungs-

faktors.

PostScript Optio-
nen

Horizontal spiegeln

Das Bild wird horizontal gespiegelt gedruckt.

Vertikal spiegeln

Das Bild wird vertikal gespiegelt gedruckt.

Invertieren

Das Bild wird als Negativ gedruckt.

Zeichensatze erset-
zen

Einige Schriftarten werden durch Druckerschrift-
arten ersetzt.

Text glatten

Textdaten werden geglattet.

Grafik glatten

Grafikdaten werden geglattet.

Optimaler Bitmap-
Druck

Rander von Grafiken werden korrigiert.

Beliebig viele Zei-
chen-séatze pro Do-
kument

Unbegrenztes Herunterladen von Bildschirm-
schriftarten ist zuldssig.

Eigene Papierfor-
mate

MaBeinheit Auswahl der angegebenen Einheit.
Papierformat Angabe eines Papierformats.
Seitenrdnder Angabe der Seitenrander.

Eigenes Papierfor-
mat

Eingabe des registrierten Namens fir die angege-
bene PapiergroBe und den angegebenen Rand
nach Anklicken von [OK].

N

Hinweis

Je nach Anwendung kann “Seite einrichten” als “Papierformat” angezeigt
werden. AuBerdem muss mdglicherweise “Papierformat”— “Options”
aus dem Mentdi “Ablage” ausgewéhlit werden.

Die Dialogfelder variieren je nach Anwendung.
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Druckdialogfeld

Drucker | XXXXXXXX

r [ Allgemein

Dz2-8.71
1]

Seiten: @ Alle
2 Uon:

Kopien: D [ Sortiert drucken

Papierzufuhr: @ Alle Seiten von:

() Erste Seite von:

Restliche Seiten von: [ Magazin 1

2]
[¢]

[¢]

[ Automatisch

[Magazin 1

Einstellungen sicherni [Hhhrechen] || Drucken I
Druckoption

Menii Objekt Funktion

Allgemein Kopien Eingabe der Anzahl zu erstellender Kopien.
Sortiert drucken Druck mehrerer Kopien in Satzen.
Seiten Angabe des zu druckenden Bereichs.
Papierzufuhr Auswahl der Papierzufuhr.

Farbanpassung Color Selection Angabe der Farbe flr den Druck.

Matching Style

Auswahl der Zuordnungsmethode.

Printer Profile

Angabe des Farbanpassungsprofils des Ausga-
begerats.

Hintergrunddruck Printing Method

Angabe des Hintergrunddrucks.

Print Time Angabe der Prioritdt und des Druckzeitpunkts.
Ausgabedatei Format Angabe des Ausgabeformats der PostScript-
Datei.
PostScript Level Angabe der PostScript-Stufe.
Data Format Angabe des Formats zum Speichern eines
Dokuments.
Save Fonts Angabe in Bezug auf das Einbeziehen von
Schriftartdaten in einer Datei.
Zeichensatze Font Settings Hinzuftigen von Informationen zum Schriftart-

schlssel.

Font Download

Angabe der Bedingungen fiir das Herunterladen
von Schriftarten.
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Menii Objekt Funktion
Blattanordnung Seiten pro Blatt Angabe der Anzahl der pro Blatt zu druckenden
Seiten.
Seitenfolge Angabe der Seitenreihenfolge beim Drucken
mehrerer Seiten auf einem Blatt.
Seitenrahmen Angabe der Seitenrander.
Protokolle When a PostScript Angabe der Bedingungen fir einen PostScript-
Error Occurs Fehlerbericht.
Operation Record Angabe der Bedingungen fiir das Speichern des
Betriebsdatensatzes.
Operation Record File | Angabe des Ordners zum Speichern des
Betriebsdatensatzes.
Druckinfo Print Cover Hinzufugen eines Deckblatts.

Cover Paper Source

Auswahl des Einzugsfachs fiir das Deckblatt.

Finishing Options 1

Versatz

Angabe des Versatzes.

Ausgabefach

Dient zum Auswahlen des Ausgabefachs.

Bindeposition

Auswahl der Bindeposition.

Duplex Angabe des doppelseitigen Drucks.
Combination Auswahl des Broschirendrucks.
Heften Angabe des Heftens.
Lochen Angabe des Lochens.

Finishing Options 2 | Falzung Angabe der Falzung.

Mitte 16schen

Der gefalzte Teil des Dokuments wird nicht be-
druckt.

Deckblatt Hinzufligen eines vorderen Deckblatts.
Papierfach Angabe des Papierfachs fur das vordere Deck-
(Deckblatt) blatt.

Deckblatt (Ruckseite) | Hinzufligen eines hinteren Deckblatts.
Papierfach Angabe des Papierfachs fiir das hintere Deck-
(Rickseite) blatt.

OHP-Trennblatt

Einfligen von Trennblattern zwischen
OHP-Folien.

8-6
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Menii

Objekt

Funktion

Finishing Options 3

Papierfach
(OHP-Trennblatt)

Auswahl des Papierfachs fir OHP-Folien.

Wartemodus Voriibergehende Unterbrechung des Druckens,
nachdem ein Teil des Druckauftrags fertigges-
tellt wurde, sodass der Testdruck gepruft wer-
den kann.

Auflédsung Angabe der Druckaufldsung.

Farbe auswahlen

Angabe in Bezug auf Farb- oder Graustufen-
druck.

Original-Typ

Druck in einer fur das Originaldokument geeig-
neten Qualitat.

Farbabgleich (Text)

Anpassung der Farbqualitat des Texts in einem
Dokument.

Reines Schwarz

(Text)

Angabe in Bezug auf Graustufendarstellung des
Texts in einem Dokument.

Finishing Option 4

Darstellung (Text)

Angabe in Bezug auf Filtern des Texts in einem
Dokument.

Farbabgleich (Foto)

Anpassung der Farbqualitét von Fotos in einem
Dokument.

Reines Schwarz
(Foto)

Legt fest, ob die Fotos in einem Dokument in
Graustufen gedruckt werden.

Darstellung (Foto)

Angabe in Bezug auf Filtern von Fotos in einem
Dokument.

Gléatten (Foto)

Angabe in Bezug auf Glattung von Fotos in ei-
nem Dokument.

Farbabgleich (Grafik)

Anpassen der Farbqualitdt der Diagramme und
Grafiken eines Dokuments an die Text- oder Fo-
toeinstellungen.

Glatten (Grafik)

Anpassung der Glattung von Diagrammen und
Grafiken in einem Dokument an Text- oder Foto-
einstellungen.

N

Hinweis

Die Dialogfelder variieren je nach Anwendung.
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8-7
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8.2 Seiteneinrichtung
Papierformat (Grundeinstellungen)

1 Wabhlen Sie “Papierformat” oder “Seite einrichten” im Menu “Ablage”
aus.

2 Wahlen Sie “Papierformat”.

LaserWriter & b2-8.7.1

o~ Papierformat
PostScript™ Optionen
Eigene Papierformate
2 Drucker: | XXXXXXXX =
Papierformat: [ A4 =]
E j Ausrichtung:
Grofe: %

Abbrechen| ([ ok ||

3 Geben Sie Einstellungen fiir folgende Optionen an:

Papierformat: Angabe des Papierformats.
Ausrichtung: Angabe der Ausrichtung.
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GroBe: Angabe des VergroBerungs- oder Verkleinerungsfaktors.

LaserWriter & b2-8.7.1

- [ Papierformat =
Drucker: | KKNXXKKKXX =
Papierformat: [ A4 =
% Ausrichtung:
GrioBe: %

abbrechen| ([ ok ||

N

Hinweis
Die Falzfunktion kann in dem Bildschinm ausgewdhlt werden, der bei
Auswahl von “Blattanordnung” im Druckdialogfeld angezeigt wird.
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Eigene Papierformate

Wabhlen Sie “Papierformat” oder “Seite einrichten” im Menu “Ablage”
aus.

Wéhlen Sie “Eigene Papierformate”.

Geben Sie Einstellungen fiir folgende Optionen an:

Papierformat: Angabe des Papierformats.

Seitenrander: Angabe der Seitenrander.

Eigenes Papierformat: Geben Sie den registrierten Namens des ange-
gebenen Papierformats und Randes ein und klicken Sie auf [OK].
MaBeinheit: Auswahl der angegebenen Einheit.

Papierformat

Seitenrander

Breite (8 Oben:

Hohe: |8
Links:|a | necnts:|a |

Versatz Breite: 8

Unten: -
Versatz Hohe: 8 _

Eigenes Papierformat: IEigenes Papierformat 1 I

MaBeinheit: [cm [ 4] [Abbrechen| ([ ok ||

Klicken Sie auf die Schaltflache [OK].

Dadurch werden die benutzerdefinierten Seiteneinstellungen registriert
und Sie kénnen das Papier in dem Bildschirm auswahlen, das bei Aus-
wahl von “Papierformat” angezeigt wird.

bizhub C250 (Phase2)



Einrichtung des PPD-Treibers (Mac OS 9.2) 8

PostScript-Optionen

Wabhlen Sie “Papierformat” oder “Seite einrichten” im Menu “Ablage”
aus.

Wabhlen Sie “PostScript Optionen” aus.

Geben Sie Einstellungen fiir folgende Optionen an:

Visuelle Effekte: Bietet die Optionen “Horizontal spiegeln”, “Vertikal
spiegeln” und “Invertieren”.

Zeichensétze ersetzen: Einige Schriftarten werden durch Drucker-

schriftarten ersetzt.

Text glatten: Textdaten werden gegléattet.

Grafik glatten: Grafikdaten werden geglattet.

Optimaler Bitmap-Druck: Korrektur von Grafikrandern.

Beliebig viele Zeichensétze pro Dokument: Das Herunterladen von
Bildschirmschriftarten wird nicht begrenzt.

LaserWriter & b2-8.7.1

r | PostScript™ Optionen i]

le Effekte:
[J Horizontal spiegeln
[J Vertikal spiegeln
[ Invertieren

% Text und Grafik:
L4 2Zeichensatze ersetzen
A Text glatten
A Grafik glatten
[J optimaler Bitmap-Druck (4% Uerkleinerung)

[ Beliebig viele 2eichensédtze pro Dokument

Abbrechen| [ ok |l
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8.3 Druck
Allgemein (Grundeinstellungen)
Waéhlen Sie “Drucken” im Men( “Datei” aus.

Wabhlen Sie “Allgemein” aus.

D2-8.7.1
Drucker[ XOOOKXX i] Ausgabe M
=+ Allgemein s
Ausgabedatei
Blattanordnung ert drucken
Druckinfo
Farbanpassung
Hintergrunddruck Bis
Protokolle ] |:|
Zeichensdtze i [Hutomatisch -
Finishing Dptions 1 : - =
Finishing Options 2 JE [Magazin 1 ¢]
Finishing Options 3 ken von: [ Magazin 1 2]
Finishing Dptions 4
Einstellungen sichernl [Hhhrechen] H Drucken ]l

Geben Sie Einstellungen fiir folgende Optionen an:

Kopien: Angabe der Zahl zu druckender Kopien.
Sortiert drucken: Druck mehrerer Kopien in Satzen.
Seiten: Angabe des zu druckenden Bereichs.
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Papierzufuhr: Auswahl der Papierzufuhr.

Dz-8.7.1

Drucker [ XXXXXXXX 2] Ausgabe (Drucker | 2]

- [ Allgemein =
Kopien: D [ Sortiert drucken

Seiten: @ Alle

2 Uon: |:| Bis|:|

Papierzufuhr: @ RAlle Seiten von: [Hutomatisch |i|

() Erste Seite von: [Magazin 1 B

Restliche Seiten von: [ Magazin 1 | ¥ ]

Einstellungen sicherni [Hhhrechen] || Drucken I

bizhub G250 (Phase2)
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Blattanordnung (Drucken mehrerer Seiten auf einem Blatt)

Sie kdnnen angeben, dass mehrere Seiten auf einem Blatt gedruckt oder
Seiten beidseitig bedruckt werden sollen.

1 Wahlen Sie “Drucken” im Meni “Datei” aus.
2 Wahlen Sie “Blattanordnung” aus.

3 Geben Sie Einstellungen fiir folgende Optionen an:

Seiten pro Blatt: Angabe der Anzahl der pro Blatt zu druckenden Sei-
ten.

Seitenfolge: Angabe der Dokumentseitenreihenfolge.

Seitenrahmen: Angabe der Seitenrander.

Dz-8.7.1

- [ Blattanordnung =
Seitenfolge:
Einstellungen sicherni Hhhrechen] || Drucken I

bizhub C250 (Phase2)



Einrichtung des PPD-Treibers (Mac OS 9.2) 8

Druckerspezifische Optionen (Ausgabeoptionen 1 bis 4)

Sie kénnen druckerspezifische Optionen angeben. Sie kénnen diese Option
bei Verwendung der Heft- oder Lochfunktionen dieses System angeben.

Wahlen Sie “Drucken” im Meni “Datei” aus.
Waéhlen Sie “Finishing Option 1 - 4”.

Geben Sie Einstellungen fiir folgende Optionen an:

Versatz: Angabe des Versatzes.

Ausgabefach: Auswahl des Ausgabefachs.

Bindeposition: Angabe der Bindeposition.

Duplex: Angabe von beidseitigem Druck.

Kombination: Angabe von Broschirendruck.

Heften: Angabe der Heftung.

Lochen: Angabe der Lochung.

Falzung: Angabe der Falzung.

Mitte I6schen: Der gefalzte Teil des Dokuments wird nicht bedruckt.
Deckblatt: Hinzufiigen des vorderen Deckblatts.

Papierfach (Deckblatt): Auswahl des Eingabefachs flr das vordere
Deckblatt.

Deckblatt (Rickseite): Hinzufligen eines hinteren Deckblatts.
Papierfach (Riickseite): Auswahl des Eingabefachs fiir das hintere
Deckblatt.

OHP-Trennblatt: Einfligen von Trennblattern zwischen OHP-Folien.
Papierfach (OHP-Trennblatt): Auswahl des Eingabefachs fir OHP-
Trennblatter.

Wartemodus: Nachdem ein Teil des Dokuments gedruckt wurde, wird
der Druck unterbrochen, sodass der Testdruck geprift werden kann.
Auflésung: Angabe der Aufldsung.

Farbe auswéhlen: Angabe in Bezug auf Farb- oder Graustufendruck.
Original-Typ: Druck in einer fir das Originaldokument geeigneten Qua-
litat.

Farbabgleich (Text): Anpassung der Farbqualitt des Texts in einem
Dokument.

Reines Schwarz (Text): Angabe in Bezug auf die Graustufendarstellung
von Text in einem Dokument.

Darstellung (Text): Angabe des Screenings von Text in einem Doku-
ment.

Farbabgleich (Foto): Anpassung der Farbqualitédt von Fotos in einem
Dokument.

Reines Schwarz (Foto): Angabe in Bezug auf die Graustufendarstellung
von Fotos in einem Dokument.

Darstellung (Foto): Angabe des Screenings von Fotos in einem Doku-
ment.

Glatten (Foto): Angabe der Glattung von Fotos in einem Dokument.
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Farbabgleich (Grafik): Anpassung der Farbqualitat von Diagrammen
und Grafiken in einem Dokument an Text- oder Fotoeinstellungen.
Glatten (Grafik): Anpassung des Glattungsprozesses eines Diagramms
oder einer Grafik in einem Dokument an Text- oder Fotoeinstellungen.

L2-8.7.1
Drucker Ausgabe M
- [ Finishing Options 1 B
Versatz:
Ausgabefach: [ Auto i]
Bindeposition:
Duplex:
Kombination:
Heften: [ Aus i]
B

Lochen: [ Aus

Einstellungen sichernl Hhhrechen] H Drucken ]l

Hinweis
Duplexdruck ist nur verfiigbar, wenn die optionale automatische Duplex-
Einheit installiert ist.

Die Heftfunktion ist nur verfiigbar, wenn der optionale Finisher FS-501
oder FS-603 installiert ist. Die auswéhlbare Anzahl der Heftungen hangt
vomn Installierten Finisher ab. Wenn der Finisher FS-501 installiert ist, ge-
ben Sie “1 Staple” an. Wenn der Finisher FS-603 installiert ist, geben Sie
“1 Staple” oder “2 Staple” an.

Die Lochfunktion ist nur verfiigbar, wenn der optionale Finisher FS-603
und die Loch-Einheit PK-501 installiert sind.

Die Falzfunktion ist nur dann verfiigbar, wenn der optionale Finisher
FS-603 auf diesemn System installiert ist.
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8.4 Einstellungsoptionen

Sie kdnnen das in diesem System installierte Geratezubehdr angeben, so-
dass es Uber den Druckertreiber genutzt werden kann.

N

VorsichtsmaBnahme

Wenn das installierte Gerdtezubehdr nicht (iber den Bildschirm Konfigu-
rierbare Optionen eingerichtet wird, kann dlie entsprechende Funktion
nicht tber den Druckertreiber genutzt werden. Achten Sie beim Installie-
ren der Zubehdroptionen darauf, die richtigen Einstellungen anzugeben.

Angabe von Einstellungen
Klicken Sie im Apple-Men( auf “Chooser”.
Wahlen Sie den Druckernamen aus.
Klicken Sie auf die Schaltflache [Setup].

Klicken Sie auf [Konfigurieren].

Der Einstellungsbildschirm zum Hinzufligen von Optionen wird ange-
zeigt.

‘ Ausgewihlte Druckerbeschreibungsdatei (PPD):
— “KONICAMINOLTA00000¢1.5.0.ppd™

Konfigurierbare Optionen

Papiermagazine: | PC-203 ¥
Finisher: | F5-603+PK-501 ¥

Duplex: | Installiert ¥

Druckerfestplatte: | Installiert ¥

[Abbrechen| [ ok ||

Wabhlen Sie die auf diesem System installierten Optionen unter “Opti-
ons Installed 1” und “Options Installed 2” aus.

Klicken Sie auf die Schaltflache [OK].

Das Auswahlfenster wird erneut angezeigt.
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7 SchlieBen Sie das Auswahlfenster.

N

Hinweis
Die Optionseinstellungen werden beim ersten Auswéhlen des Drucker-
treibers autormatisch angzeigt.
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9 Einrichtung des PPD-Treibers
(Mac OS X)

9.1 Einrichtung

Die Funktionen dieses Systems kdnnen von einer Anwendung aus Uber die
Papiereinstellungs- und Druckdialoge eingerichtet werden.

Die Einstellungen gelten nur wéhrend der Nutzung der Anwendung. Nach
Beenden der Anwendung werden die Standardeinstellungen wiederherge-

stellt.

Seiteneinstellungsdialog

Einstellungen:

[ Seiteneinstellungen I-ﬂ

Format fiir: | X000(XX 9

KONICA MINOLTA XXXX ...

Papiergroe: | DIN A4 H"]

Ausrichtung:

Groke:

20,99 cm x 29,70 cm

@

( Abbrechen ) € 0Kk )

Seiteneinstellungsoptionen

Menii Objekt Funktion
Seiteneinstellungen | PapiergroBe Angabe des Papierformats.
Ausrichtung Angabe der Ausrichtung.
GroBe Angabe des VergréBerungs- und Verkleinerungs-
faktors.
PapiergréBe an- PapiergréBe Angabe eines Papierformats.
passen
Druckerréander Angabe der Seitenréander.
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N...

Hinweis

Je nach Anwendung kann “Seite einrichten” als “Papierformat” angezeigt
werden. AulBBerdem muss moglicherwelse “Papierformat”— “Options”
aus dem Mentdi “Ablage” ausgewéhlit werden.

Die Dialogfelder variieren je nach Anwendung.

Um die Einstellungen fiir “Papiergrof3e anpassen” unter Mac OS 10.4 an-
zugeben, wéahlen Sie “Manage Custom Sizes” aus der Drop-down-Liste
“Papiergréfle” aus.

Druckdialogfeld

Drucker: = XX}XXXX

Einstellungen: :St.andard

@ @

f Kopien & Seiten

>
!

3

Kopien: |
Seiten: @ Alle

O von:

ESortiert drucken

I Bis |1

( Vorschau) ( Als PDF sichern... ) ( Fax... )

Q)

( Abbrechen ) W

Druckoption

Menii

Objekt

Funktion

Kopien & Seiten

Kopien

Eingabe der Anzahl zu erstellender Kopien.

Sortiert drucken

Druck mehrerer Kopien in Satzen.

Seiten Angabe des zu druckenden Bereichs.
Layout Seiten pro Blatt Angabe der Anzahl der pro Blatt zu druckenden
Seiten.
Seitenfolge Angabe der Dokumentseitenreihenfolge.
Rahmen Angabe der Seitenrénder.
Ausgabeoptionen*2 Save as File Angabe des Ausgabeformats einer Datei.
Output format Angabe des Formats der auszugebenden Datei.

9-4
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Einrichtung des PPD-Treibers (Mac OS X)

Menii Objekt Funktion
Zeitplan™ Print Document Angabe des Druckzeitpunkts.
Preferred Order Angabe der Prioritat.
Papierhandha- Reverse Page Druck in umgekehrter Reihenfolge.
bung”’ Order
Print Auswahl der Seiten fiir den Druck.
Output Paper Size™ Festlegung des Ausgabepapierformats.
ColorSync™ Color Conversion Angabe der Farbumsetzungsmethode.
Quartz Filter Angabe der Farbe fiir den Druck.
Deckblatt"! Print Cover Page Angabe in Bezug auf das Hinzufligen eines Deck-
blatts.
Cover Page Type Auswahl des auf dem Deckblatt zu druckenden
Texts (beispielsweise “Vertraulich”).
Billing Info Eingabe der fur die Kostenstellenfakturierung ver-
wendeten Benutzerinformationen.
Fehlerbericht PostScript Errors Druck eines Fehlerberichts bei Auftreten eines

PostScript-Fehlers.

Tray Switching

Wechsel der Papierzufuhr (diese Funktion ist auf
diesem System nicht auswahlbar).

Papiereinzug

Alle Seiten von:

Auswahl der Papierzufuhr.

Erste Seite von:

Auswahl der Papierzufuhr.

Restliche Seiten
von:

Auswahl der Papierzufuhr.

Ausgabe

Sortieren Druck mehrerer Kopien in Satzen.
Versatz Angabe des Versatzes.

Duplex Angabe des doppelseitigen Drucks.
Ausgabefach Dient zum Auswéhlen des Ausgabefachs.

Bindeposition

Angabe der Bindeposition.

Kombination Angabe des Broschurendrucks.
Heften Angabe des Heftens.

Lochen Angabe des Lochens.

Falzung Angabe der Falzung.

Mitte 16schen

Der gefalzte Teil des Dokuments wird nicht ge-
druckt.

bizhub G250 (Phase2)
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Einrichtung des PPD-Treibers (Mac OS X)

Menii Objekt Funktion
Qualitat Auflésung Angabe der Auflésung (diese Funktion ist auf die-
sem System nicht auswahlbar).
Farbe auswahlen Auswahl der Druckfarbe.
Original-Typ Druck in einer fur das Originaldokument geeigne-
ten Qualitat.
Farbabgleich (Text) | Anpassung der Farbqualitat des Texts in einem
Dokument.
Reines Schwarz Angabe in Bezug auf Graustufendarstellung des
(Text) Texts in einem Dokument.
Darstellung (Text) Angabe in Bezug auf Filtern des Texts in einem Do-
kument.
Farbabgleich (Foto) | Anpassung der Farbqualitat von Fotos in einem
Dokument.
Reines Schwarz Angabe in Bezug auf Graustufendarstellung von
(Foto) Fotos in einem Dokument.
Darstellung (Foto) Angabe in Bezug auf Filtern von Fotos in einem
Dokument.
Gléatten (Foto) Angabe in Bezug auf Glattung von Fotos in einem
Dokument.
Farbeinstellungen Anpassung der Farbqualitat von Diagrammen und
(Grafik) Grafiken in einem Dokument an Text- oder Foto-
einstellungen.
Gléatten (Grafik) Anpassung der Glattung von Diagrammen und
Grafiken in einem Dokument an Text- oder Foto-
einstellungen.
Einstellung Papiertyp Auswahl des Papiertyps.
Deckblatt Hinzufligen eines vorderen Deckblatts.

Papierfach (Deck-
blatt)

Angabe des Papierfachs fiir das vordere Deck-
blatt.

Deckblatt (Rucksei-
te)

Hinzufligen eines hinteren Deckblatts.

Papierfach
(Ruckseite)

Angabe des Papierfachs fiir das hintere Deckblatt.

OHP-Trennblatt

Einfigen von Trennblattern zwischen OHP-Folien.

Papierfach
(OHP-Trennblatt)

Auswahl des Papierfachs fir OHP-Folien.

9-6
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Menii Objekt

Funktion

Sicherheit Ausgabe-Modus

Angabe der Ausgabemethoden, wie beispielswei-
se “Sicheres Drucken” und “In Mailbox speichern”.

Einstellungen fir si-
cheres Drucken

Angabe der Benutzer-ID und des Kennworts flir
“Secured Print”.

Einstellungen fur in
Mailbox speichern

Angabe des Dateinamens und des Boxnamens fir
“Save in User Box”.

Authentifizierung

Prifung auf Anwendung von Benutzerauthentifi-
zierungs-Einstellungen und Angabe von Benutzer-
name und Kennwort.

Volumenverfolgung
(E.K.C)

Prufung auf Anwendung von EKC-Einstellungen
und Angabe des Abteilungsnamens und des Kenn-
worts.

N

Hinweis

Die Dialogfelder variieren je nach Anwendung.

Die mit “*1” gekennzeichneten Optionen werden nur in Mac OS 10.3 und

Mac OS 10.4. angezeigt.

Die mit 2” gekennzeichneten Optionen werden nur in Mac OS 10.3

angezeigt.

Die mit 3" gekennzeichneten Optionen werden nur in Mac OS 10.4

angezeigt.

bizhub G250 (Phase2)
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Seiteneinrichtung
Seiteneinstellungen (Grundeinstellungen)

Wahlen Sie “Seite einrichten” oder “Papierformat” im Men(l “Datei”

2 Wahlen Sie “Seiteneinstellungen”.

Einstellungen:

PapiergroRe anpassen
Zusammenfassung

Format fir:
Als Standard sichern

Papiergrobe:

20,99 cm x 29,70 cm

Ausrichtung: ﬂ E .
GroRe: % :

@ ( Abbrechen ) m

Geben Sie Einstellungen fiir folgende Optionen an:

PapiergréBe: Angabe des Papierformats.
Ausrichtung: Angabe der Ausrichtung.
GroBe: Angabe des VergroBerungs- oder Verkleinerungsfaktors.

= il = =
Einstellungen: | Seiteneinstellungen M

Format fiir: | XXXXXX =)
KONICA MINOLTA XXXX ...
Papiergrofe: [ DIN A4 P‘ﬂ
20,99 cm x 29,70 cm

Ausrichtung: E
GroRe: |1oo | %

@ ( Abbrechen ) € 0Kk )
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N...

Hinweis

Wenn das Papierformat vom benutzerdefinierten Format abweicht, wéh-
len Sie die gewtinschten Einstellungen nach Angabe der Einstellungen
unter “Papiergrdf3e anpassen’.

Wenn bei den einzelnen Standardpapierformaten im Druckertreiber “W”
ausgewéhlit wird, kénnen die Daten zentriert und gedruckt werden.
Beispiel: Wenn Daten im Format A4 erstellt werden und Sie sie auf
A3-Papier zentrieren und drucken wollen, geben Sie “A4 W” als Papier-
format im Druckertreiber an und “Kassette 1” oder “Manuelle Zufuhr” als
Papierquelle.

2Zum Drucken legen Sie Papier des Formats A3 in das Magazin
(“Kassette 1” oder “Manuelle Zufuhr”) dieses Systems ein, das im Dru-
ckertreiber angegeben wurde, und geben Sie anschlieBend die nachifol-
gend beschriebenen Einstellungen liber [Basisbildschirm (Papier)] —
[Kassetteneinstellg. dndern] — [GroBformat] am Bedlienfeld an.

“Wéhlen Sie A4W aus.”

Geben Sie das Papierformat A3 (420,0 x 297,0) in [GréBe dndern] ein.

bizhub C250 (Phase2) 9-9
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PapiergroBe anpassen

1

2

Wahlen Sie “Seite einrichten” oder “Papierformat” im Men(l “Datei”
aus.

Fir Mac OS 10.3 wéhlen Sie “PapiergréBe anpassen” unter “Einstel-
lungen”. Fir Mac OS 10.4 wéhlen Sie “Manage Custom Sizes” aus der
Drop-down-Liste “PapiergroBe”.

Klicken Sie auf [Neu] (Mac OS 10.3) oder [+] (Mac OS 10.4).

Geben Sie den Namen des Papierformats ein.

Geben Sie Einstellungen fiir folgende Optionen an:

PapiergroBe: Angabe eines Papierformats.
Druckerrander: Angabe der Papierrander.

Einstellungen: | PapiergroRe anpassen M
[ onne Titel
Meu
[ Entfernen )
(  Sichern )
1
| |
Papiergralke Druckerrander |
I — — i
| Hihe: (20,70 | em Oben: 0,64 cm
| e T Trra | |
| Breite: | 20,99 = Links |0,64 cm Rechts: 0,64 cm
Unten 1,45 cm
@ ( Abbrechen ) m |

Unter Mac OS 10.3 klicken Sie auf [Sichern]. Unter Mac OS 10.4 fahren
Sie mit Schritt 7 fort.

Klicken Sie auf die Schaltflache [OK].

Dadurch werden die benutzerdefinierten Papiereinstellungen registriert
und Sie kdnnen das Papierformat in dem Bildschirm auswéhlen, der
bei Auswahl von “Seiteneinstellungen” angezeigt wird.
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9.3 Druck

Kopien & Seiten (Allgemeine Einstellungen)

1 Waéhlen Sie “Drucken” im Men( “Datei” aus.

2 Wahlen Sie “Kopien & Seiten” aus.

Einstellungen: [Standard

Drucker: [ JOOOKK

v Kopien & Seiten
Layout
Kopien: Ausgabeoptionen
Zeitplan
Papierhandhabung E
ColorSync
Deckblatt

Seiten:

o e

Fehlerbericht

@ Qualitat srechen ) (& Drucken )
Einstellung
T Sicherheit
Zusammenfassung
bizhub C250 (Phase2) 9-11




Einrichtung des PPD-Treibers (Mac OS X)

Geben Sie Einstellungen fiir folgende Optionen an:

Kopien: Angabe der Anzahl zu druckender Seiten.
Sortiert drucken: Drucken mehrerer Kopien in Satzen.
Seiten: Angabe des zu druckenden Bereichs.

Drucker: = XX}XXXX

Einstellungen: [Standard

& @ @

[ Kopien & Seiten

Kopien: !1 l ESortiert drucken
Seiten: @ Alle
O von: 1 Bis |1

( Vorschau) ( Als PDF sichern... ) ( Fax... )

@ ( Abbrechen ) m
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Einrichtung des PPD-Treibers (Mac OS X) 9

Layout (Drucken mehrerer Seiten auf einem Blatt)

Sie kdnnen mehrere Dokumentseiten auf einem Blatt drucken.
1 Waéhlen Sie “Drucken” im Men( “Datei” aus.
2 Wahlen Sie “Layout” aus.

3 Geben Sie Einstellungen fiir folgende Optionen an:

Seiten pro Blatt: Angabe der Anzahl der pro Blatt zu druckenden Sei-
ten.

Seitenfolge: Angabe der Dokumentseitenreihenfolge.

Rahmen: Angabe der Seitenrénder.

Drucker: | X}XXXX

Einstellungen: [Standard

)
)
: Layout Hﬁ]
Seiten pro Blatt: | 1 @ .

1 Seitenfolge: E

Beidseitig drucken: (%) Aus
) Bindung links

Bindung oben

( Varschau) ( Als PDF sichern... ) ( Fax... )

® (Abbrechen ) m
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Papiereinzug

Sie kdnnen die Papierkassette zum Drucken angeben.

1
2

Waéhlen Sie “Drucken” im Men( “Datei” aus.

Waéhlen Sie “Papiereinzug” aus.

Geben Sie Einstellungen fiir folgende Optionen an:

Alle Seiten von: Auswahl der Papierzufuhr fir alle Seiten.
Erste Seite von: Auswahl der Papierzufuhr zum Drucken der ersten

Seite.

Restliche Seiten von: Auswahl der Papierzufuhr zum Drucken ab der

zweiten Seite.

Drucker: ' XXXXXX

Einstellungen: :Standard

i e
. Papiereinzug

& @ @

@ Alle Seiten von: : Automatisch

() Erste Seite von: Magazin 1

« @

Restliche Seiten von:  Magazin 1

( Vcrschau) ( Als PDF sichern... ) ( Fax...

Q)

( Abbrechen ) m
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Einrichtung des PPD-Treibers (Mac OS X) 9

Sicherheit

Sie kbnnen nicht nur direkt drucken, sondern auch “Sicheres Drucken” aus-
wéhlen, wodurch ein Kennwort erforderlich wird, “In Mailbox speichern”, wo-
durch Dokumente in einer Box gespeichert werden, “Testdruck”, wodurch
der Druckvorgang voriibergehend unterbrochen wird, nachdem ein Teil da-
von ausgefuhrt wurde, “Authentifizierung”, wodurch Benutzerauthentifizie-
rung erforderlich wird, und “Volumenverfolgung (E.K.C.)”, wodurch die
Anzahl gedruckter Seiten verwaltet wird.

Waéhlen Sie “Drucken” im Men( “Datei” aus.
Waéhlen Sie “Sicherheit”.

Geben Sie Einstellungen fiir folgende Optionen an:
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Ausgabe-Modus: Geben Sie Bedingungen fiir “Sicheres Drucken” und
“In Mailbox speichern” an.

Einstellungen fur sicheres Drucken: Eingabe der ID und des Kenn-
worts, wenn “Sicheres Drucken” in der Drop-down-Liste “Ausgabe-
Modus” ausgewahlt wurde. Geben Sie beim Drucken ID und Kennwort
am Bedienfeld dieses Systems ein (maximal 100 Dokumente).

In Mailbox speichern: Eingabe des Dateinamens und der Mailboxnum-
mer, wenn “In Mailbox speichern” oder “In Mailbox speichern und dru-
cken” aus der Drop-down-Liste “Ausgabe-Modus” ausgewahlt wurde.
Authentifizierung: Eingabe des Benutzernamens und Kennworts, wenn
Benutzerauthentifizierungseinstellungen auf diesem System angewen-
det wurden und das entsprechende Kontrollkéstchen ausgewahlt wur-
de. Wenn auf diesem System 6ffentliche Benutzer zugelassen wurden,
kann das System ohne Benutzername und Kennwort genutzt werden.
Volumenverfolgung (E.K.C.): Eingabe des Abteilungsnamens und
-kennworts, wenn auf diesem System EKC-Einstellungen angewendet
wurden und das betreffende Kontrollkéstchen ausgewahlt wurde.

Drucker: | XXXXXX )
Einstellungen: [ Standard )
['sicherheit )
Ausgabe-Modus: [ Sicheres Drucken }-e-]
~ Einstellungen fir in Mailbox
Einstellungen fiir sicheres Drucken  gpajchern
ID f. sich. Drucken: Dateiname:
Kennwart Mailboxnummer:
gAuthentiﬁziemng gVulumenverfolgung (E.K.C)
@ Offentlicher Benutzer Abteilungsname:

() Zielbenutzer

Benutzername:
Kennwart:

Kennwort:

l: Varschau) ( Als PDF sichern... ) ( Fax... )

@ ( Abbrechen ) (—Bmlun%
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Einrichtung des PPD-Treibers (Mac OS X) 9

N...

Hinweis

Wenn ein Druckjob mit einem Benutzernamen oder Kennwort gesendet
wirad, der/das keiner auf diesem System registrierten Kostenstelle ent-
spricht, oder wenn ein Job ohne Auswahl des Kontrollkdstchens “Au-
thentifizierung” gesendet wird, wird der Job geléscht, ohne von diesem
System authentifiziert zu werden.

Wenn ein Druckjob mit einem Abteilungsnamen oder Kennwort gesendet
wird, der/das keiner registrierten Kostenstelle entspricht, oder wenn ein

Job ohne Auswahl des Kontrollkdstchens “Volumenverfolgung (E.K.C.)”
gesendet wird, wird der Job geldscht, ohne von diesem System authen-
tifiziert zu werden.

Wenn die Einstellungen fiir Benutzerauthentifizierung oder Kostenstel-
lenauthentifizierung auf diesem System angegeben wurden, ist die Ein-
schrénkungsfunktion im Modus 2 aktiviert. Das heil3t, bei Eingabe
fehlerhafter Authentifizierungsinformationen ist der betreffende Benutzer
bzw. die betreffende Kostenstelle gesperrt und es ist kein Zugriff mog-
lich.

Wenn dieses System so eingerichtet wurde, dass d&ffentliche Benutzer
zuldssig sind, kann es ohne Benutzernamen und Kennwort genutzt wer-
den.

Wenn Drucken nicht zuldssig ist, kann es auch von einem registrierten
Benutzer bzw. einer registrierten Kostenstelle nicht ausgefiihrt werden.

Ausfiihriiche Informationen zu Benutzerauthentifizierung und Volumen-
verfolgung (E.K.C) erhalten Sie beim Administrator dieses Systems.

Drucken Sie das “Testdruck”-Dokument vom Bedienfeld dieses Systems
aus. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter “Druckauftragsverwal-
tung” auf Seite 10-120.

Ausfiihrliche Informationen zu den Boxfunktionen dieses Systems finden
Sie in der Bedlenungsanleitung [Arbeiten mit Boxen].

Wenn auf diesem System Kennwortrichtlinien aktiviert sind, sind die fiir
sicheres Drucken verfiigbaren Kennworter eingeschrdnkt, und Druckauf-
trdge werden bei Eingabe eines Kennworts, das nicht den Kennwortricht-
linien entspricht, geldscht.

Informationen zu den Kennwortrichtlinien finden Sie in der Bedienungs-
anleitung [Kopieren].

bizhub G250 (Phase2) 9-17



Einrichtung des PPD-Treibers (Mac OS X)

Ausgabe

Sie kdnnen diese Optionen bei Verwendung der Heft- oder Lochfunktionen
dieses System angeben.

1
2

Waéhlen Sie “Drucken” im Menl “Datei” aus.
Wabhlen Sie “Ausgabe”.

Geben Sie Einstellungen fiir folgende Optionen an:

Sortieren: Drucken mehrerer Kopien in Sétzen.

Versatz: Angabe eines Versatzes.

Duplex: Angabe des beidseitigen Drucks.

Ausgabefach: Auswahl des Ausgabefachs.

Bindeposition: Angabe der Bindeposition.

Kombination: Angabe des Broschuirendrucks.

Heften: Angabe des Heftens.

Lochen: Angabe des Lochens.

Falzung: Angabe des Falzens. Mit “Broschire” unter “Kombination”
verwendbar.

Mitte 16schen: Der gefalzte Teil eines Dokuments wird nicht bedruckt.

Drucker: ' XXXXXX I-ﬂ
Einstellungen: :Standard |-$-i
[ Ausgabe H-i
ESartieren
[]Versatz
] Duplex
Ausgabefach: Auto =
Bindeposition: [Links l-é-]
Kombination: [ Aus ]
Heften: [ Aus FH
Lochen: :Aus H-i
Falzung: Aus 4
E Mitte lischen
( Vorschau ) ( Als PDF sichern... ) ( Fax... )
@ ( Abbrechen ) (-—MM
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N...

Hinweis
Duplexdruck ist nur verfligbar, wenn dje optionale automatische Duplex-
Einheit installiert ist.

Die Heftfunktion ist nur verfligbar, wenn der optionale Finisher FS-501
oder FS-603 installiert ist. Die auswéhlbare Anzahl der Heffungen hangt
vom installierten Finisher ab. Wenn der Finisher FS-501 installiert ist, ge-
ben Sie “1 Staple” an. Wenn der Finisher FS-603 installiert ist, geben Sie
“1 Staple” oder “2 Staple” an.

Die Lochfunktion ist nur verfiigbar, wenn der optionale Finisher FS-603
und die Loch-Einheit PK-501 installiert sind.

Die Falzfunktion ist nur dann verfligbar, wenn der optionale Finisher
FS-603 auf diesermn System installiert ist.

bizhub G250 (Phase2) 9-19



Einrichtung des PPD-Treibers (Mac OS X)

Qualitat

Waéhlen Sie “Drucken” im Men( “Datei” aus.
Wahlen Sie “Qualitat” aus.

Geben Sie Einstellungen fiir folgende Optionen an:

Auflésung: Angabe der Aufldsung.

Farbe auswahlen: Auswahl der Druckfarbe.

Original-Typ: Druck in einer fir das Originaldokument geeigneten Qua-
litat.

Farbabgleich (Text): Anpassung der Farbqualitit des Textes in einem
Dokument.

Reines Schwarz (Text): Angabe in Bezug auf die Aktivierung von Grau-
stufen fur den Text in einem Dokument.

Darstellung (Text): Angabe des Filterns von Text in einem Dokument.
Farbabgleich (Foto): Anpassung der Farbqualitdt von Fotos in einem
Dokument.

Reines Schwarz (Foto): Angabe in Bezug auf die Aktivierung von Grau-
stufen fUr Fotos in einem Dokument.

Darstellung (Foto): Angabe des Filterns von Fotos in einem Dokument.
Glatten (Foto): Angabe der Glattung von Fotos in einem Dokument.
Farbeinstellungen (Grafik): Anpassung der Farbqualitéat eines Dia-
gramms oder einer Grafik in einem Dokument an die Text- oder Foto-
einstellungen.

9-20
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Einrichtung des PPD-Treibers (Mac OS X) 9

Glatten (Grafik): Anpassung des Glattungsprozesses eines Diagramms
oder einer Grafik in einem Dokument an Text- oder Fotoeinstellungen.

Drucker: | XXXXXX 9 |
Einstellungen: [ Standard ﬁ !
[ Qualitat ()

Auflosung: 600dpi e

Farbe auswahlen: [‘Farbe )
(] Glanz Modus |
Original-Typ: [ Dokument ) i

Farbabgleich (Text): (ave
Reines Schwarz (Text): (e |

Darstellung (Text): [Auto ()
Farbabgleich (Foto): [Auto B3] ‘
Reines Schwarz (Foto): [ Auta [aa) |
Darstellung (Foto): (ae 9 I
|

Glitten (Foto): [ Aute

Farbeinstellungen (Grafik): [ Aute

@ @ @

Glatten (Grafik): [Auto

( Vorschau) ( Als PDF sichern... ) ( Fax... )

@ Avbrechen ) @D
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Einstellung

Sie kdnnen Deckblatt-Einstellungen angeben.
1 Wabhlen Sie “Drucken” im MenU “Datei” aus.
2 Wahlen Sie “Einstellung” aus.

3 Geben Sie Einstellungen fiir folgende Optionen an:

Papiertyp: Auswahl des Papiertyps.

Deckblatt: Hinzufligen eines vorderen Deckblatts.

Papierfach (Deckblatt): Auswahl der Papierzufuhr fir das vordere
Deckblatt.

Deckblatt (Ruckseite): Hinzufligen eines hinteren Deckblatts.
Papierfach (Rlickseite): Auswahl der Papierzufuhr fiir das hintere Deck-
blatt.

OHP-Trennblatt: Einfiigen von Trennbl&ttern zwischen OHP-Folien.
Papierfach (OHP-Trennblatt): Auswahl der Papierzufuhr fir die
OHP-Trennblétter.

Drucker: = XXXXXX M
Einstellungen: :Standard M
[ Einstellung H-]
Papiertyp: ( Normalpapier M
Deckblatt: [ Aus |-6-!
Papierfach (Deckblatt): Aus =
Deckblatt (Riickseite): [ Aus 9
Papierfach (Rickseite): Aus 3
OHP-Trennblatt: Aus 44
Papierfach (OHP-Trennblatt): Aus =
( Vorschau ) ( Als PDF sichern... ) ( Fax... )
@ ( Abbrechen ) m
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Einrichtung des PPD-Treibers (Mac OS X) 9

9.4 Einstellungsoptionen

Sie kdnnen das in diesem System installierte Geratezubehdr angeben, so-
dass es Uber den Druckertreiber genutzt werden kann.

N

VorsichtsmaBnahme

Wenn das installierte Gerétezubehdr nicht dber den Bildschirm Installati-
onsoptionen eingerichtet wirad, kann die entsprechende Funktion nicht
(iber den Druckertreiber genutzt werden. Achten Sie beim Installieren der
Zubehdroptionen darauf, die richtigen Einstellungen anzugeben.

Angabe von Einstellungen

Offnen Sie das Print Center oder Printer Setup Utility unter “Applicati-
ons” —“Utilities” des Ordners “HDD” und geben Sie das Druckermodell

an.

Wabhlen Sie im Menl “Printer” den Eintrag “Show Info” aus.

Das Dialofgeld “Druckerinformation” wird angezeigt.

Wahlen Sie “Installationsoptionen” aus.

bizhub C250 (Phase2) 9-23



Einrichtung des PPD-Treibers (Mac OS X)

4 wahlen Sie die auf diesem System installierten Optionen aus.

800 Druckerinformation

XHXXXXX

- - [ Installati i [ ——
. = )
Papiermagazine: | PC-203 @

Finisher: [FS-603+PK-501 |3

™ Druckerfestplatte

( Anderungen aktivieren )

5

Klicken Sie auf die Schaltflache [Anderungen aktivieren] oder auf[ @ ],
um das Dialogfeld “Druckerinformation” zu schlieBen.

9-24
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9.5 Speichern der Treibereinstellungen

Fir Mac OS X-Treiber kdnnen Sie die Einstellungswerte speichern und bei
Bedarf abrufen.

Speichern der Treibereinstellungen
1 Andern Sie die Treibereinstellungen in “Kopien & Seiten” und “Layout”.

2 Kiicken Sie im Menii “Einstellungen” auf “Sichern unter”.

Drucker: | XXXXXX )

Einstellungen: ‘ + Standard

Sichern
Sichern unter...

Umbenennen...
Entfernen

) Von: 1 Bis ”

Kopien:

Seiten:

( Vorschau) ( Als PDF sichern... ) ( Fax... )

@ ( Abbrechen ) m

3 Machen Sie eine Angabe fir “Einstellung sichern unter”.

Einstellung sichern

Einstellung sichern unter:

\Standard 1

}

( Abbrechen ) (‘—W—g

4 Klicken Sie auf die Schaltflache “OK?”.

Die Einstellungen werden registriert.
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Wiederherstellen der Einstellungen

-  Wabhlen Sie “Einstellungen” im Dialogfeld “Drucken” aus, um die Ein-
stellungen abzurufen.

Die Einstellungswerte werden abgerufen und das Druckertreiberdia-
logfeld wird erneut angezeigt.

Andern der Einstellungen

Waéhlen Sie “Einstellungen” im Dialogfeld “Drucken” aus, um die Ein-
stellungen zu &ndern.

Andern Sie die Treibereinstellungen in “Kopien & Seiten” und “Layout”.

Klicken Sie im Menu “Einstellungen” auf “Sichern”.

Zum Lé&schen klicken Sie auf “Entfernen”. Zum Andern des Namens
klicken Sie auf “Umbenennen”.
Die Einstellungen werden geéndert.
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m
10 Verschiedene Einstellungen

10.1 Druckeinstellungen im Bedienerprogramm

Sie kdnnen die verschiedenen Druckeinstellungen am Bedienfeld dieses
Systems andern.

Standardeinstellungen

So 6ffnen Sie das Bedienerprogramm

Driicken Sie die Taste [Bediener-

prog./Zahler]. Bedienerprog./
Zahler

=

Berihren Sie [2 Einstellungen].

Bedienerprogranm

bizhub G250 (Phase2) 10-3



10

Verschiedene Einstellungen

Der Bildschirm Einstellungen wird angezeigt.

Einstellungen

Drucker

Kopierer

N

Hinweis
Im Bedlienerprogramm kénnen Optionen auch durch Driicken der ent-
sprechenden Nummermntaste auf der Tastatur ausgewdéhit werden. Fiir
“2 Einstellungen” wére beispielsweise die Taste [2] auf der Tastatur zu
ardicken.

Um das Auswiéihlen von Einstellungen im Bedienerprogramm zu been-
den, beriihren Sie im unteren Anzeigebereich [Ende], oder driicken Sie
die Taste [Bedlienerprog./Zéhler]. Oder beenden Sie das Bedienerpro-
gramm durch Driicken von [Zu] in den einzelnen Bildschirmen, bis die An-
zeige flir Kopier-, Fax-, Scan- oder Boxmodus gedffnet wird.

10-4
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PDL-Einstellung

Sie kdnnen die PDL (Page Description Language)-Einstellung angeben
(Standardeinstellung: Automatisch).

Beriihren Sie im Bildschirm Einstellungen die Option [6 Drucker].

— Informationen zur Anzeige des Bildschirms Einstellungen finden Sie
unter “So 6ffnen Sie das Bedienerprogramm” auf Seite 10-3.

Driicken Sie [1 Grundeinstellung].

Berthren Sie [PDL-Einstellung].

Grundeinstellung
Funktion auswihlen und Einstellung anpassen.

| Originalrichtung Hochformat

(A A3 4 LIRALGR
AUGOM., UnSchalGun

Bertihren Sie die Schaltflache fir die gewlinschte Einstellung.

— Automatisch: Automatischer Wechsel zwischen PCL und PS.
— PCL: Nur Verwendung von PCL.
— PS: Nur Verwendung von PS.

Grundeinstellung
Funktion auswdhlen und Einstellung anpassen.

' Einstellung
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Satze drucken

Sie kdnnen die Standardanzahl Kopien angeben, die zu verwenden ist, wenn
keine Einstellung tber den Druckertreiber vorgenommen wurde (Standard-
einstellung: 1 Satz).

Bertihren Sie im Bildschirm Einstellungen die Option [6 Drucker].

— Informationen zur Anzeige des Bildschirms Einstellungen finden Sie
unter “So 6ffnen Sie das Bedienerprogramm” auf Seite 10-3.

Driicken Sie [1 Grundeinstellung].

Driicken Sie [Satze drucken].

Grundeinstellung
Funktion auswihlen und Einstellung anpassen.

Sitze drucken

Driicken Sie die Taste [C (Loschen)], um den Wert zu I6schen, und ge-
ben Sie anschlieBend Uber die Tastatur die Standardanzahl Satze ein
(zwischen 1 und 999).

— Wird ein Wert auBerhalb des zuldssigen Bereichs eingegeben, wird
die Nachricht “Eingabefehler” angezeigt. Geben Sie einen Wert in-
nerhalb des zulassigen Bereichs ein.

Sitze drucken
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5 Beriihren Sie [OK].

Die Standardanzahl Satze ist damit festgelegt.
Zum Verwerfen der Anderungen driicken Sie [Abbr.].
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Originalrichtung

Sie kdnnen die Standardbildausrichtung angeben (Standardeinstellung:
Hochformat).

Bertihren Sie im Bildschirm Einstellungen die Option [6 Drucker].

— Informationen zur Anzeige des Bildschirms Einstellungen finden Sie
unter “So 6ffnen Sie das Bedienerprogramm” auf Seite 10-3.

Driicken Sie [1 Grundeinstellung].

Berihren Sie [Originalrichtung].

Grundeinstellung
Funktion auswihlen und Einstellung anpassen.

PDL-Einstellung A matisch

Originalrichtung Hochformat

Bertihren Sie die Schaltflache fir die gewilinschte Einstellung.

— Hochformat: Das Bild wird vertikal gedruckt.
Querformat: Das Bild wird horizontal gedruckt.

Grundeinstellung
Funktion auswidhlen und Einstellung an
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Spool-Einstellung

Sie kdnnen festlegen, ob die Spool-Option verwendet werden soll (Standard-
einstellung: EIN).

Beriihren Sie im Bildschirm Einstellungen die Option [6 Drucker].

— Informationen zur Anzeige des Bildschirms Einstellungen finden Sie
unter “So 6ffnen Sie das Bedienerprogramm” auf Seite 10-3.

Driicken Sie [1 Grundeinstellung].

Berlihren Sie [Druckjobs zuerst auf HDD spoolen].

Grundeinstellung
Funktion auswihlen und Einstellung anpassen.

Automatisch

| Originalrichtung Hochformat

BFlicicaobs ZUer 5t
auf HDD Spoolen
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Bertihren Sie die Schaltflache fur die gewlinschte Einstellung.

— EIN: Wenn der nichste Job wéhrend der Verarbeitung eines Druck-
auftrags empfangen wird, werden die Druckdaten auf der Festplat-
te gespeichert.

AUS: Die Druckdaten werden nicht auf der Festplatte gespeichert.

N...

Hinweis
Andern Sie die Einstellung nicht in “AUS”, da sonst mdglicherweise kein
Drucken mdglich ist.

Grundeinstellung
Funktion auswdhlen und Einstellung anpassen.

Automatisch
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Papierformat andern

Sie kénnen eingeben, ob eine automatische Umschaltung zwischen den Pa-
pierformaten A4/Ltr., bzw. A3/Lgl. erfolgen soll, wenn eines dieser Formate
im Druckertreiber eingegeben wurde, aber in den Papierkassetten nicht ver-
fugbar ist (Standardeinstellung: AUS).

v Das Bild kann fehlerhaft sein, da der Druck erzwungen wird.

Beriihren Sie im Bildschirm Einstellungen die Option [6 Drucker].

— Informationen zur Anzeige des Bildschirms Einstellungen finden Sie
unter “So 6ffnen Sie das Bedienerprogramm” auf Seite 10-3.

Driicken Sie [1 Grundeinstellung].

Beriihren Sie [A4/A3 <-> LTR/LGR Autom. Umschaltung].

Grundeinstellung
Funktion auswdhlen und Einstellung anpassen.

Sitze drucken

Hochformat
DruckJdobs zuer st
au+ HDD spoolen

A4 /A3 ++ LTHAGH
Autom. LUnschaltun:

Beriihren Sie die Schaltflache fir die gewlinschte Einstellung.

Grundeinstellung
Funktion auswihlen und Einstellung anpassen

PDL-Einstellung Automatisch

Sitze drucken

Hochformat
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Banner drucken

Sie kdnnen angeben, ob Bannerseiten (Deckblatter) mit Angaben zum Ab-
sender des Drucksjobs und zum Titel gedruckt werden sollen (Standardein-
stellung: AUS).

EIN: Bannerseiten werden gedruckt.

AUS: Es werden keine Bannerseiten gedruckt.

Berthren Sie im Bildschirm “Einstellungen” die Option [6 Drucker].

— Informationen zur Anzeige des Bildschirms Einstellungen finden Sie
unter “So 6ffnen Sie das Bedienerprogramm” auf Seite 10-3.

Driicken Sie [1 Grundeinstellung].

Beriihren Sie [ [+] ] oder [ [s] ] und anschlieBend [Banner drucken].

Grundeinstellung
Funktion auswdhlen und Einstellung anpassen.

Bertihren Sie die Schaltflache fir die gewlinschte Einstellung.

Grundeinstellung
Funktion auswdhlen und Einstellung anpassen.

10-12
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Papierfach
Sie kénnen die Papierzufuhr angeben, die zu verwenden ist, wenn Uber den
Druckertreiber keine Angabe gemacht wurde (Standardeinstellung: Automa-
tisch).

Beriihren Sie im Bildschirm Einstellungen die Option [6 Drucker].

— Informationen zur Anzeige des Bildschirms Einstellungen finden Sie
unter “So 6ffnen Sie das Bedienerprogramm” auf Seite 10-3.

Bertihren Sie [2 Papiereinstellung].

Berlhren Sie [Papierfach].

Papiereinstel lung
Option auswidhlen

Papierformat

Oben binden

Heften

Beriihren Sie die Schaltfliche fir das gewiinschte Papiermagazin.

— Berlhren Sie [Automatisch], wenn die Papierzufuhr automatisch
ausgewahlt werden soll.

Papierfach
Wenn Keine Anweisung vom Druckertreiber vorliegt, dieses Papierfach verwenden.

Berthren Sie [OK].

- Beriihren Sie [Abbr.], um die vorgenommenen Anderungen zu
verwerfen.
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Standardpapierformat

Sie kdnnen das Papierformat angeben, das zu verwenden ist, wenn keine
Einstellung Uber den Druckertreiber vorgenommen wurde (Standardeinstel-
lung: A4).

Bertihren Sie im Bildschirm Einstellungen die Option [6 Drucker].

— Informationen zur Anzeige des Bildschirms Einstellungen finden Sie
unter “So 6ffnen Sie das Bedienerprogramm” auf Seite 10-3.

Bertihren Sie [2 Papiereinstellung].

Berihren Sie [Papierformat].

Papiereinstel lung
Option auswidhlen

Bindungsrichtung Oben binden

Beriihren Sie die Schaltflache fir die gewlinschte Einstellung.

- Um “8K”, “16K”, “envB5”, “envC5”, “envDL”, “envCom10” oder
“env Monarch” auszuwahlen, berthren Sie [Andere GroBe].

Papierformat
Wenn keine Anweisung vom Druckertreiber vorliegh, dieses Format verwenden

Andere Grife

Berthren Sie [OK].

- Beriihren Sie [Abbr.], um die vorgenommenen Anderungen zu
verwerfen.
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2-seitiger Druck
Sie kdnnen die Standardeinstellung fur 2-seitigen Druck angeben (Standar-
deinstellung: AUS).

Beriihren Sie im Bildschirm Einstellungen die Option [6 Drucker].

— Informationen zur Anzeige des Bildschirms Einstellungen finden Sie

unter “So 6ffnen Sie das Bedienerprogramm” auf Seite 10-3.

Berthren Sie [2 Papiereinstellung].

Berihren Sie [2-seitiger Druck].

Papiereinstel lung
Option auswidhlen

Heften

Bertihren Sie die Schaltflache fir die gewlinschte Einstellung.

Papiereinstellung
Funkti 1

N

Hinweis
Duplexdruck ist nur verfiigbar, wenn die optionale automatische Duplex-
Einheit installiert ist.
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Bindungsrichtung

Sie kdnnen die Standardbindeposition fir Duplexdruck angeben (Standard-
einstellung: Links binden).

Bertihren Sie im Bildschirm Einstellungen die Option [6 Drucker].

— Informationen zur Anzeige des Bildschirms Einstellungen finden Sie
unter “So 6ffnen Sie das Bedienerprogramm” auf Seite 10-3.

Bertihren Sie [2 Papiereinstellung].

Berihren Sie [Bindungsrichtung].

Papiereinstel lung
Option auswidhlen

Fach 1

Oben binden

Bertihren Sie die Schaltflache fir die gewilinschte Einstellung.

Papiereinstellung
Funktion auswihlen und Einstellung anpassen

Einstellung
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Heften

Sie kdnnen Hefteinstellungen angeben (Standardeinstellung: AUS).

Beriihren Sie im Bildschirm Einstellungen die Option [6 Drucker].

— Informationen zur Anzeige des Bildschirms Einstellungen finden Sie
unter “So 6ffnen Sie das Bedienerprogramm” auf Seite 10-3.

Bertihren Sie [2 Papiereinstellung].

Beriihren Sie [Heften].

Papiereinstellung
Option auswihlen

Beriihren Sie die Schaltflache fir die gewlinschte Einstellung.

Papiereinstellung

td. ~Papierformat
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Lochen

Sie kdnnen Locheinstellungen angeben (Standardeinstellung: AUS).

Berthren Sie im Bildschirm Einstellungen die Option [6 Drucker].

— Informationen zur Anzeige des Bildschirms Einstellungen finden Sie
unter “So 6ffnen Sie das Bedienerprogramm” auf Seite 10-3.

Bertihren Sie [2 Papiereinstellung].

Beriihren Sie [ [+] ] oder [ [¢] ] und anschlieBend [Lochen].

Papiereinstellung
Funktion auswdhlen und Einstellung anpassen.

Banner—Kassette

Beriihren Sie die Schaltflache fir die gewlinschte Einstellung.

Papiereinstellung
Funkti dhl

Einstellung

Kassette
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Bannerpapiermagazin

Sie kdnnen das Papiermagazin angeben, das zum Drucken von Bannersei-
ten verwendet werden soll (Standardeinstellung: Automatisch).

Bertihren Sie im Bildschirm “Einstellungen” die Option [6 Drucker].

— Informationen zur Anzeige des Bildschirms Einstellungen finden Sie
unter “So 6ffnen Sie das Bedienerprogramm” auf Seite 10-3.

Berthren Sie [2 Papiereinstellung].

Berlihren Sie [ [+] ] oder [ [s] ] und anschlieBend [Banner-Kassette].

Papiereinstellung
Funktion auswdhlen und Einstellung anpassen.

Bertihren Sie die Schaltflache fir die gewlinschte Einstellung.

Banner-Kassette
Wenn keine Anweisung vom Druckertreiber vorliegt, diese Kassette verwenden.
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Schriftart

Sie kénnen die Schriftart angeben, die zu verwenden ist, wenn keine Einstel-

lung Uiber den Druckertreiber vorgenommen wurde (Standardeinstellung:
Courier).

Bertihren Sie im Bildschirm Einstellungen die Option [6 Drucker].

— Informationen zur Anzeige des Bildschirms Einstellungen finden Sie
unter “So 6ffnen Sie das Bedienerprogramm” auf Seite 10-3.

Berihren Sie [3 PCL-Einstellung].

Berihren Sie [1 Schriftart].

Schriftgrife

Berihren Sie [Intern].

— Wenn heruntergeladene Schriftarten verfigbar sind, stehen auch
die Optionen [Disk] und [Soft] zur Auswahl.

Font NHummer
Legen Sie den Font welchen Sie nutzen michten fest.
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Beriihren Sie die Schaltflache fur die gewlinschte Einstellung.

- Berlihren Sie [ [+] ] oder [ [] ] und anschlieBend die Schaltflache fiir
die gewilinschte Einstellung.

— Sie koénnen die ausgewahlte Schriftartnummer und die Schriftgro-
Beneinheiten Uberprifen.

Intern
Standardschriftart auswihlen

CG Times Bold Tkalic

Font Nr. 10000

Berlhren Sie [OK].

- Beriihren Sie [Abbr.], um die vorgenommenen Anderungen zu
verwerfen.
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Zeichensatz

Sie kdnnen den Zeichensatz angeben, der zu verwenden ist, wenn keine Ein-
stellung Uber den Druckertreiber vorgenommen wurde (Standardeinstellung:
PC-8, Codepage 437).

Bertihren Sie im Bildschirm Einstellungen die Option [6 Drucker].

— Informationen zur Anzeige des Bildschirms Einstellungen finden Sie
unter “So 6ffnen Sie das Bedienerprogramm” auf Seite 10-3.

Berihren Sie [3 PCL-Einstellung].

Berlihren Sie [2 Zeichensatz].

PCL-Einstellung

Beriihren Sie die Schaltflache fir die gewlinschte Einstellung.

- Beriihren Sie [ [s] ] oder [ [s] ] und anschlieBend die Schaltflache fir
die gewilinschte Einstellung.

Berthren Sie [OK].

- Beriihren Sie [Abbr.], um die vorgenommenen Anderungen zu
verwerfen.
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SchriftgroBe

Sie kénnen die SchriftgroBe angeben, die zu verwenden ist, wenn keine Ein-
stellung Uber den Druckertreiber vorgenommen wurde (Standardeinstellung:
skalierbare Schriftart — 12.00 Punkt; Bitmap-Schriftart — 10.00 Neigung).

Beriihren Sie im Bildschirm Einstellungen die Option [6 Drucker].

— Informationen zur Anzeige des Bildschirms Einstellungen finden Sie
unter “So 6ffnen Sie das Bedienerprogramm” auf Seite 10-3.

Berihren Sie [3 PCL-Einstellung].

Berlihren Sie [3 SchriftgroBe].

PCL-Einstellung
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Driicken Sie die Taste [C (L&schen)], um den Wert zu I6schen, und ge-
ben Sie anschlieBend Uber die Tastatur die StandardschriftgroBe (ska-
lierbare Schriftart: zwischen 4.00 und 999.75 Punkt; Bitmap-Schriftart:
zwischen 0.44 und 99.00 Neigung).

— Skalierbare Schriftart: Gibt die SchriftgroBe in Punkten an.
Bitmap-Schriftart: Gibt die Breite der Schriftart mit fester Breite in
Pitch (Neigung) an.

— Wird ein Wert auBerhalb des zuldssigen Bereichs eingegeben, wird
die Nachricht “Eingabefehler” angezeigt. Geben Sie einen Wert in-
nerhalb des zuldssigen Bereichs ein.

Schriftgrife
Standardschriftgrife iiber Tastatur auswihlen

SERTITLARE" 12. 00Punkt

0.44~99. 00

Berlhren Sie [OK].

Die SchriftgroBe ist damit festgelegt.
Zum Verwerfen der Anderungen driicken Sie [Abbr.].
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Zeile/Seite

Sie kénnen die Anzahl Zeilen pro Seite beim Erstellen eines Testdrucks
angeben (Standardeinstellung: 64 Zeilen).

Beriihren Sie im Bildschirm Einstellungen die Option [6 Drucker].

— Informationen zur Anzeige des Bildschirms Einstellungen finden Sie
unter “So 6ffnen Sie das Bedienerprogramm” auf Seite 10-3.

Bertihren Sie [3 PCL-Einstellung].

Berihren Sie [4 Zeile/Seite].

PCL-Einstellung

Drlcken Sie die Taste [C (L6schen)], um den Wert zu I18schen, und ge-
ben Sie anschlieBend Uber die Tastatur die Standardanzahl Zeilen ein
(zwischen 5 und 128).

— Wird ein Wert auBerhalb des zuldssigen Bereichs eingegeben, wird
die Nachricht “Eingabefehler” angezeigt. Geben Sie einen Wert in-
nerhalb des zuldssigen Bereichs ein.

Zeile/Seite
Anzahl Zeilen pro Seite festlegen

64 Zeile
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5 Beriihren Sie [OK].

Die Standardanzahl Zeilen pro Seite ist damit festgelegt.
Zum Verwerfen der Anderungen driicken Sie [Abbr.].
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CR/LF-Zuordnung

Sie kdnnen die Datenersetzungsmethode beim Drucken von Textdaten
angeben (Standardeinstellung: AUS).

Modus 1: CR-LF wird durch CR ersetzt.

Modus 2: CR-LF wird durch LF ersetzt.

Modus 3: Ersetzung durch CR-LF.

AUS: keine Ersetzung.
Beriihren Sie im Bildschirm Einstellungen die Option [6 Drucker].
— Informationen zur Anzeige des Bildschirms Einstellungen finden Sie

unter “So 6ffnen Sie das Bedienerprogramm” auf Seite 10-3.

Bertihren Sie [3 PCL-Einstellung].

Berlhren Sie [5 CR/LF-Zuordnung].

— Berlhren Sie die Schaltflache fir die gewlinschte Einstellung.

Zeichensatz

Beriihren Sie die Schaltflache fir die gewlinschte Einstellung.

CR/LF-Zuordnung
CR/RF-Modus fiir Textdatendruck festlegen
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5 Beriihren Sie [OK].

- Beriihren Sie [Abbr.], um die vorgenommenen Anderungen zu
verwerfen.
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PS-Druckfehler
Sie kénnen angeben, ob die Fehlermeldung gedruckt werden soll, wenn bei
der PS-Rasterung ein Fehler auftritt (Standardeinstellung: AUS).

Beriihren Sie im Bildschirm Einstellungen die Option [6 Drucker].

— Informationen zur Anzeige des Bildschirms Einstellungen finden Sie

unter “So 6ffnen Sie das Bedienerprogramm” auf Seite 10-3.

Beriihren Sie [4 PS-Einstellung].

Berihren Sie [PS-Druckfehler].

P3-Einstellung
Option auswdhlen

Bertihren Sie die Schaltflache fir die gewlinschte Einstellung.

PS-Einstellung
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Berichtausgabe

Sie kdnnen vier Arten von Berichten ausgeben. Diese Berichtausgabemetho-
de wird in der PCL-Schriftartliste erklart.

Bertihren Sie im Bildschirm Einstellungen die Option [6 Drucker].
Berlhren Sie [5 Berichtausgabe].

Bertihren Sie die Schaltflache fir die gewlinschte Einstellung.

Berichtausgabe

— Einrichtung InfoListe: Damit wird eine Liste der Einstellungen dieses
Systems ausgegeben.
Demo-Seite: Damit wird eine Testseite ausgegeben.
PCL-Schriftartliste: Damit wird die PCL-Schriftartliste ausgegeben.
PS-Schriftartliste: Damit wird die PS-Schriftartliste ausgegeben.

Berlhren Sie die Schaltflache fiir das gewiinschte Papiermagazin und
die Schaltflache [Simplex/Duplex].

Konfigurationsseite

Driicken Sie zum Ausgeben eines Berichts die Taste [Start].
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10

10.2 Druckereinstellungen im Administratormodus
So 6ffnen Sie die Administratoreinstellungen:

Driicken Sie die Taste [Bediener-
prog./Zahler].

Bedienerprog./
Zahler

=

Beriihren Sie [3 Administratoreinstellung].

Bedienerprogramnm

Administrator—
e1nstel 1ung

Geben Sie das Kennwort ein und driicken Sie anschlieBend [OK].

Administraborkennwort

Administratorkennwort eingeben

Administr.
kennuort

Az ]z dadsfedrde s Jo] 1 ]
v fe ] oo Je T )
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Der Bildschirm Administratoreinstellung wird angezeigt.

Administrator—
einstellung

vstemeinstellung E Kopierer

Q

Details

Im Bedlienerprogramm kénnen Optionen auch durch Driicken der ent-
sprechenden Nummerntaste auf der Tastatur ausgewéhlt werden. Ftir
“3 Administratoreinstellung” wére beispielsweise die Taste [3] auf der
Tastatur zu drticken.

Ausfiihriiche Informationen zum Festlegen oder Andern des Kennworts
finden Sie in der Bedienungsanleitung [Kopieren].

Q

Details

Um das Auswéhlen von Einstellungen im Bedienerprograrmm zu been-
den, beriihren Sie im unteren Anzeigebereich [Ende], oder driicken Sie
die Taste [Bedienerprog./Zéhler]. Oder beenden Sie das Bedienerpro-
gramm durch Driicken von [Zu] in den einzelnen Bildschirmen, bis die An-
zeige flir Kopier-, Fax-, Scan- oder Boxmodus gedffnet wird.
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Einstellungen fiir die Druck-/Faxausgabe

Sie kdnnen angeben, ob Daten erst nach dem Empfang oder schon wéhrend
des Empfangs gedruckt werden sollen.

Sie kénnen diese Einstellung fiir die Druck-und die Faxfunktion vornehmen
(Standardeinstellung: Drucker — Seiten-Druck; Faxgeréat — Stapel-Druck).
Beriihren Sie im Bildschirm Administratoreinstellung die Option
[1 Systemeinstellung].

— Weitere Informationen zum Aufrufen der Administratoreinstellungen
finden Sie unter “So 6ffnen Sie die Administratoreinstellungen:” auf
Seite 10-31.

Bertihren Sie im Bildschirm Einstellungen die Option [2 Ausgabeein-
stellung].

Berlhren Sie im Bildschirm Ausgabeeinstellung die Option [1 Ausga-
beeinstellung fur Druck/Fax].

Der Bildschirm Ausgabeeinstellung fir Druck/Fax wird angezeigt.

labeeinstellung
DFuUCk /Fax
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Berlhren Sie [Drucker] oder [Fax].

Die Schaltflachen fur die verfiigbaren Einstellungen werden angezeigt.

Drucker /Fax
Funktion wihlen und einstellen

| Stapel-Druc

Seiten-Dru

Beriihren Sie die Schaltflache fur die gewlinschte Einstellung.

Die Einstellung fiir den Druckzeitpunkt ist damit festgelegt.

Q

Details

/st der Parameter “Sicherheitsstufe fiir Administrator” auf “Stufe 2” ge-
setzt, kénnen die Benutzer auch diese Einstellung festlegen. Beriihren
Sie [Benutzereinstellung], [Systemeinstellung], [Ausgabeeinstellung] und
anschliefend [Ausgabeeinstellung fiir Druck/Fax], um den Bildschirm
Ausgabeeinstellung fir Druck/Fax zu &ffnen.

Ausfihrliche Informationen zu den Benutzerzugriffsebenen finden Sie in
der Bedienungsanleitung [Kopieren].

N...

Hinweis

Wenn “Stapel-Druck” ausgewdéhlt wurde, beginnt der Druckvorgang,
nachdem alle Daten empfangen und der Druckaufirag in die Warte-
schiange gestellt wurde. Wenn “Seiten-Druck” ausgewéhlt wurde, be-
ginnt der Druckvorgang, nachdem dje Daten fiir die erste Seite
empfangen wurden und der Druckauftrag in die Warteschlange gestellt
wurde.
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Timeout lokale Schnittstelle

Sie kénnen ein Kommunikations-Zeitlimit fir die parallele Schnittstelle,
die USB- und die Netzwerkschnittstelle festlegen (Standardeinstellung:
60 Sekunden).

Beriihren Sie im Bildschirm Administratoreinstellung die Option

[7 Drucker].

— Weitere Informationen zum Aufrufen der Administratoreinstellungen
finden Sie unter “So 6ffnen Sie die Administratoreinstellungen:” auf
Seite 10-31.

Bertihren Sie im Bildschirm “Drucker” die Option [1 I/F Timeout].

Der Bildschirm “I/F Timeout” wird angezeigt.

I/F Timeout
[Eing] driicken, um Funktion auszuwihlen, dann mit Tastabur Timeout eingeben

Berlhren Sie [Eing] unterhalb der Einstellung, die Sie angeben wollen.

Dricken Sie die Taste [C (L&schen)], um den Wert zu I16schen, und ge-
ben Sie anschlieBend Uber die Tastatur den Standardzeitraum (zwi-
schen 10 und 1000 Sekunden) ein.

— Wird ein Wert auBerhalb des zulassigen Bereichs eingegeben, wird
die Nachricht “Eingabefehler” angezeigt. Geben Sie einen Wert in-
nerhalb des zuldssigen Bereich ein.

Berthren Sie [OK].

Die Zeitdauer bis zum Eintreten eines Kommunikations-Timeouts ist
damit festgelegt.

Beriihren Sie [Abbr.], um an den Einstellungen vorgenommene Ande-
rungen zu verwerfen.

bizhub G250 (Phase2) 10-35



1 0 Verschiedene Einstellungen

Parallele Schnittstelle

Sie kdnnen den Modus zur Verwendung einer parallelen Schnittstelle einge-
ben (Standardeinstellung: ECP).

Beruhren Sie im Bildschirm Administratoreinstellung die Option
[7 Drucker].

— Weitere Informationen zum Aufrufen der Administratoreinstellungen
finden Sie unter “So 6ffnen Sie die Administratoreinstellungen:” auf
Seite 10-31.

Berlihren Sie im Bildschirm Drucker die Option [2 Parallele
Schnittstelle].

Der Bildschirm Parallele Schnittstelle wird angezeigt.

Kompatibel Hibble

Beriihren Sie die Schaltflache fur die gewlinschte Einstellung.

Berlhren Sie [OK].

Damit ist der Modus fir die parallele Schnittstelle festgelegt.
Beriihren Sie [Abbr.], um die vorgenommenen Anderungen zu
verwerfen.
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IEEE 1284/USB

Sie kdnnen angeben, ob der parallele Anschluss oder der USB-Anschluss
verwendet werden soll (Standardeinstellung: USB).

Berihren Sie im Bildschirm Administratoreinstellung die Option
[7 Drucker].

Berlihren Sie im Bildschirm Drucker die Option [3 IEEE 1284/USB].

Beriihren Sie den gewtiinschten Anschluss.

IEEE 1284/USB

IEEE 1284

N

Hinweis
Die parallele Schnittstelle und die USB-Schnittstelle knnen nicht gleich-
zeltig genutzt werden.
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Datenbericht drucken

Sie kdnnen angeben, ob die Daten eines Druckauftrags erfasst werden sollen
(Standardeinstellung: Zulassen).

Berihren Sie im Bildschirm “Administratoreinstellung” die Option
[Sicherheit].

— Weitere Informationen zum Aufrufen der Administratoreinstellungen
finden Sie unter “So 6ffnen Sie die Administratoreinstellungen:” auf
Seite 10-31.

Berthren Sie im Bildschirm Sicherheit die Option [4 Sicherheitsdetails].

Beriihren Sie im Bildschirm “Sicherheitsdetails” [ [+] ] oder [ [+] ] und an-
schlieBend [Datenbericht drucken].

Die Schaltflachen fur die verfigbaren Einstellungen werden angezeigt.

Sicherheitsdetails
Funktion wihlen und einstellen

Batenbericht
drucken

Fax senden

Beriihren Sie die Schaltflache fir die gewlinschte Einstellung.

Datenberichte sind damit entweder zugelassen oder verboten.

Hinweis
Informationen zum Erfassen eines Druckauftrags erhalten Sie von einem
Servicetechniker.
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10.3 Uber PageScope Web Connection

Bei PageScope Web Connection handelt es sich um ein Steuerungspro-
gramm, das von einem in den Druckercontroller integrierten HTTP-Server

bereitgestellt wird.

Starten Sie einen Webbrowser auf einem Computer im Netzwerk und greifen
Sie auf PageScope Web Connection zu, um die Einstellungen fiir das System

zu andern.

Systemvoraussetzungen

Element Systemvoraussetzungen
Netzwerk EthernetTCP/IP
Computeranwendung Webbrowser:

Microsoft Internet Explorer 6 oder héher empfohlen (JavaScript und
Cookies zugelassen)

Microsoft XML Parser MSXML3.X muss installiert sein, wenn Internet
Explorer 5.X. verwendet wird.

Netscape Navigator 7.02 oder hoher (JavaScript aktiviert, Cookies
aktiviert)

Macromedia® Flash® (Version 7.0 oder aktuelleres Plugin) erforder-
lich

Aufrufen von PageScope Web Connection

Auf PageScope Web Connection kénnen Sie direkt von einem Webbrowser

aus zugreifen.

Starten Sie den Webbrowser.

Geben Sie in der Adressleiste die IP-Adresse fir dieses System ein und
driicken Sie dann die [Eingabe]-Taste.

http://<IP_Adresse_des_Systems>/
Beispiel: Die IP-Adresse dieses Systems ist 192.168.1.20
http://192.168.1.20/

Q

Details

/st die Benutzerauthentifizierung aktiviert, miissen Benutzername und
Kennwort eingegeben werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie
unter “Anmeldung im Benutzermodus (6ffentlicher Benutzer)” auf

Seite 10-46.

Anweisungen zur Festlegung der IP-Adresse dieses Systemns finden Sie
unter “Festlegen der IP-Adresse fiir dieses System” auf Seite 4-9.

bizhub G250 (Phase2)
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Seitenstruktur

Die Seite, die unmittelbar nach dem Zugriff auf PageScope Web Connection
angezeigt wird, wird als Benutzermodusseite bezeichnet. Sie wird angezeigt,
wenn Sie sich als 6ffentlicher Benutzer angemeldet haben.

N...

Hinweis

Nach Anklicken der Schaltflidche [Abmeldung] kénnen Sie sich unter ei-
nem anderen Benutzernamen oder als Administrator anmelden. Weijtere
Informationen hierzu finden Sie unter “An- und Abmeldung” auf

Seite 10-43.

Die Konfiguration der PageScope Web Connection-Seite ist nachfolgend

dargestellt.

A System - Microsoft Internet Explorer

EEX

File Edit View Favorkes Tools  Help o
Qe - ©  [¥] B @ Ospon Feraoss D) 24 i 3 B s
Aciress | €] htg192,168. L 0fsystem smi v e
1 —1 % KONICA MINOLTA. g soor-vereit cas50
2 —4 IEFIASE Web Connection R coremon—] —9
3 — - wmint
4— T T T T
10 —f— *Eingabefach
»Ausgabefach
»Konfigurationszusamment.
»Festplatte Geriteinf
» Schnittstelleninformation Sermnmf ,
»Administratorinformationen Geritetyp DrnchenEopie/Scasnena
»Verbrauchszihlung Antrie Model 50
»Online-Hilfe Verbranchsteil
[ Verbr il Status
*Kostenstelleninformationen Toner (Gelb) Bereit
Toner (Magenta) Berett
Toner (Zyau) Bereit
Toner (Schwarz) Bereit
Entwicklungseinheit (Gelb) Bereit
Entwicklungseinheit (Magenta) Berett
Entwicklungs einbeit (Zyan) Bereit
Entwicklungseinheit (Schwarz) Bereit
1 Resttonerbehlter Bereit
Staubfilter/Ozonfilter Bereit
Heften Bereit
Fuser-Finheit Bereit
Bildiibertragungsband Bereit
Transferrolle Bereit
&] Done &4 Local intranet

10-40
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Element

Beschreibung

KONICA MINOLTA-Logo

Klicken Sie das Logo an, um auf folgende Website
(die Website von KONICA MINOLTA) zu wechseln:
http://konicaminolta.com

PageScope Web Connec-
tion-Logo

Klicken Sie auf das Logo von PageScope Web Connec-
tion, um Informationen zur Version von PageScope Web
Connection anzuzeigen.

Anmeldemodus

Hier wird der aktuelle Anmeldemodus angezeigt (6ffent-
lich, registrierter Benutzer, Kostenstelle, Administrator,
Mailboxadministrator).

[Abmeldung]

Klicken Sie diese Schaltflache an, um sich vom aktuellen
Modus abzumelden.

Statusanzeige

Hier wird der Status der Drucker- und Scannerbereiche
des Systems mithilfe von Symbolen dargestellt.

Informationsanzeige

Ist an diesem System ein Fehler aufgetreten, wird der Sta-
tus des Problems/Fehlers mit anderen Fehlerinformationen
angezeigt.

Betriebsseite

Hier wird der Betriebsstatus dieses Systems angezeigt.

Register

Die Funktionskategorien, die Uber PageScope Web Con-
nection gesteuert werden kénnen, werden angezeigt. Im
Benutzermodus kénnen Registerkarten zu folgenden Be-
reichen angezeigt werden:

e System

e Auftrag
* Box

e Drucken
e Scannen

Hilfe

Mit dieser Schaltflache wird die unter “Online Manual URL”
angegebene Seite aufgerufen. Unter “Registerkarte Sys-
tem — Online-Hilfe” auf Seite 10-85 finden Sie entspre-
chende Anweisungen.

10

Menis

Hier werden die Informationen und Einstellungen fur die
ausgewahlte Registerkarte aufgelistet. Die angezeigten
Menus variieren je nach ausgewahlter Registerkarte.

i

Informations- und Einstel-
lungsanzeige

Hier werden Informationen zu der ausgewahlten Mentop-
tion angezeigt.

bizhub G250 (Phase2)
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Cache-Funktion des Webbrowsers

Aufgrund der Cache-Funktion des Webbrowsers enthalt die PageScope
Web Connection-Anzeige mdglicherweise nicht die neuesten Informationen.
AuBerdem kénnen bei Verwendung der Cache-Funktion Probleme auftreten.

Deaktivieren Sie bei Verwendung von PageScope Web Connection die
Cache-Funktion des Webbrowsers.

Q

Details

Die Mentdis und Befehle kbnnen je nach verwendetem Webbrowser
variieren. Detaillierte Informationen kénnen Sie den Hilfetexten zum
Webbrowser entnehmen.

Wenn die Cache-Funktion im Webbrowser aktiviert ist und ein Timeout
im Administratormodus eintritt, kann die Timeout-Seite auch beim erneu-
ten Zugreifen auf PageScope Web Connection angezeigt werden. In die-
sem Fall bleibt das Bedienfeld des Systems gesperrt und das System
muss mithilfe des Netzschalters aus- und wieder eingeschaltet werden.
Um solche Probleme zu vermeiden, empfiehlt es sich, die Cache-
Funktion zu deaktivieren.

Achten Sie beim Aus- und Wiedereinschalten des Systems darauf, zuerst
den Ein-/Aus-Schalter und anschlieBend den Hauptnetzschalter zu beté-
tigen. Warten Sie aulBerdem mindestens 10 Sekunden, bevor Sie das
Systemn wieder einschalten, da sonst Funktionsstdrungen auftreten kén-
nen.
Im Internet Explorer
Klicken Sie im Men( “Extras” auf “Internetoptionen”.

Klicken Sie auf der Registerkarte Allgemein auf die Schaltflache [Ein-
stellungen] unter “Temporére Internetdateien”.

Wabhlen Sie “Bei jedem Zugriff auf die Seite” und klicken Sie auf [OK].
Im Netscape Navigator

Waéhlen Sie im MenU “Bearbeiten” den Eintrag “Einstellungen”.

Klicken Sie unter “Kategorie” auf “Erweitert” und “Cache”.

Waéhlen Sie unter “Vergleich der Seite im Cache mit der Seite im Inter-
net” die Option “Immer beim Offnen der Seite” aus.

10-42
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An- und Abmeldung

Beim Zugriff auf PageScope Web Connection wird die Anmeldeseite ange-
zeigt, sofern auf diesem System Benutzerauthentifizierung und Verfolgung
von Kostenstellen (E.K.C) durchgefiihrt wird. Erfolgt keine Benutzerauthenti-
fizierung und Verfolgung von Kostenstellen (E.K.C), erscheint die Seite fiir
den angemeldeten &ffentlichen Benutzer. Zur Anmeldung mit einem anderen
Benutzernamen oder als Administrator miissen Sie sich abmelden und er-
neut anmelden.

N

Hinweis

Erfolgen innerhalb eines festgelegten Zeifraums keine Aktivitéten, wéh-
rend Sie angemeldet sind, tritt automatisch eine Zeitlimitiberschreitung
ein, und das System wird gesperrt.

Sie kénnen die Zeitspanne fiir Zeitlimitdiberschreitungen im Benutzermo-
aus und Administratormoaqus tiber [Netzwerk] — [Authentifizierung] —
[Automatische Abmeldung] im Administratormodus festlegen.
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Abmeldung

-  Klicken Sie auf [Abmeldung] links oben auf der Seite.

File Edit View Favorites Tools

2 System - Microsoft Internet Explorer

Help

nserfI]

Abrmeldung System

Q Sean-bereit

Aufirag Box

Drucken Scannen

rEingabefach
» Ausgabefach
»Konfigurationszusammenf.
FFestplatte Gerited
. Gerz
A Ger dort
WVerbrauchszihlung Geratetyp DrickenEopie/ScatmnenFax
B Antrieb-Medell C250
g Verbr il
Verbrauchsteile Status
Toner (Gell) Bereit
Toner (Vagenta) Bereit
Toner (Zyan) Bereit
Toner (Sclnwarz) Bereit
inheit (Gelb) Bereit
Entwickl inheit (IV: Bereit
Eutwicklungseinheit (Zyan) Bereit
inheit (Schwarz) Bereit
Resttonerbehilter Bereit
Staubfilter/Ozonfilter Bereit
Heften Bereit
Fuser-Einheit Bereit
Bilditbertragungsband Bereit
Transfervolle Bereit
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Nach der Abmeldung wird die Anmeldeseite angezeigt.

2l KONICA MINOLTA PageScope Web Connection - Microsoft Internet Explorer
file Edt View Favorites Took Help Liks | A

S  IErPASE Web Connection

KONICA MINOLTA 4

Anmeld @ Offentlicher Benutzer
© Administrator
Sprache | Betriebssystemsprache (0S Language) ¥

Anmeldung
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Anmeldung im Benutzermodus (6ffentlicher Benutzer)

Wenn keine Benutzerauthentifizierung durchgefiihrt wird, melden Sie sich als
offentlicher Benutzer an.

1 Wahlen Sie auf der Anmeldeseite [Offentlicher Benutzer] aus.

— Wahlen Sie gegebenenfalls die Anzeigesprache in der Drop-down-
Liste “Sprache” aus.

2l KONICA MINOLTA PageScope Web Connection - Microsoft Internet Explorer
file Edt View Favorites Took Help Liks | A

A .
S  IErPASE Web Connection

KONICA MINOLTA 4

Anmeldung @ Offentlicher Benutzer

© Administrator

Sprache | Betriebssystemsprache (0S Language) ¥

Anmeldung

2 Kiicken Sie auf die Schaltflache [Anmeldung].
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Die Seite wechselt zum Benutzermodus.

2 System - Microsoft Internet Explorer

»Verbrauchsteile
rEingabefach
» Ausgabefach

»Konfigurationszusammenf.

file Edt View Favorites Took Help Liks | A¥
G soonvere
@ Standby-Modus
userl]
Abmeldung System Auftrag Box Drucken Scannen

FFestplatte Geriteinformationen

»Schnittstelleninformation Geratenarne

A Ger dort

WVerbrauchszihlung Geratetyp DrickenEopie/ScatmnenFax
B Antrieb-Medell C250

Verbrauchsteile
Verbrauchsteile Status
Toner (Gell) Bereit
Toner (Vagenta) Bereit
Toner (Zyan) Bereit
Toner (Sclnwarz) Bereit
Entwicklungseinheit (Gelb) Bereit
Entwicklungseinheit (Magenta) Bereit
Eutwicklungseinheit (Zyan) Bereit
Entwicklungseinheit (Schwarz) Bereit
Resttonerbehilter Bereit
Staubfilter/Ozonfilter Bereit
Heften Bereit
Fuser-Einheit Bereit
Bilditbertragungsband Bereit
Transfervolle Bereit

bizhub C250 (Phase2)

10-47



1 0 Verschiedene Einstellungen

Anmeldung im Benutzermodus (registrierter Benutzer)

Wenn auf diesem System Benutzerauthentifizierung durchgefiihrt wird, mis-
sen Sie sich mit dem Benutzernamen und Kennwort anmelden, das auf die-
sem System oder einem externen Authentifizierungsserver registriert wurde.
In diesem Abschnitt wird die Vorgehensweise flir die Anmeldung mit einem
festgelegten Benutzernamen bei Durchfiihrung von Benutzerauthentifizie-
rung beschrieben.

1 Geben Sie auf der Anmeldeseite den Benutzernamen und das Kenn-
wort ein.

— Falls “Volumenverfolgung (E.K.C)” aktiviert ist, geben Sie den Na-
men und das Kennwort der Kostenstelle ein.

— Wahlen Sie gegebenenfalls die Anzeigesprache in der Drop-down-
Liste “Sprache” aus.

73 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection - Microsoft Internet Explorer (=13

Fle Edt View Favortes Took Help Links * | oW

S IEr?ASE Web Connection

KONICA MINOLTA

)

@R Benutzer
- =
e C—
Eonto-Mame

Remtibmontn sel |

© Administrator

Sprache |Be!riebssys(emspvache (05 Language) v‘

Anmeldung

2 Kiicken Sie auf die Schaltflache [Anmeldung].
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Die Seite wechselt zum Benutzermodus.

Fie Edt View Favortes Tools Help

7 System - Microsoft Internet Explorer [ (=1E]

links ™ |

userl01

®*Verbrauchsteile

»Eingabefach

9 Soan-bereit
o ot

»Ausgabefach

»Konfigurationszusamment.

»Festplatte Geriiteinf

»Schnittstelleninformation Geratename

G dort

>Verbrauchszahlung Geratetyp Drucken/E opie/Scannen/Faz

»Online Hilfe Aintrieb-Model c230
Verbrauchsteil
Verbrauchsteil Status
Toner (Gelb) Bereit
Toner (Magenta) Bereit
Toner (Zyan) Bereit
Toner (Schwarz) Bereit
Eutwicklungseinheit (Gelb) Bereit
Entwicklungseinheit (Magenta) Bereit
Entwicklmgseinheit (Zyan) Bereit
Entwicklmgsembheit (Schwmz) Bereit
Resttonerbellter Bereit
Staunbfilter/Ozonfilter Bereit
Heften Bereit
Fuser-Finheit Bereit
Bildiibertragumgsband Bereit
Transfervolle Bereit

V...
VorsichtsmaBnahme

Wenn die Einstellungen fiir Benutzerauthentifizierung oder Kostenstel-
lenauthentifizierung auf diesem System angegeben wurden, ist die Ein-
schrédnkungsfunktion im Modus 2 aktiviert. Das heil3t, bei Eingabe
fehlerhafter Authentifizierungsinformationen ist der betreffende Benutzer
bzw. die betreffende Kostenstelle gesperrt und es ist kein Zugriff még-

lich.
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N...

Hinweis
Nach Anklicken des Symbols rechts von “Benutzername” kénnen Sie
den Benutzernamen aus der Liste auswéhlen.

Wenn mehrere Doménen fiir externe Serverauthentifizierung auf diesem
System angegeben wurden, fiigen Sie nach dem Benutzernamen “@”
hinzu und geben den Doménennamen ein. (Beispiel: Wenn der Benutzer-
name “user07” und der Doménenname “domain” lautet, geben Sie
“user01@domain” ein.)

10-50

bizhub C250 (Phase2)



Verschiedene Einstellungen 1 0

Anmeldung im Administratormodus
Sie kénnen die System- und Netzwerkeinstellungen angeben, wenn Sie sich
im Administratormodus anmelden.

1 Waéhlen Sie auf der Anmeldeseite [Administrator] aus und klicken Sie
auf [Anmeldung].

— Wahlen Sie gegebenenfalls die Anzeigesprache in der Drop-down-
Liste “Sprache” aus.

2l KONICA MINOLTA PageScope Web Connection - Microsoft Internet Explorer
file Edt View Favorites Took Help Liks | A

S  IErPASE Web Connection

KONICA MINOLTA 4

Anmeldung O Registrierter Benutzer
Po— —-
Koo Hne R

N —

@ Administrator

Sprache | Betriebssystemsprache (O Language) ¥

Anmeldung
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2 Geben Sie das Administratorkennwort zu diesem System ein und kli-
cken Sie auf [OK].

A Login - Microsoft Internet Explorer

Fle  Edt View Favorites Tooks Help

S  IEr?ASE Web Connection

KONICA MINOLTA 4

)

Adinistratorkenmwort
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Die Seite wechselt zum Administratormodus.

2 System - Microsoft Internet Explorer ‘;”E‘E‘

Fle Edit View Favortes Tools Help Lrks > |

@ Sean-barait
S T——

Administrator

MY Sysem | Auiiag | Box | Owcen | Scamnen

> Importieren / Exportieren Tinportieren / Exportieren
»Datum/Uhrzeit @ Gerat einrichten
e © Ubertragungsprotokoll

B
»Geriteinformationen OB
»ROM-Version
_ Weiter
*Verbrauchszihlung

*Online-Hilfe
>Wartung

»Benachrichtigung uber Status
#Netzwerk-TWAIN-Treiber

»Benutzerauthentifizierung

»Kostenstelle (EKC) registrieren

N...

Hinweis
Das Bedlienfeld des Systems ist gesperrt und kann nicht verwendet wer-
den, wenn Sie im Administratormoadus angemeldet sind.

Je nach Status djeses Systems kénnen Sie sich moglicherweise nicht im
Administratormodus anmelden.
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Benutzermodus

Der Benutzermodus bietet Funktionen zum Uberpriifen und Betreiben des
Systems auf Benutzerebene. Sie kdnnen unter finf Registerkarten wahlen:
(System, Auftrag, Box, Drucken und Scannen).

N...

Hinweis

Im vorfiegenden Handbuch werden die druckerbezogenen Funktionen
beschrieben. Informationen zu den Box- und Scannerfunktionen dieses
Systems finden Sie in der Bedienungsanleitung [Arbeiten mit Boxen] und
[Netzwerk-Scanner].
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Registerkarte System

Auf der Registerkarte System werden Informationen zur Systemkonfigurati-
on und zu den zugehérigen Einstellungen angezeigt.

Registerkarte System — Gerateinformationen — Verbrauchsteile

Klicken Sie auf der Registerkarte “System” auf “Gerateinformationen” undim
daraufhin angezeigten Untermeni auf “Verbrauchsteile”. Dies ist die An-
fangsseite, die angezeigt wird, wenn Sie mit lnrem Webbrowser auf

http://<IP_Adresse_lhres_Systems>/ zugreifen.

Auf dieser Seite werden Informationen zu den Verbrauchsteilen dieses Sys-

tems angezeigt.

2 System - Microsoft Internet Explorer (=]
file Edt View Favorites Took Help Liks | A
Q Sean-bereit
@ StandbyModus
user001
I S S I T
rEingabefach
» Ausgabefach
»Konfigurationszusammenf.
FFestplatte Geriteinformationen
P Schnittstelleninformation Geratename
A Ger dort
WVerbrauchszihlung Geratetyp DrickenEopie/ScatmnenFax
»Online-Hilfe Aatrieh-Modell c2s0
»Benutzerauthentifizierung Verbrauchsteile
Verbrauchsteil Status
Toner (Gell) Bereit
Toner (Vagenta) Bereit
Toner (Zyan) Bereit
Toner (Sclnwarz) Bereit
Entwicklungseinheit (Gelb) Bereit
Entwicklungseinheit (Magenta) Bereit
Eutwicklungseinheit (Zyan) Bereit
Entwicklungseinheit (Schwarz) Bereit
Resttonerbehilter Bereit
Staubfilter/Ozonfilter Bereit
Heften Bereit
Fuser-Einheit Bereit
Bilditbertragungsband Bereit
Transfervolle Bereit
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Element

Beschreibung

Toner (Gelb, Magenta, Zyan,

Schwarz)

Entwicklungseinheit (Gelb,
Magenta, Zyan, Schwarz)

Staubfilter/Ozonfilter

Heftstaub

Staubfilter/Ozonfilter

Heften

Fuser-Einheit

BildUbertragungsband

Transferrolle

Hier werden Informationen zu den einzelnen Elementen

angezeigt.

N

Hinweis

Die angezeigten Optionen kdnnen je nach den installierten Zubehdropti-

onen variieren.
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Registerkarte System — Gerateinformationen — Eingabefach

Klicken Sie auf der Registerkarte “System” auf “Gerateinformationen” undim
daraufhin angezeigten Untermeni auf “Eingabefach”.

Sie kdnnen den Status der Papiermagazine dieses Systems Uberpriifen.

2 System - Microsoft Internet Explorer

Eile Edit View Favorites Tools Help

Links ™

>

| ¥ Gerateinfor

*Verbrauchstei

PEingabefach

»Ausgabefach

»Konfigurationszusammenf.

Q Sean-bereit

FFestplatte Geriteinformationen
»Schnittstelleninformation Geratename
oA G fort
W Geratetyp Drucken opieiScannen/Fax
= | Antrieb-Wodel 250
»Online Hilfe
Fingabefack
e | |Fach Papierformat Papiertyp Papierstatus
FKostenstelleninformationen Einzelblatt A4 SEF Wormal Leer
Magazin 1 A4 BEF Kartan 1 Bereit
Magazin 2 A4 LEF Marrnal Bereit
Magazin 3 A3 SEF Mormal Bereit
Magazin 4 A3 SEF Mormal Bereit
B 7]
Element Beschreibung
Fach Hier werden Informationen zu den einzelnen Elementen
) angezeigt.
Papierformat
Papiertyp
Papierstatus

bizhub C250 (Phase2)
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Registerkarte System — Gerateinformationen — Ausgabefach

Klicken Sie auf der Registerkarte “System” auf “Gerateinformationen” undim
daraufhin angezeigten Unterment auf “Ausgabefach”.

Sie kdnnen den Status der Ausgabefacher dieses Systems Uberprifen.

2 System - Microsoft Internet Explorer
file Edt View Favorites Took Help Liks | A
Q Sean-bereit
@ Standby-Modus
nserfI]
[ Smem | Mg | Box | Oucen | Seamen _
»Verbrauchsteile
»Eingabefach
»Konfigurationszusammenf.
FFestplatte Geriiteinformationen
»Schnittstelleninformation Geratename
T Administratorinformationen | | dont
W Geratetyp Drucken opieiScannen/Fax
= | Antrieb-Wodel €250
»Online Hilfe
+Kostenstelleninformationen Fach Papierstatus
—_— | = befach Bereit
Broschiirenablage Bereit
Option
Option Status
Punch Kit Installiert
Element Beschreibung
Ausgabefach Hier wird der Name und Status der installierten Papierfacher
angezeigt.
Option Hier wird angezeigt, ob eine Zubehdroption installiert ist.
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Registerkarte System — Geréateinformationen — Konfigurationszusam-

menf.

Klicken Sie auf der Registerkarte “System” auf “Gerateinformationen” undim
daraufhin angezeigten Unterment auf “Konfigurationszusammenf.”. Diese
Seite zeigt die aktuelle Systemkonfiguration und den Status dieses Systems.

Fle  Edt View Favorites Tooks Help

2 System - Microsoft Internet Explorer ‘;”E‘E‘

unks > | g

@ Sean-bereit

FVerbrauchsteile

»Eingabefach

»Ausgabefach
»Festplatte Geriteinformationen
»Schnittstelleninformation Geratename
|
W :;ratlty;[ » Drucken/E opie/Scannen/Fax
»Online Hilfe tries-hlods c250
Konfig
»Kostenstelleninformationen Dupless ;“S'a]i;“ " .. . .
nzelblatt Agazin Agazin Agazin
Eingabefach Magazin 4
Ausgabefach Hauptausgabefach / Broschirenablage
Dokument-Handler Tnstalliert
Wetawerk Ethernet10/100 Base T
Element Beschreibung
Konfigurationszusam- Zeigt die Konfiguration der auf diesem System installierten Zube-
menf. héroptionen.
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Registerkarte System — Gerateinformationen — Festplatte

Klicken Sie auf der Registerkarte “System” auf “Gerateinformationen” undim
daraufhin angezeigten Unterment auf “Festplatte”.

Sie kdnnen den Status der Festplatte dieses Systems Uberpriifen.

2 System - Microsoft Internet Explorer

Fle  Edt View Favorites Tooks Help

@ Sean-bereit
user]

I
FVerbrauchsteile

bEingabefach |
»Ausgabefach

»Konfigurationszusamment.

G
Gor:
W Geratetyp Drucken/E opie/Scannen/Fax
Aatrieb-Modell €250
¥ Online Hilfe
»Benutzerauthentifizierung Festplatte
»Kostenstelleninformationen E GESam METENHED BRI
—————————— | [Festplae 33143 MB. 4803 1B 33340 MB.
Element Beschreibung
Name Hier wird der Name der Festplatte angezeigt.
Gesamt Hier wird die GroBe der installierten Festplatte angezeigt.
Verwendet Hier wird der vom System verwendete Anteil der Festplatte
angezeigt.
Beibehalten Hier wird der freie Speicherplatz auf der Festplatte angezeigt.
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Registerkarte System — Gerateinformationen — Schnittstelleninforma-
tion

Klicken Sie auf der Registerkarte “System” auf “Gerateinformationen” undim
daraufhin angezeigten Untermeni auf “Schnittstelleninformation”.

Sie kdnnen die Schnittstelleninformationen fur dieses System Uberpriifen.

2 System - Microsoft Internet Explorer
Fle Edit View Favorites Tools Help I

@ Soan-bereit
@ Standbyehdodus
userd01

|
¥ Gerdteinformationen

»Verbrauchsteile
»Eingabefach

»Ausgabefach
»Konfigurationszusamment,
»Festplatte Geriteinformationen
»Administratorinformationen Geratestandort
T Geritetyp Drucken/K opiefScannen/Fax
Antrieb-Modell 250

»Online Hilfe

»Benutzerauthentifizierung Protololl Informationen

FKostenstelleninformationen | | | TCPTP EIN

——————— | s Aktivieren
LFD Aldivieren
P EDV
NetWare EIN
AppleTalle ATE
SMTP £y
POP o
SNMP BV
FTP-Client BV
FTP (Server) £V
LDAP AUS
WINS BV
SMB-Drucken B
SMB-Ubertragung EIN
Bonjour EO7

Netzwerl-Informationen

Typ Ethernet10/100 Base T
Netzwerkgeschwindigkeit Auto

IP-Adresse 192.168.14.163

MAC-Adresse 002068514447

Hostmame RMET5 14447

Druckservername (NetWare) KMBT514447

Atbeitsgruppe (SMB) WORK GROUFP

Druckemame (Apple Talk) RMBT514447

Aktuelle Zone (AppleTalk) -

Bonjow-Name (Bonjour) é?g% MINOLTA bichub C450
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Element

Beschreibung

Protokoll-Informationen

Hier wird der Verfugbarkeitsstatus der einzelnen Protokolle
angezeigt.

Netzwerk-Informationen

Hier werden die Netzwerkinformationen angezeigt.
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Registerkarte System — Gerateinformationen — Administratorinforma-

tionen

Klicken Sie auf der Registerkarte “System” auf “Gerateinformationen” undim
daraufhin angezeigten Unterment auf “Administratorinformationen”. Auf die-
ser Seite werden Administratorinformationen dieses Systems angezeigt.

Fle  Edt View Favorites Tooks Help

2 System - Microsoft Internet Explorer

user(ll1

FVerbrauchsteile
»Eingabefach
»Ausgabefach
»Konfigurationszusamment.

»Festplatte

@ Sean-bereit

Geriiteinformationen

»Schnittstelleninformation Geratenatne

Gertesiancot

+Verbrauchszahlung Geratetyp Drucken® opiel3camen/Faz

_ | Antrieh-Modell 250

»Online Hilfe

+Benutzerauthentifizierung Administratorinformationen

»Kostenstelleninformatinnen Admiistratorname

e — E-Mail-Adresse admin@test de
Element Beschreibung

Administratorinformatio-
nen

Hier werden die Administratorinformationen angezeigt.

N...

Hinweis

Der Status wird moglicherweise nicht korrekt angezeigt, wenn die Ver-
brauchsmaterialien nicht installiert sind.
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Registerkarte System —

Klicken Sie auf die Registerkarte “System” und im MenU auf “Verbrauchs-

z&hlung”.

Verbrauchszdhlung

Sie kdnnen die Zahler Uberprifen, die dieses System verwaltet.

3 System - Microsoft Internet Explorer
Edi

Fil= View Favorkes  Tools  Help

Links ™

Q Sean-bereit

1 E:
»Datum/Uhrzeit

»Geriiteeinstellung

»Gerateinformationen
FWartung
+Benachrichtigung iiber Status

FNetzwerk-TWAIN-Treiber

»Benutzerauthentifizierung

(EKC) i

G Kl
Gesamt 2868
Duplex-Summe 637
Anzahl Originale 2673
Anz. Drucke 1706
Kopienzihler
Ganzfarbig Schwaiz  Einfarbig Zweifarbig Gesamt

Gesamt 282 154 1 2 435
Gre[format 0 ] 0 Q ]
Druckzill

Ganzfarbig  Sehwaz  |[Zweifarbig  Gesamt
Gesamt 1742 617 3 2362
Grofiformat 201 104 0 305
Scan-/Fax-Zihler

Drucken Drucken Seans

(Ganzfarbig) (Schwarz)
Gesamt 0 67 255
Gre[format 0 14 11
Fazwersand 7
Fazempfang 1
Gesamtzihler fir Farbe

Ganzfarbig Schwarz Taweifarbig
Gesamt 2024 T 5
Zabler filr Papierformat/-typ
Papierformat Papiertyp Verbrauchszihlung
A3 DMicht angegeben 63
B4 Micht angegeben 0
a4 Micht angegeben 543
BS DMicht angegeben 0
A5 Micht angegeben &
213 Micht angegeben 0
8K DMicht angegeben 0
16K Micht angegeben 0
BE Micht angegeben 2
Others DMicht angegeben 2
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Element Beschreibung

Gesamtzéhler Hier wird der Gesamtausgabezahler angezeigt (Kopien, Drucke,
Scan- und Faxseiten).

Kopienzahler Hier werden die einzelnen Zahler angezeigt.

Druckzahler

Scan-/Fax-Z&hler (Hier wird der Scan-/Fax-Zahlerstand angezeigt, wenn das optio-
nale Faxkit installiert ist.)

Gesamtzéhler fur Farbe Hier wird der Zahler fir den Farbmodus angezeigt.
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Registerkarte System — Online-Hilfe

Klicken Sie auf die Registerkarte “System” und im MenU auf “Online-Hilfe”.

Sie kdnnen Support-Informationen zum Produkt prifen.

Eile Edit View Favorites Tools Help

2 System - Microsoft Internet Explorer

Lok | A

nserfI]

»Gerateinformationen

#Verbrauchszihlung

»Online-Hilfe

»Benutzerauthentifizierung

*Kostenstelleninformationen

Q Sean-bereit

Ouline-Hilfe

Name des Kontaktes EKONICA MINOLTA Customer Suppott
Kontaktinformationen

URL zu Prodult-Hilfe http fpagescope. comn

Fimen-URL bhttpikonicaminolta com

Zubehir

URL fiir Online-Hilfe

Element

Beschreibung

Name des Kontakts

Kontaktinformationen

URL zu Produkt-Hilfe

Firmen-URL

Zubehor

URL fur Online-Hilfe

Hier werden die Angaben von der Online-Hilfe-Seite angezeigt,
die Uber die Registerkarte “System” im Administratormodus ein-
gegeben wurden.

10-66

bizhub C250 (Phase?2)



Verschiedene Einstellungen

10

Registerkarte System

— Benutzerauthentifizierung —

Benutzerkennwort andern

Klicken Sie auf der Registerkarte “System” auf “Benutzerauthentifizierung”
und im daraufhin angezeigten Untermenl auf “Benutzerkennwort &ndern”.

Sie kdnnen das Kennwort des angemeldeten Benutzers andern.

Fle Edt View Favorites Tooks  Hel

2 System - Microsoft Internet Explorer

p

user(ll1

FVerbrauchszihlung

¥ Online-Hilfe

¥Benutzerauthentifizierung

Q Sean-bereit
@ Druckberit
______________________________________________________________________|
B kennwort findern
Benutzername user(01
JS— —
—— 1

e B

*Kostenstelleninformationen

Ubernehmen Lisschen

Element

Beschreibung

Aktuelles Kennwort

Geben Sie das aktuelle Kennwort ein.

Neues Kennwort

Geben Sie das neue Kennwort ein (maximal 64 alphanumerische
Zeichen, auBer " +).

Neues Kennwort erneut
eingeben

Geben Sie das neue Kennwort zur Bestétigung erneut ein.

N...

Hinweis

Das Kennwort kann nicht geédndert werden, wenn Sie nicht als Benutzer

angemeldet sind.
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Registerkarte System — Benutzerauthentifizierung —
Benutzerinformationen

Klicken Sie auf der Registerkarte “System” auf “Benutzerauthentifizierung”
und im daraufhin angezeigten Untermenl auf “Benutzerinformationen”.

Es werden die Informationen zu dem angemeldeten Benutzer angezeigt.

2 System - Microsoft Internet Explorer. ]

Ele Edt View Favortes Toos Help Links,

G seanvenit
@ Dnuddereit
usea001

PR Sysem | Mg | Box | Owcken | Scamnen |

»Verbrauchszihlung Speicher-Nr. 1
> Online-Hilfe Benuizername user001

[¥Benutzerauthentifizierung E-Mail-Adresse

Rostenstelle (EKC) wahlen 1

Funktion zulassen

Ropie Zulassen
Scanen Zulassen
Fax Zulassen
Drucken Zulassen
Postfach Zulassen
Druck Scannen/Faxen aus Box Zulassen

Ausgabeberechtigung (Druck)
Farbe Zulassen

Schwarz Zulassen

Ausgabeberechtigung (bertragung)

Farbe Zulassen
Zihlerinformationen
Limit einstellen Limit Verbrauchszahlung
Gesamt Deaktivieren 0 0
Farbe Deaktivieren 0 0
Schwarz Deaktivieren 0 0
Element Beschreibung
Benutzerinformationen Hier wird der Benutzername angezeigt.
Funktion zulassen Hier wird angezeigt, ob die einzelnen Funktionen des Systems ge-
nutzt werden kénnen.
Ausgabeberechtigung Hier wird angezeigt, ob die Ausgabefunktionen des Systems ge-
(Druck/Ubertragung) nutzt werden kdnnen.
Zahlerinformationen Hier wird der Maximalwert und der aktuelle Zahlerstand angezeigt.
N
Hinweis

Die Benutzerinformationen werden nicht angezeigt, wenn Sie nicht als
Benutzer angemeldet sind.
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Registerkarte System — Kostenstelleninformationen

Klicken Sie auf die Registerkarte “System” und im MenU auf “Kostenstellen-
informationen”.

Es werden die Kostenstelleninformationen zu dem angemeldeten Benutzer

angezeigt.
2 System - Microsoft Internet Explorer EEX
Fle Edt Vew Favortes Took Heh Lnks > AW
9 Scan-bereit
@ Dnuddereit
w0t
| smom | auag | Box | Dcken | Scamnen |
L]
»Verbrauchszihlung Speicher-Nr. 1
»Onli KSST-Name (EK.C) user001
»Benutzerauthentifizierung
Ausgabeberechtigmg (Druck)
Farbe Zulassen
Schwarz Zulassen
Ausgabeberechtioung (Ubertragung)
Farbe Zulassen
Zihlerinformationen
Limit einstellen Limit Verbrauchszahlung
Gesamt Deaktivieren 0 0
Farbe Deaktivieren 0 0
Schwarz Deaktivieren 0 0
Element Beschreibung
Kostenstelleninformatio- Hier wird der Abteilungsname angezeigt.
nen
Ausgabeberechtigung Hier wird angezeigt, ob die Ausgabefunktionen des Systems ge-
(Druck/Ubertragung) nutzt werden kénnen.
Zahlerinformationen Hier wird der Maximalwert und der aktuelle Zahlerstand angezeigt.
N
Hinweis

Die Kostenstelleninformationen werden nicht angezeigt, wenn die Kos-
tenstellenfunktion auf diesem System nicht aktiviert ist.
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Registerkarte Auftrag

Uber die Registerkarte Auftrag kénnen Sie die von diesem System verwalte-
ten Auftrége Uberprufen.

Registerkarte Auftrag — Aktuelle Jobs

Klicken Sie auf die Registerkarte “Auftrag”, im Meni auf “Aktuelle Jobs” und
dann auf die einzelnen Funktionen (Druck- und Scanbetrieb).

Sie kdnnen Druckjobs Uberpriifen, die gerade gedruckt werden oder in der
Druckwarteschlange stehen.

Beispieldruckseite

A Job - Microsoft Internet Explorer \;”E\E\
Fle Edit View Favortes Tools Help Lrks > |
@ Sean-bereit
@ Ruhemodus
user(ll1
T T T T T
______________________________________________________________________|
Aktuelle Jobs(Drucken)
*Jobverlauf
Jobtyp
Drucken o |E|
JobNr. Dok Status
Grundeinst
Element Beschreibung
Drucken Damit wird die Liste der Druckauftrdge mit den zugehdrigen
Informationen angezeigt.
Scan senden Damit wird die Liste der Scannauftrdge mit den zugehorigen
Informationen angezeigt.
Fax senden Damit wird die Liste der Faxtibertragungen mit den zugehérigen
Informationen angezeigt.
Fax empfangen Damit wird die Liste der empfangenen Faxdokumente mit den
zugehdrigen Informationen angezeigt.
Festplatte/Speicher Damit wird die Liste der Boxauftrdge mit den zugehdrigen
Informationen angezeigt.
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N...

Hinweis
Die Jobnummer, die dem Auftrag beim Einordnen in die Warteschlange
zugeoranet wurde, wird als Jobnummer angezeigt.

Fiir die Ausgabe (von Druckjobs) nach Prioritét wéhlen Sie den Job aus
und klicken anschlieBend auf [Prior.>>].

Zum Priifen einer Adresse (fiir Ubertragungsjobs) wéhlen Sie den Job aus
und klicken anschlieBend auf [Sendeziel anzejgeny.

Zum Ldschen eines Jobs wéhlen Sie den Job aus und klicken auf [Entf].
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Registerkarte Auftrag — Jobverlauf

Klicken Sie auf die Registerkarte “Auftrag”, im Menu auf “Jobverlauf” und
dann auf die einzelnen Funktionen (Druck- und Scanbetrieb).

Sie kdnnen abgeschlossene Jobs Uberprifen.

Beispieldruckseite

A Job - Microsoft Internet Explorer

Fl= Edt view Favortes Tools  Help Links >
@ Sean-bereit
@ Druckbereit
user(ll1
T T T T T
______________________________________________________________________|
FAktuelle Jobs Jobverlauf(Drucken)
—_— Jobtyp
Drucken <ok )
JobNr. Benutzername Dokumentname Ergebnis [=
239 color T Auftrag abgeschlod ‘
238 eolor Rl Wiegen Fehlemn ge
237 Administrator e Aufirag abgeschlog
236 Adrinistratar R Abgebrochen
235 Administrator i Aufirag abgeschlog
234 color e Apgebrochen
233 wolor R Abgebrochen
232 eolor Rl Auftrag abgeschlos
23 color e Apgebrochen
EU color o Abgebrochen Jv
< D
Element Beschreibung
Drucken Damit wird die Liste der Druckauftrdge mit den zugehdrigen
Informationen angezeigt.
Scan senden Damit wird die Liste der Scannauftrdge mit den zugehdrigen
Informationen angezeigt.
Fax senden Damit wird die Liste der Faxtibertragungen mit den zugehdrigen In-
formationen angezeigt.
Fax empfangen Damit wird die Liste der empfangenen Faxdokumente mit den
zugehdrigen Informationen angezeigt.
Festplatte/Speicher Damit wird die Liste der Boxauftrdge mit den zugehdrigen
Informationen angezeigt.

N

Hinweis
Die Jobnummer, die dem Auftrag beim Einordnen in die Warteschlange
zugeordnet wurde, wird als Jobnummer angezeigt.
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Registerkarte Drucken

Sie kdnnen die Druckerstandardeinstellungen Uberprifen und verschiedene

Berichte drucken.

Registerkarte Drucken — Allgemeine Einstellung

Klicken Sie auf die Registerkarte Drucken und im MenU auf “Allgemeine Ein-
stellung” und wahlen Sie anschlieBend die einzelnen Einstellungskategorien

(Allgemein und PCL) aus.

Wenn ein Druckauftrag ohne die erforderlichen Einstellungen gesendet wird,

werden die hier angegebenen Voreinstellungen verwendet.

Beispieleinstellungsseite

2 Print - Microsoft Internet Explorer

Fle  Edt View Favorites Tooks Help

EEX

Links >

o

@ Sean-bereit

user(ll1

Allgemeine Einstellung
PDL-Einstellung
Papierfach

2-seitiger Druck

$

Bindh

»PCLEinstellung

#PS.Einstellungen

»Berichtausgabe
Heften

Lochen

Anzahl Satze

Standard Papierformat

Original- Ausrichtung

Druckjobs zuerst anf HDD spoclen
Banner-Einstelung
Banner-Papierfach

Hochformat
Ein

Aus

Auto

Falsches Papierformat Drucken stoppen
443 <= LTRALGR Autom e
Umschalting
Element Beschreibung
Allgemeine Einstellung Hier werden Informationen zu den einzelnen Elementen angezeigt.

PCL-Einstellung

PS-Einstellungen
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Registerkarte Drucken — Berichtausgabe

Klicken Sie auf die Registerkarte “Drucken” und im MenU auf “Berichtausga-
be”.

Sie kénnen verschiedene Arten von Konfigurationsinformationen, die Demo-
Seiten und die PCL-Schriftartinformationen drucken. Wahlen Sie den zu dru-
ckenden Bericht und das Papiermagazin aus der Drop-down-Liste “Papier-
fach” und klicken Sie anschlieBend auf [Drucken].

2 Print - Microsoft Internet Explorer (=13
file Edt View Favorites Took Help Liks | A

Q Sean-bereit
@ Druckbarsit
user001
| syem | Aumg | Box | Oucken | Scamen
I ———
»Standardeinstellung Berichtausgabe
Berichtausgabe ©@PS-Scheiartenliste
- O PCL-Schriftartenliste
O GDI-Demoseite
O Konfigurationsseite
Papierfach

N...

Hinweis
Wenn dieses System einen Auftrag verarbeitet, kénnen Sie mdglicher-
weise keine Berichte ausgeben.

Element Beschreibung

PS-Schriftartliste Damit wird die von PostScript verwendete Schriftartliste gedruckt.

PCL-Schriftartenliste Damit wird die von PCL verwendete Schriftartliste gedruckt.

GDI-Demoseite Damit wird eine Demo-Seite gedruckt.

Konfigurationsseite Damit werden die verschiedenen Konfigurationsinformationsseiten
dieses Systems gedruckt.

Papierfach Wahlen Sie das Papiermagazin zum Drucken von Berichten aus.
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Administratormodus

Im Administratormodus kénnen Sie Systemeinstellungen fir dieses System
angeben. Sie kdnnen aus folgenden Registerkarten wahlen: (System, Box,
Drucken, Scannen und Netzwerk).

Informationen zur Anmeldung im Administratormodus finden Sie unter “An-
meldung im Administratormodus” auf Seite 10-51.

N

Hinweis

Im vorliegenden Handbuch werden die druckerbezogenen Funktionen
beschrieben. Informationen zu den Box-, Scanner- und Netzwerkfunkti-
onen dieses Systems finden Sie in der Bedienungsanleitung [Arbeiten mit
Boxen] und [Netzwerk-Scanner].

Basisbetrieb

Klicken Sie eine Registerkarte an und wahlen Sie einen MenUeintrag
aus.

Geben Sie Einstellungen zu den angezeigten Optionen an. Geben Sie
die Einstellungen entweder direkt an oder wéhlen Sie sie aus der Drop-
down-Liste aus.

Klicken Sie auf [Anwenden], um die Einstellung zu bestatigen.
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Registerkarte System

Auf der Registerkarte System werden Informationen zur Systemkonfigurati-
on und zu den zugehdrigen Einstellungen angezeigt.

Registerkarte System — Importieren/Exportieren

Sie kénnen die Einstellungen dieses Systems als Datei speichern (exportie-

ren) oder Informationen aus einer Datei auf dieses System schreiben (impor-
tieren).

Geben Sie die zu importierenden oder exportierenden Informationen an und
klicken Sie anschlieBend auf [Weiter].

2 System - Microsoft Internet Explorer

Fle  Edt View Favorites Tooks Help

@ Sean-barait
S T——

Administrator

MY Sysem | Auiiag | Box | Owcen | Scamnen

> Importieren / Exportieren Tinportieren / Exportieren
»Datum/Uhrzeit @ Gerat einrichten
e © Ubertragungsprotokoll

B
»Geriteinformationen OB
»ROMVersion

Frowvesin |
*Verbrauchszihlung

*Online-Hilfe

»Wartung
»Benachrichtigung uber Status
#Netzwerk-TWAIN-Treiber

»Benutzerauthentifizierung

»Kostenstelle (EKC) registrieren

Element Beschreibung

Gerét einrichten Geben Sie die Einstellungswerte fur die Benutzer- und Administra-
toreinstellungen dieses Systems an.

Ubertragungsprotokoll Geben Sie das Ubertragungsprotokoll dieses Systems an.

Benutzerinformationen Geben Sie die Benutzerregistrierungsinformationen an.
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Geben Sie die zu importierende oder exportierende Datei an.

2 System - Microsoft Internet Explorer

Fle  Edt View Favorites Tooks Help

@ Sean-bereit

Administrator

»Importieren / Exportieran Geriit einvichten

FDatum/Uhrzeit

T 7
»Gerateeinstellung Luperieren
Geriteinformationen
FROMVersion
FVerbrauchszihlung
| Exporti
* Online e Esporerea
Mot |
»Benachrichtigung iiber Status
Netzwerk TWAIN-Treiber
»Benutzerauthentifizierung
#Kostenstelle (EKC) registrieren
Element Beschreibung
Importieren Geben Sie zum Importieren einer Datei den Namen der Datei an und
klicken Sie anschlieBend auf [Importieren].
Exportieren Klicken Sie zum Downloaden einer Datei auf die Schaltflache
[Exportieren].

N

Hinweis
Die exportierten Datelien kénnen nicht bearbeitet werden.

N...

Hinweis
Das Ubertragungsprotokoll kann nur exportiert werden.
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Registerkarte System — Datum/Uhrzeit — Manuelle Einstellung

Geben Sie Datum und Uhrzeit fir dieses System ein.

7 System - Microsoft Internet Explorer (=13
file Edt View Favorites Took Help Liks | A
Q Sean-bereit
@ Im Mend (Administrator Modus)
[ Swen | Auag | bex | Dnckn | Scamen _
]
S Eort Mannelle Finstell
Datum
Tabr
»Zeiteinstellung Monat
»Geriteeinstellung Tag
FGeriteinformationen Zeit
»ROM-Version Stunde
=Verbrauchszihlung Mdinute
»Online_Hilfe Zeitzone GMT
»Wartung Sommerzeit o[ a1
»Benachrichtigung iiber Status
Netzwerk TWAIN-Treiber
»Benutzerauthentifizierung
#Kostenstelle (EKC) registrieren
Element Beschreibung
Jahr Geben Sie das Jahr ein.
Monat Geben Sie den Monat ein.
Tag Geben Sie den Tag ein.
Stunde Geben Sie die Stunde ein.
Minute Geben Sie die Minuten ein.
Zeitzone Geben Sie die Abweichungen von der GMT-Zone ein.
Sommerzeit Geben Sie an, ob die Uhrzeit als Sommerzeit angegeben wird
(Eingabebereich: 1-150, Einheit: Minuten).

10-78 bizhub C250 (Phase2)



Verschiedene Einstellungen 1 0

Registerkarte System — Datum/Uhrzeit — Zeiteinstellung

Datum und Uhrzeit dieses Systems kénnen vom NTP-Server abgerufen
werden.

2 System - Microsoft Internet Explorer

Ele Edt View Favortes Tooks Help Links ™
Q Sean-bereit
@ Im Mend (Administrator Modus)
WEZETW])  syem | Aues | or | Drucken | Scamen
]
ommunen (IR )
»Manuelle Einstellung WTP-Serveradresse [ Geben Sie unbedingt den richtigen
T Hostnamen ein,
: oooo |
Geriteeinstellung
» Geréteinformatianen Ansehlissnummer (1-65535)
—’ROM'VEISN" [ Anpagsen ” Ubernehmen ][ Lagchen ]
#Verbrauchszihlung
¥ Online Hilfe
»Wartung
»Benachrichtigung iiber Status
Netzwerk TWAIN-Treiber
»Benutzerauthentifizierung
#Kostenstelle (EKC) registrieren
Element Beschreibung
Zeiteinstellung Geben Sie an, ob die Uhrzeit automatisch vom NTP-Server abgeru-
fen werden soll.
NTP-Serveradresse Geben Sie die NTP-Serveradresse an (maximal 255 Zeichen, ein-
schlieBlich - ., Format: “*** *** ** **” oder vollstdndig qualifizierter
Domanenname).
Anschlussnummer Geben Sie den NTP-Serveranschluss ein (Eingabebereich:
1-65535).

Klicken Sie auf [Anpassen], um zu den angegebenen Bedingungen eine
Verbindung zum NTP-Server herzustellen und die Uhrzeit festzulegen.
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Registerkarte System — Geréateeinstellung

Sie kdnnen die Geréateeinstellung andern.

7 System - Microsoft Internet Explorer (=13
file Edt View Favorites Took Help Liks | A
Q Sean-bereit
@ Im Mend (Administrator Modus)
[ Swen | Auag | bex | Dnckn | Scamen _
]
ieron / Exporti Geriiteeinstell
»Datum/Uhrzeit Geratename I:l
» Gerateintormationen JERE——— ——
FROMVersion
»Verbrauchszahlung
»Online Hilfe
FWartung
Benachrichtigung iiber Status
FNetzwerk-TWAIN-Treiber
»Benutzerauthentifizierung
Kostenstelle (EKC) registrieren
Element Beschreibung
Geratename Geben Sie den Gerdtenamen an (maximal 255 Zeichen).
Geréatestandort Geben Sie den Geréatestandort an (maximal 255 Zeichen).
Administratorname Geben Sie den Namen des Administrators an (maximal 255 Zeichen).
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Registerkarte System — Gerateinformationen

Klicken Sie auf die Registerkarte System und im MenU auf “Gerateinformati-
onen” und wahlen Sie anschlieBend die einzelnen Einstellungen aus
(Verbrauchsteile, Eingabefach etc.).

Diese Seite zeigt die Systemkonfiguration und den Status dieses Systems.

2 System - Microsoft Internet Explorer ‘Z"E‘E‘

Fle Edit View Favortes Tools Help Lrks > |

@ Sean-bereit

Flmportieren / Exportieren Verbrauchsteile
FDatum/Uhrzeit Verbrauchsteile Status
»Geriteeinstellung Toner (Gelb) Bereit
Toner (Magenta) Bereit
#Verbrauchsteile Toner (Zyan) Bereit
»Eingabefach Toner (Schwaiz) Bereit
»Ausgabefach Entwicklungseinheit (Gell) Bereit
FEntwick mheit (M Bereit
»Festplatte Entwicklungseinheit (Zyan) Bereit
p Entwicklungseinheit (Schwaiz) Bereit
»Administratorinformationen R naer [Bereit
— Staubfilter/Ozonfilter Bereit
Heftstaul Bereit
#Verbrauchszihlung
- — | | Heften Bereit
»Online Hilfe o
—— | | |Fuser-Einheit Bereit
»Wartung -
———————————————— | Bildibertragungsband Bereit
*Benachrichtigung iiber Status
ZREnacIcIging MELAE | | i ryansfervolle Bereit
FNetzwerk-TWAIN-Treiber
»Benutzerauthentifizierung
Kostenstelle (EKC) registrieren

N...

Hinweis
Hier wird dieselbe Information angezeigt wie auf der Registerkarte “Sys-
tem” unter “Geréteinformationen” im Benutzermoaus.
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Registerkarte System — ROM-Version

Hier wird die ROM-Version angezeigt.

2 System - Microsoft Internet Explorer

file Edt View Favorites Took Help Liks w

Q Sean-bereit

[ Spem | hutrag | doc | oncken | Scamen
s ]
FImportieren / Exportieren ROM-Version
| MFP Controller BOOT Program
MFP Controller SubSet Program
y e MFP Controller

formationen Cperation PANEL Message Data

»Datum/Uhrzeit

»Geriiteeinstellung

FA43 Board Centreller]
FVerbrauchszihlung ERAX Board Controller2
Roninotie || gy
=Wartung IPH
»Benachrichtigung iiber Status ADF
Notzwerk TWAIN-Treiber | | Finisher

*Netzwerk-TWAIN-Trei
System Clontroller

FPrinter Controller
Printer Controller-Font
Printer Controller-Demo Page
MIO

PESWC

MIE IF

PPIF

External Controller [F
TCP/Secket

Open APT

Operation PANEL
CSRC

FIC

»Benutzerauthenti

FKostenstelle (EKC) registrieren
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Registerkarte System — Verbrauchszahlung

Klicken Sie auf die Registerkarte “System” und im Menu auf “Verbrauchs-

z&hlung”.

Sie kdnnen die Zahler Gberprifen, die dieses System verwaltet.

2 System - Microsoft Internet Explorer

Eile Edit View Favorites Tools Help Links ™

Q Sean-bereit

g Ahler
»Datum/Uhr: Gesamt 2868
»Geriteel Duplex-Summe 527
»Gerateinformationen Anzalil Originale 2673
»ROM-Version Anz. Drucke 1706
I Kopienzihler
SWartong | Ganzfarbig Schwarz | Einfarbig Zweifarbig Gesamt
‘»Benachrichtigung iiber Status | | Ciesamt 282 154 1 2 439
e Netzwerk TWAINTreiber | | (GroBformat 0 0 0 0 0
»Benutzerauthentifi
»Kostenstelle (EKC) r i Druckzall
Gamzfarbig  Sehwarz  |[Zweifarbig | Gesamt
Gesat 1742 517 2 2362
GrofBformat 201 104 0 303

Scan-Fax-Zihler

Drucken Drucken Seans
(Ganzfarbig) (Schwarz)
Gesamt 0 67 255
Gre[format 0 14 11
Fazwersand 7
Fazempfang 1
Gesamtzihler fir Farbe
Ganzfarbig Schwarz Taweifarbig
Gesamt 2024 T 5
Zabler filr Papierformat/-typ
Papierformat Papiertyp Verbrauchszihlung
A3 DMicht angegeben 63
B4 Micht angegeben 0
a4 Micht angegeben 543
BS DMicht angegeben 0
A5 Micht angegeben &
213 Micht angegeben 0
8K DMicht angegeben 0
16K Micht angegeben 0
BE Micht angegeben 2
Others DMicht angegeben 2
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Element

Beschreibung

Gesamtzahler

Hier wird der Gesamtausgabezahler angezeigt (Kopien, Drucke,
Scan- und Faxseiten).

Kopienzahler

Druckzahler

Scan-Zahler (Hier wird
der Scan-/Fax-Zéahler-
stand angezeigt, wenn
das optionale Faxkit in-
stalliert ist.)

Hier werden die einzelnen Zahler angezeigt.

Gesamtzahler fir Farbe

Hier wird der Zahler fir den Farbmodus angezeigt.

Zahler fur Papierformat/-
typ

Hier wird der Zahlerstand flr Papierformat und Papiertyp angezeigt.
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Registerkarte System — Online-Hilfe

Sie kénnen die Informationen zur Online-Unterstitzung &ndern. Klicken Sie
im Benutzermodus auf die Registerkarte System und anschlieBend auf
“Online-Hilfe”, um diese Informationen anzuzeigen.

2 System - Microsoft Internet Explorer
file Edt View Favorites Took Help Liks | A
Q Sean-bereit
@ Im Mend (Administrator Modus)
[ Swen | Auag | bex | Dnckn | Scamen _
]
*Importieren / Exportieren Online-Hilfe
+Geriiteeinstellung Eontektinformationen T/
»Gerateinformationen TURL zu Prodvict-Hilfe
OMVenion || Fewen TR
*Verbrauchsziihlung Fubehsr l:l
UEL fr Online-Filfe ]
FWartung
Benachrichtigung iiber Status
FNetzwerk-TWAIN-Treiber
*Benutzerauthentifizierung
Kostenstelle (EKC) registrieren
Element Beschreibung
Name des Kontakts Geben Sie den Kontaktnamen an (maximal 63 Zeichen).
Kontaktinformationen Geben Sie die Kontaktinformationen an (maximal 127 Zeichen).
URL zu Produkt-Hilfe Geben Sie die URL der Webseite an, auf der Produktinformatio-

nen abgerufen werden kénnen (maximal 127 Zeichen,
einschlieBlich < >).

Firmen-URL Geben Sie die URL der Webseite des Herstellers an (maximal
127 Zeichen, einschlieBlich < >).

Zubehor Geben Sie die Kontaktinformationen fiir den Bezug von Ver-
brauchsgitern und Zubehdroptionen an (maximal 127 Zeichen).

URL fur Online-Hilfe Geben Sie folgende URL ein (alphanumerische Zeichen,
auBer < >):

http://pagescope.com/download/webconnection/onlinehelp/
C250/help.html
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Registerkarte System — Wartung — Netzwerkeinstell. I6schen

Sie kdnnen die werksseitig eingestellte Netzwerkkonfiguration dieses
Systems wiederherstellen.

Klicken Sie dazu auf [Loschen)].

2 System - Microsoft Internet Explorer

Fle  Edt View Favorites Tooks Help

@ Sean-bereit
@ Im Mend (Administiztor Modus)
|
*Importieren / Exportieren Netzwerkeinstell. laschen
» Datum/Uhrzeit Die Netzwerkeinstellungen werden auf die Werlcseinstellungen murickgesetzt
> Gorateoinstallung
*Gerateinformationen
FROM-Version

»Verbrauchszihlung
¥ Online-Hilfe
»Zuriicksetzen
PAlle Ziele formatieren
»Benachrichtiguny iiber Status
»Netzwerk-TWAIN-Treiber
rBenutzerauthentifizierung
FKostenstelle (EKC) registrieren

N

Hinweis

Werden diie Einstellungen nach Abschluss der Konfiguration geléscht,
kdnnen Sie erst nach dem Zuriicksetzen der Einstellungen auf Page-
Scope Web Connection zugreifen.

Wenn der Hochsicherheitsrmoadus aktiviert ist, wird dieses Menti nicht an-
gezeigt.

10-86 bizhub C250 (Phase2)



Verschiedene Einstellungen 1 o

Registerkarte System — Wartung — Zuriicksetzen
Damit wird der Druckercontroller zurlickgesetzt.

Klicken Sie dazu auf [Zurlicksetzen].

2 System - Microsoft Internet Explorer

file Edt View Favorites Took Help Liks | ¥

Q Sean-bereit

Abmeldung System Auftrag Box Drucken Scannen Netzwerk

I ——
*Importieren / Exportieren Zuriicksetzen

Datum/Uhrzeit Centreller wurde zuriickgesetzt

»Geriteelnstellung

»ROM-Version
FVerbrauchszihlung

¥ Online-Hilfe

FMNetzwerkeinstell. lsschen

P Zuriicksetzen

*Alle Ziele formatieren

+Benachrichtigung iiber Status
»Netzwerk-TWAIN-Treiber

rBenutzerauthentifizierung

FKostenstelle (EKC) registrieren
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Registerkarte System — Benachrichtigung liber Status

Wenn bei diesem System ein Fehler auftritt, wird der registrierte Benutzer be-
nachrichtigt.

Geben Sie den Zeitpunkt der Benachrichtigung an und klicken Sie auf
[Ubernehmen].

2 System - Microsoft Internet Explorer

Fle  Edt View Favorites Tooks Help

@ Sean-bereit

*Importieren / Exj
FDatum/Uhrzeit

> Gerateeinstellung
*Gerateinformationen
FROM-Version
»Verbrauchszihlung
¥ Online-Hilfe
»Wartung
»Netzwerk-TWAIN-Treiber

+Benutzerauthentifizierung

Ziel
E-Mail-Adresse

Benachrichtigungszeit

P}
5 @
B Mime(1-10)

»Kostenstelle (EKC) registrieren
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Durch Klicken auf das Symbol [Bearbeiten] [ rechts von der Benachrichti-
gungsadresse kdnnen Sie die Zieladresse und die Bedingungen der Benach-

richtigung angeben.

2 System - Microsoft Internet Explorer

Eile Edit View Favorites Tools Help

Links ™

Q Sean-bereit

1 E:
»Datum/Uhrzeit
+Geriteeinstellung
»Gerateinformationen
»ROM-Version
FVerbrauchszihlung
¥ Online-Hilfe
FWartung

P Netzwerk-TWAIN-Treiber

»-Benachrichtigung iiber Status

B ichti; ither Status

Ziel E-Mail-Adresse
Ttadesse —
Warnmeldung

[ Papierzufubr auffillen

[CJPAPIERSTAT

COPM-Anruf

[ Heften hinzufiigen

O Tonermfuhr

[ Finisherfach voll

[ Serviceruf

(EKC)

[ Aufiragsend;

O beh. fitr Lochabfall woll

Ubernehmen H Laschen ” Abbrechen

Element

Beschreibung

Zieladresse

Geben Sie die Zieladresse fiir die Benachrichtigung an
(maximal 320 Zeichen).

Papierzufuhr auffillen

Eine Mitteilung wird gesendet, wenn kein Papier mehr vorhanden ist.

Papierstau

Bei einem Papierstau wird eine Mitteilung gesendet.

PM-Anruf

Eine Mitteilung wird gesendet, wenn eine planméaBige Inspektion
ansteht.

Heften hinzuftigen

Eine Mitteilung wird gesendet, wenn keine Heftklammern mehr
vorhanden sind.

Tonerzufuhr

Eine Mitteilung wird gesendet, wenn kein Toner mehr vorhanden ist.

Finisherfach voll

Eine Mitteilung wird gesendet, wenn das Finisher-Magazin voll ist.

Serviceruf

Eine Mitteilung wird gesendet, wenn ein Serviceruf ansteht.

Auftragsende

Eine Mitteilung wird gesendet, wenn ein Job abgeschlossen ist (wie
vorgesehen abgeschlossen wurde).

Auffangbeh. fur Loch-
abfall voll

Eine Mitteilung wird gesendet, wenn der Lochabfallbehalter geleert
werden muss.
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N...

Hinweis

Der in der durch die Funktion “Benachrichtigung (ber Status” gesende-
ten E-Mail angegebene Druckerstandort wird unter “Druckerstandort”
Uber Registerkarte “Netzwerk” — IPP eingegeben. Ausfiihrliche Informa-
tionen zu “Druckerstandort” finden Sie unter “Registerkarte Netzwerk —
IPP” auf Seite 10-110.
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Registerkarte System — Benutzerauthentifizierung —
Benutzerregistrierung

Wenn auf diesem System Benutzerauthentifizierung durchgefuhrt wird, kén-
nen Sie die Benutzer registrieren, die sich anmelden kdnnen.

Sie kdnnen einen Benutzer unter [Neue Registrierung] registrieren. Durch Kli-
cken auf das Symbol [Bearbeiten] [ rechts vom Benutzernamen kénnen Sie
die Bedingungen eines registrierten Benutzers bearbeiten.

2 System - Microsoft Internet Explorer

Fle  Edt View Favorites Tooks Help

@ Sean-bereit

Administrator

Flmportieren / Exportieren Benutzerregistrierung

»Datum/Uhrzeit Newe Registrierung

*Gerateeinstellung Suche nach Nummern
FGerateinformationen Nr. Benutzername Iz ﬁ
»ROM-Version

_— 1 user(01 @ ﬁ
*Online-Hilfe

»Wartung

»Benachrichtigung uber Status
#Netzwerk-TWAIN-Treiber

FBerecht. fiir Standardfunktione

»Kostenstelle (EKC) registrieren

bizhub G250 (Phase2) 10-91



10

Verschiedene Einstellungen

Sie kénnen die Benutzerbedingungen durch Eingabe der einzelnen Informa-
tionen und Klicken auf [Ubernehmen] angeben.

Fle  Edt View Favorites Tooks Help

2 System - Microsoft Internet Explorer I

Lrks > | g

Administrator

Fimportieren / Exportieren

FDatum/Uhrzeit

P Geriteinformationen

@ Scan-berait
@ Im Menii (Administrator bodus)

COEEMFRY  Sysem | Awiiag | Box | Owcken | Scamnen |

Benutzerregistrierung
Speicher-Dr.
Benutzername
E-Mail-Adresse

[ Das Benutzerkennwort wurde geandert.

»ROM-Version
Benutzer Passwort
B
»Online.Hilfe bt FRAROLT ernent
e 1] singeben
»Wart
LI K lle (EK.C) watilen
»Benachrichtigung iiber Status
»Netzwerk-TWAINTreiber
Funktion mulassen
¥Benutzerauthentifizierung
Kopie
»Benutzerregistrierun:
Seanmen
»Berecht. filr Standardfunktione
Fazx
»Kostenstelle {EKC) registii
ostenstelle {EKC) registrieren rucken
Postfach

Druck ScannenTaxen avs Box

Ausgabeberechtignng (Druck)
Farbe

Schwarz

Ausgabeberechtigung (Tberiragung)
Farbe

Lirnit einstellen

Limit Total

Gesamt

Limit individuell
Farbe

Schwarz

user001

|

|

[ R—

Zulassen v

ulagsen v

=

= = EA=E==
g = oz =y
= & a8 2
g @ Rl 2
H g ERIE] g
g

< i E <
<

ulagsen v

Zulassen

Zulassen

i
2
2
2
2
2
=

b (19950999

(1-0999959)

|

[_Ubemehmen ] [ Léschen | [ Abbrechen |
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Element

Beschreibung

Benutzerregistrierung

Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein.
Speicher-Nr.: dem Benutzerzahler zugeordnete Nummer
(maximal 1000)

Benutzername: 1-64 Zeichen

E-Mail-Adresse: maximal 320 Zeichen

Benutzer Passwort: maximal 64 Zeichen, auBer " +

Funktion zulassen

Geben Sie an, ob die einzelnen Funktionen des Systems genutzt
werden kénnen.

Ausgabeberechtigung
(Druck/Ubertragung)

Geben Sie an, ob die Ausgabefunktionen des Systems genutzt wer-
den kdnnen.

Limit einstellen

Geben Sie den Maximalwert an.
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Registerkarte System — Benutzerauthentifizierung — Berecht. fiir Stan-

dardfunktionen

Sie kénnen die Standardwerte fir die eingeschrénkten Funktionen auf der
Benutzerregistrierungsseite angeben.

2 System - Microsoft Internet Explorer

Eile Edit View Favorites Tools Help

Administrator

Flmportieren / Exportieren
FDatum/Uhrzeit
»Geriteeinstellung
P Geriteinformationen
»ROM-Version
»Verbrauchszihlung
#0Online-Hilfe
»Wartung
»Benachrichtigung iiber Status
FNetzwerk-TWAIN-Treiber

¥Benutzerauthentifizierung

»Benutzerregistrierung

»Berecht. fiir Standardfunktione

Q Sean-bereit

Berecht. fiir Standardfunktionen
Kopie
Scannen
Faxz
Drucken
Postfach

Druck Scannen/Faxen aus Box

Zulassen ¥
Zulassen ¥
Fulassen v
Zulassen ¥

Zulassen ¥

Fulassen v

»Kostenstelle (EKC) registrieren
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Registerkarte System — Kostenstelle (EKC) registrieren

Wenn auf diesem System Kostenstellenverfolgung durchgefihrt wird, kén-
nen Sie die zu verwaltende Kostenstelle registrieren.

Sie kdnnen eine Kostenstelle unter [Neue Registrierung] registrieren. Durch
Klicken auf das Symbol [Bearbeiten] [£] rechts vom Abteilungsnamen kén-
nen Sie die Bedingungen einer registrierten Kostenstelle bearbeiten.

Fle  Edt View Favorites Tooks Help

Administrator

CONEEMYRNY  Sysem | Awiimg | Box | Dwcken | Scannen |

2 System - Microsoft Internet Explorer \;”E\E\
Liks > |
Q Sean-bereit
@ Im Mend (Administistor-Modus)

/E:
FDatum/Uhrzeit

K lle (EKC) registrieren

Meue Registrierung

»Geriteeinstellung

»Benachrichtigung iiber Status

FNetzwerk-TWAIN-Treiber

Suche nach Mummern m
»Geriteinformationen Ne. KSST Name (EK.C) ]
»ROM-Versi >
Sreion 1 user(01 Eé ﬁ
#0Online-Hilfe
»Wartung

bizhub G250 (Phase2)
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Sie kdnnen die Kostenstellenbedingungen durch Eingabe der einzelnen In-
formationen und Klicken auf [Ubernehmen] angeben.

2 System - Microsoft Internet Explorer

Fle  Edt View Favorites Tooks Help

Administrstor

@ Sean-bereit

1 E:
»Datum/Uhrzeit
+Geriteeinstellung
»Gerateinformationen
»ROM-Version
FVerbrauchszihlung
¥ Online-Hilfe
FWartung

P Netzwerk-TWAIN-Treiber

*Benutzerauthentifizi

+Benachrichtigung iiber Status

susgibeterscigng (Dberragg

K lle (EKC) registrieren
Speicher-Nr 1
KSST oms EE.C)
[1Das Kennwort wurde geandert.
Remmwort I
Kennwort emnent eingeben [
Ausgabeberechtigung (Druck)
e
Schwarz

Farbe
Limit einstellen
Limit Total
Gecant
[ (5999095
Lirnit indivicuell
e
L Jaswwms
et
o Jasswm
[__Ubemehmen ] [ Laschen | [ Abbrechen |
Element Beschreibung

Kostenstelle (EKC) regist-
rieren

Hier sind Abteilungsname und Kennwort einzugeben.
Speicher-Nr.: Dem Benutzerzéhler zugewiesene Nummer
(maximal 1000)

KSST-Name (E.K.C.): 1-8 Zeichen, auBer " +

Kennwort: 1-8 Zeichen, auBer " +

Ausgabeberechtigung
(Druck/Ubertragung)

Geben Sie an, ob die Ausgabefunktionen des Systems genutzt wer-
den kdnnen.

Limit einstellen

Geben Sie den Maximalwert an.
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Registerkarte Auftrag — Jobverlauf

Klicken Sie auf die Registerkarte “Auftrag” und im Men( auf “Jobverlauf”.

Waéhlen Sie die einzelnen Jobfunktionen (fiir Drucken und Scannen) aus.

Sie kdnnen abgeschlossene Jobs Uberprifen.

Druckseitenbeispiel

2 Job - Microsoft Internet Explorer

Eile Edit View Favorites Tools Help

Administrstor

Q Sean-bereit

JobvertaufOrucken)

Jobtyp
Drucken - IE|
JobHr, Dokuments Ergebnis [«
239 color Test Page Aufirag abgeschiod =
238 color Test Page Wegen Fehlern ge
237 Administrator frauke_draft_fyler Auftrag ahgeschlo
236 Administrator frauke_drafl_fyler | Abgebrochen
235 Administrator frauke_drafl_fyler | Aufirag abgeschiog
234 calar Personen_Kosten.ds| Abgebrochen
13 color Personen_Kostends| Angebrochen
233 color Personen_Kosten.ds| Aufirag abgeschlos
3 calar Personen_Kosten.ds| Abgebrochen
230 color Personen_Kostenads| Apgebrochen [+
. »

N

Hinweis

Hier wird dieselbe Information angezeigt wie auf der Registerkarte “Auf-
trag” unter “Jobverlauf” im Benutzermodus.

bizhub C250 (Phase2)
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Registerkarte Drucken

Auf der Registerkarte Drucken werden Informationen und Einstellungen
bezliglich der Verbindungsschnittstelle sowie Standarddruckeinstellungen

angezeigt.

Registerkarte Drucken — Schnittstelle

Sie kénnen die Timeout-Einstellungen fur die Schnittstelle &ndern.

2 Print - Microsoft Internet Explorer

Fle Edit View Favortes Tools Help Lrks > |

Administrator

S chnittstelle Schuittstelle

FStandardeinstellung

@ Sean-bereit

Zettiberschreiung (MNetzwerk) Sek (10-1000)

Element Beschreibung

Zeituberschreitung Geben Sie das Empfangs-Zeitlimit fur den parallelen Anschluss ein
(Parallel) (Eingabebereich: 10—1000).

Zeituberschreitung Geben Sie das Empfangs-Zeitlimit fir das Netzwerk ein (Eingabe-
(Netzwerk) bereich: 10—1000).

USB-ZeitUberschreitung

Geben Sie den USB-Timeout ein (Eingabebereich: 10 — 1000).

Parallel-Einstellung

Wihlen Sie die Ubertragungsmethode fiir den parallelen Anschluss
aus.

N

Hinweis

Die angezeigten Optionen kénnen je nach den installierten Zubehdropti-

onen variieren.
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Registerkarte Drucken — Standardeinstellung — Allgemeine

Einstellung

Sie kdnnen die Standardeinstellungen fur den Drucker eingeben.

2 Print - Microsoft Internet Explorer: ]
file Edt View Favorites Took Help Liks | A
Q Sean-bereit
@ Im Mani (Administrato - Modus
Administrator
[ Swem | uiag | Box | Ducken | Scamen _
]
»Schnitistelle Allgemeine Emnstellung
»PCL-Einstellung 2-seitiger Druck.
»PS Einstellungen Bindungsrichmung
Heften Aus v
Lochen
Anzahl Sitze [T Ja-s9
Standard-Papierformat
Original- Austichtung
Druckjobs merst auf HDD spoclen
Banner-Binstellung
Banner-Papietfach
Falsches Papierformat
A4743 <-> LTRILGR. Automn
Trnschabung
Element Beschreibung
PDL-Einstellung Wabhlen Sie die Druckerbeschreibungssprache aus.
Papierfach Wabhlen Sie die Papierzufuhr aus.
Ausgabefach Wahlen Sie das Ausgabefach aus.
2-seitiger Druck Wabhlen Sie aus, ob beidseitiger Druck aktiviert sein soll.
Bindungsrichtung Wabhlen Sie die Position des Binderands aus.
Heften Wiéhlen Sie die Heftfunktion aus.
Lochen Wiéhlen Sie die Lochfunktion aus.
Anzahl Satze Waéhlen Sie die Anzahl Kopien aus, die zu erstellen sind.
Standard-Papierformat | Wahlen Sie das Papierformat aus.
Original-Ausrichtung Wabhlen Sie die Druckausrichtung aus.
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Element

Beschreibung

Druckjobs zuerst auf
HDD spoolen

Wahlen Sie die Spool-Funktion aus.

Banner-Einstellung

Geben Sie an, ob Bannerseiten gedruckt werden sollen.

Banner-Papierfach

Wahlen Sie das Papiermagazin aus, das zum Drucken von Banner-
seiten verwendet werden soll.

Falsches Papierformat

Wahlen Sie aus, was geschehen soll, wenn das angegebene Einga-
befach kein geeignetes Papier enthalt.

Kassette wechseln: Es wird Papier aus einem anderen Papiermaga-
zin zugefihrt.

Drucken stoppen: Es wird eine Warnmeldung angezeigt, ohne dass
der Druck fortgesetzt wird.

A4/A3°LTR/LGR Autom.
Umschaltung

Wahlen Sie aus, ob 8-1/2 x 11 (A4)/11 x 17 (A3)-Dokumente ge-
druckt werden sollen, wenn die A4-Papierzufuhr (8-1/2 x 11)/
A3 (11 x 17) gewahlt wurde.

N...

Hinweis

Die angezeigten Optionen kénnen je nach den installierten Zubehdropti-

onen variieren.

10-100

bizhub C250 (Phase2)



Verschiedene Einstellungen 1 0

Registerkarte Drucken — Standardeinstellung — PCL-Einstellung

Sie kénnen die Standardeinstellungen fiir den PCL-Modus eingeben.

2 Print - Microsoft Internet Explorer EEx
Fle Edit iew Favorkes Tools Help Links * | ¥
G s
@ Im Meni gadministrator o dus)
Adrainistrator

»Schnitistells PCL-Finstelkmg
»Allgemeine Einstellung Schriftart
© Dackersted o |
»PS.Einstellungen O Schrift laden [ 1]
hiftgr o
Skalierbare Schrft [200 Punks (4.00-999.75)
Bitmap-Schrift [1800 Laufwsite (0.44-59.00)
ZeiefSeite (5-128)
CR/LF-Abbildung [ Modus1 (CR->CR-LF LF=LF FF=FF) ~
Element Beschreibung
Schriftart Wahlen Sie die Schriftart aus.
Symbolzeichensatz Wahlen Sie den Symbolzeichensatz aus.
SchriftgréBe Geben Sie die SchriftgroBe (Eingabebereich: 0,44 —99,00) oder die

SchriftpunktgroBe (Eingabebereich: 4,00—999,75) gem&B der ausge-
wahlten Schriftart an.

Zeile/Seite Geben Sie die Anzahl Zeilen pro Seite an (Eingabebereich: 5—128).

CR/LF-Zuordnung Waéhlen Sie den CR/LF-Betrieb aus.
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Registerkarte Drucken — Standardeinstellung — PS-Einstellungen

Sie kdnnen die Standardeinstellungen fir den PS-Modus eingeben.

2 Print - Microsoft Internet Explorer

Fle Edit View Favortes Tools Help Lrks > |

@ Sean-bereit

Administrator

Schnittstelle PS-Einstellungen

¥Standardeinstellung P3-Druckfehler

®PS.Einstellungen

Element Beschreibung

PS-Druckfehler Geben Sie an, ob Fehler gedruckt werden sollen.

Registerkarte Scannen

Auf der Registerkarte Scannen werden die Ubertragungseinstellungen sowie
die Informationen und Einstellungen bezlglich der Adressbuchbegrenzun-
gen angezeigt.

Q

Details

Wenn der Benutzer nicht berechtigt ist, Empfénger im Adressbuch zu

registrieren, werden die entsprechenden Funktionen nicht im Mendi
angezeigt.

Ausfiihriiche Informationen zur Scannerregistrierung finden Sie in der Be-
dienungsanleitung [Netzwerk-Scanner].
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Registerkarte Netzwerk

Auf der Registerkarte Netzwerk werden Informationen und Einstellungen zur

Netzwerkverbindung angezeigt.

Registerkarte Netzwerk — TCP/IP — TCP/IP

Sie kdnnen die TCP/IP-Einstellungen angeben.

Fle Edit View Favortes Tools Help Lrks > |
@ Sean-bereit
@ Im Meni (Administiato rbodus)
[Sprem | utsg | Boc | Ducken | Scamen
TCPIP
* yeind navh dem Zurichsetzen themormen
IPFiltereinstellungen S
NetiWare (Schalten Sie den aus und emmeut vwieder ein, nachdera Sie Anderungen an den TCPITP-
PP Einstellungen. durchgefilut haben.)
SEe || Metzwerkseschwindigkett [ae ]
SNMP TP- Adresseinrict hode™ v
SMB [“IDHCP*
AppleTalk-Einstellung [ BootP*
O ARPPING*
Bonjour [ AutoIP*
LDAP Einstellung TP-Adresse [lezieeiztea ]
Subnetz-Maske [ssasszss0 |
Standard-Gateway l:l
RAW-
OpenaPl Anschiuss1 (1-65535)
TCP Socket Einstellung 1 1-65535)
Anschiuss3 1-65535)
Anschlussd 1-65535)
Anschlusss 1-65535)
Anschlussé (1-63535)
Dynamic DNS
Hosmsae
DIN5-Domanenname
DNS Domane automatisch ermitteln
DINS Defauls Domanen-Name
DNS SuchDemdnen-Name 1 | |
DNE Such Doméanen-Mame 2 l:l
DNS SuchDomanenMame 3 [ ]
DIN5-Server
DINE Server automatisch exmitteln
Primarer DINS-Server
Sekundarer DIS-Server 1
Sekundérer DIS-Server 2
SLP Finstelling
LPD-Finstelling
13D
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Element

Beschreibung

TCP/IP

Geben Sie an, ob TCP/IP aktiviert werden soll.

Netzwerkgeschwindigkeit

Wabhlen Sie die Betriebsgeschwindigkeit aus.

IP-Adresseinrichtungsme-
thode

Wahlen Sie diese Option aus, wenn ein DHCP-Server verwendet
wird.

IP-Adresse

Geben Sie die IP-Adresse dieses Systems ein (Format:
(e en ok o Eingabebereich fur ***: 0—255).

Subnetz-Maske

Geben Sie die Subnetzmaske fir die Verbindung zu einem Netz-
werk an (Format: “***** = Eingabebereich fur ***: 0—255).

Standard-Gateway

Geben Sie die Standard-Gateway-Adresse fiir die Verbindung zu
einem Netzwerk an (Format: “**.****** **” Eingabebereich fir ***:
0—255).

Anschluss 1

Anschluss 2

Anschluss 3

Anschluss 4

Anschluss 5

Anschluss 6

Geben Sie die RAW-Portnummer an (Eingabebereich: 1—65535).

Dynamic DNS

Geben Sie an, ob DNS aktiviert werden soll.

Hostname

Geben Sie den Hostnamen an (maximal 63 Zeichen).

DNS-Doménenname

Geben Sie den Domé&nennamen an (maximal 254 Zeichen, ein-
schlieBlich der Zeichen fur den Hostnamen).

DNS-Server

Registrieren Sie maximal drei DNS-Server (Format: “** = = =,
Eingabebereich fir ***: 0—255).

SLP-Einstellung

Geben Sie an, ob SLP aktiviert werden soll.

LPD-Einstellung

Geben Sie an, ob LPD aktiviert werden soll.

N...

Hinweis

Zum Anwenden gednderter Einstellungen fiir die Registerkarte Netzwerk
mdissen Sie das System neu starten (mit dem Netzschalter aus- und

wieder einschalten).

Achten Sie beim Aus- und Wiedereinschalten des Systems darauf, zuerst
den Ein-/Aus-Schalter und anschiieBend den Hauptnetzschalter zu beté-
tigen. Warten Sie auBerdem mindestens 10 Sekunden, bevor Sie das

Systemn wieder einschalten, da sonst Funktionsstdrungen auftreten kén-

nen.

10-104

bizhub C250 (Phase2)



Verschiedene Einstellungen

10

Registerkarte Netzwerk — TCP/IP — IP-Filter

Sie kdnnen die IP-Adressfilter-Funktion angeben.

Sie kénnen die Zugriffsbeschrankungen angeben, indem Sie die IP-Adresse

des Hosts angeben.

Fle Edit Yew Favorites Tools Help

2 Network - Microsoft Internet Explorer

B9](=ES)
Tw

Offentlich

9 Sean-bereit
@ Ruhemodus

IP-Filtereinstellungen

TCP/IP Zugriff erlauben

Ber.1 jonan | - |oooo |
NetiWare Ber2 [non | - |oooo \
IPP
A Ber3 lonoo | - |pooo |
SNMP Ber4 [oo.00 | - |pooo |
SME Ber 5 [inan | - |poso \
AppleTalk-Einstellung [ —
Bonjour

Ber1 loooo | [pooa |
LDAP -Einstellung
El ellung Ber.2 jonan | - |oooo |
SSLTLS Ber3 loooo | - |oooo |
Authentifizierung

Berd lonoo | [pooa |
OpenAPI Einst.
TCP Socket Einstellung Ber5 5000 | [pooso |

Element Beschreibung

Zugriff erlauben

Geben Sie an, ob einer IP-Adresse eine Berechtigung erteilt
werden soll.

Einstellungsbereich 1—5

Geben Sie die IP-Adresse an, der eine Berechtigung erteilt wer-
den soll (Format: “**.*=** *** **” Eingabebereich fir ***: 0—255).

Zugriff verweigern

Geben Sie an, ob einer IP-Adresse keine Berechtigung erteilt
werden soll.

Einstellungsbereich 1—5

0—255).

Geben Sie die IP-Adresse an, der keine Berechtigung erteilt
werden soll (Format: “** ** = *** Eingabebereich fur ***:

bizhub G250 (Phase2)
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Hinweis
Wenn eine einzelne IP-Adresse zugelassen (nicht zugelassen) ist, sind die
nachfolgend beschriebenen drei Methoden verfiigbar.

Geben Sie die IP-Adresse als Startadresse und 0.0.0.0 als Endaqgresse
ein. (Beispiel: “192.168.11.22 - 0.0.0.0”).

Geben Sie die 0.0.0.0 als Startadresse und die IP-Adresse als Endadres-
se ein. (Beispiel: “0.0.0.0 — 192.168.11.22”).

Geben Sie dieselbe IP-Adresse als Start- und Endadresse ein. (Beispiel:
“192.168.11.22 - 192.168.11.227).
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Registerkarte Netzwerk — NetWare — NetWare

Sie kdnnen die NetWare-Einstellungen angeben.

crosoft [nternet Explorer,

Fie Edt Wew Favortes ook Help

Liks > Q¥
Q Sean-bereit
@ Im Mend (Administiator Modus)
Ahrieldung System Buftrag Box Drucken Scannen Netrwerk

»TCPAP NetWare
* yeird nach dem Zurficksetzen tbemoren
»NetWare
TIP3
»NetWare-Status
e || Fewet Fme Ty Autormatische Erkennung [
———————————————— | NetWare Druckmodus*
»FTP
Pserver
»SNMP
e
»SMB
+AppleTalk-Einstellung Druckserverkentvort
SRR e | .
»Bonjour Polling-Tntervall
—_———————— Einstelll
+LDAP Einstellung Bindery DS DS v
»E-Mail-Ei Bindery
5 .
~SSLITLS Filezerver-IMame file_server
»Authentifizierung WD
et ——— | oskowsen
»OpenAPI Einst. onteRkHame contex
»TCP Socket Einstellung NDS Tree-Mame
Nprinter/Rprinter
Druckername*
Druckernummer*
Benutzeravthentifizierung
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Element

Beschreibung

IPX

Geben Sie an, ob NetWare aktiviert werden soll.

Ethernet-Frame-Typ

Waéhlen Sie den Rahmentyp aus.

NetWare Druckmodus

Wahlen Sie “Pserver” oder “Nprinter/Rprinter” als Betriebsmo-
dus des Druckservers aus.

Druckservername Geben Sie den Druckservernamen ein (maximal 63 Zeichen,
auBer/\:;,*[1<>|+=7.).
Druckserverkennwort Geben Sie das Druckserverkennwort an (maximal 63 Zeichen).

Polling-Intervall

Geben Sie die Abfragerate der Druckwarteschlange ein
(Eingabebereich: 1—65535 Sekunden).

Bindery/NDS Einstellung

Wahlen Sie “NDS” und “Bindery/NDS-Einstellung”.

Fileserver-Name

Geben Sie den Namen des bevorzugten Dateiservers ein
(maximal 47 Zeichen, auBer /\:;,*[]<>|+="7?.).

NDS Kontext-Name

Geben Sie den bevorzugten NDS-Kontextnamen ein (maximal
191 Zeichen, auBer /\:; ,*[1<>|+=7.).

NDS Tree-Name

Geben Sie den bevorzugten NDS-Tree-Namen ein (maximal
63 Zeichen, auBer /\:;,*[1<>|+=7.).

Druckername Geben Sie den NPrinter/RPrinter-Druckernamen ein (maximal
63 Zeichen, auBer /\:;,*[1<>|+=7.).
Druckernummer Geben Sie die NPrinter/RPrinter-Druckernummer ein (Eingabe-

bereich: 0—255).

Benutzerauthentifizierung

Geben Sie an, ob Benutzerauthentifizierung bei einer NetWare-
Verbindung durchgefiihrt werden soll.

N...

VorsichtsmaBnahme

Damit die an den (mit einem Stern markierten) Einstellungen fiir “IPX”,
“Ethernet-Frame-Typ”, “NetWare Druckmodus”, “Druckservername”’,
“Polling-Intervall”, “Druckername” und “Druckernummer” vorgenomme-
nen Anderungen angewendet werden, muss das System neu gestartet
(aus- und wieder eingeschaltet) werden.

Achten Sie beim Aus- und Wiedereinschalten des Systems darauf, zuerst
den Ein-/Aus-Schalter und anschiieBend den Hauptnetzschalter zu beté-
tigen. Warten Sie aulBerdem mindestens 10 Sekunden, bevor Sie das
System wieder einschalten, da sonst Funktionsstorungen auftreten kén-
nen.

10-108 bizhub C250 (Phase2)



Verschiedene Einstellungen 1 0

Registerkarte Netzwerk — NetWare — NetWare-Status

“Servername” und “Warteschlangenname” werden als NetWare-
Verbindungsstatus angezeigt.

23 Network - Microsoft Internet Explorer

© Fle Edt Wew Favortes Toos Help i

@ Soanbereit
@ Ruhemodus
Offentlich

Abreldung System Auftrag Box Drucken Scannen Netzwerk

»TCPIP NetWare-Status

Servername Warteschlangenname

FNetWare

*NetWare-Status

»IPP

FFTP
»SHMP
»SMB

»AppleTalk Ei

*Bonjour

*LDAP -Einstellung
*E
*SSLITLS

ellung

*Authentifizierung
=0penAPl Einst.
»TCP Socket Einstellung
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Registerkarte Netzwerk — IPP

Sie kdnnen Einstellungen fiir IPP-Druck angeben.

icrosoft Internet Explorer

Eile Edit View Favorites Tools Help

Q Sean-bereit

TCP/IP Irp
NetWare rp

Druckername
FTP Druckerstandort
SNMP Druckerinformation
SMB Drucker-TURI

AppleTalk-Einstellung http:#192.168.14. 163fpp
hitp:#/192. 168. 14.163:20fpp
ippf192.168.14. 16 3:80fpp
ipp/f192.168.14.163/pp
hitp:#/192.168. 14.163:63 1fipp
ipp/f192.168.14.162:63 1/ipp
hitps:#/ 192,168, 14. 163fipp
hitp:#/192. 168, 14.163:443fipp

Bonjour

nstellung

stellung
SSLLS

OpenAPI Einst.
TCP Socket Einstellung

Operation unterstitzt

Druckaufirag

IPP-Tob annehmen

Validierungsanftrag
Auftrag abbrechen
Job Anribute sffnen
Job offiien

Drucker Attribute offien
IPP- Authentififierung

123456789

ungsverfahren
Benutzername
Kennwort

Realm
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Element Beschreibung

IPP Geben Sie an, ob IPP-Druck aktiviert werden soll.

Druckername Geben Sie den Druckernamen ein (maximal 127 alphanumeri-
sche Zeichen und -).

Druckerstandort Geben Sie den Druckerstandort (maximal 127 Zeichen) ein.

Der hier eingegebene Druckerstandort ist der Standort, der im
Text der Statusbenachrichtigungs-E-Mail angezeigt wird, der
Uber Registerkarte “System” — “Benachrichtigung Gber Status”
angegeben wurde.

Druckerinfo

Geben Sie die Druckerinformationen an (maximal 127 Zeichen).

Drucker-URI

Hier wird die Drucker-URL angezeigt, die fir IPP-Druck verwen-
det werden kann.

Operation unterstitzt

Geben Sie die durch IPP unterstutzten Druckoperationen an.

IPP-Authentifizierung

Geben Sie Authentifizierungsmethode, Benutzername und Kenn-
wort flr eine IPP-Verbindung an.

N

Hinweis

Ausfiihrlichere Informationen zur Benachrichtigung liber den Status fin-
den Sie unter "Registerkarte System — Benachrichtigung liber Status”

auf Seite 10-88.
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Registerkarte Netzwerk — SNMP

Sie kdnnen die SNMP-Einstellungen angeben.

2 Network - Microsoft Internet Explorer

AppleTalk-Einstellung
Bonjour

LDAP Einstellung

Fle Edt View Favortes Tooks Help Links |
Q Scan-bereit
@ Im Meni (Administrator Modus)
TR sysom | Awivag | Box | Owcken | Scamnon
TCP/IP SNMP
NetWare SHMP
oo SNMP v 1/v2c(IP)
= SNMP w3(IP)
SMMP v 1P
: TUDP-Port-Einstelhung (1-65535)
SMB
SNMP v1fv2c Einstellung

Conmueity e Loz
Community-Name (Schreibes)

E-Mail-Einstellung SHMP v3 Einstelung
Authentifizierung Discovery User Nase
OpenAP| Einst. Read Benutzername Dl
TCP Socket Einstellung Sicherhett @]
JRE— ]
A 1
Vrite Benutzerame festit |
vt B ]
ER— I
Element Beschreibung
SNMP Geben Sie an, ob SNMP aktiviert werden soll.

UDP-Port-Einstellung

Geben Sie die Port-Nummer an.

SNMP vi/v2c Einstellung

Geben Sie die Lese- und Schreibnamen fir SNMP v1/v2c an.

SNMP v3 Einstellung

Geben Sie die Lese- und Schreibnamen fir SNMP v3 an.

N...

Hinweis

Wenn der Hochsicherheitsmodus aktiviert ist, ist der Community-Name
der SNMP v1/v2c-Einstellung “RO”. AulBerdem kann “Authentifizierung
AUS” nicht in “Write Benutzername — Sicherheit” unter “SNMP v3 Einstel-
lung” ausgewéhlt werden.
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Registerkarte Netzwerk — SMB — WINS

Sie kénnen die SMB WINS-Einstellungen angeben.

Wenn SMB-Druck Uber einen Router ausgefuihrt werden soll, sind Einstellun-
gen unter “SMB” — “Drucker” und beide WINS-Einstellungen anzugeben.

Fle Edt iew Favorites Took  Help

2 Network - Microsoft Internet Explorer |ZHE|E‘
inks > A

Offextlich

TCPAP

NetWare
IPP

FTP
SNMP

Client-Einstellung

Drucker

AppleTalk-Einstellung

Bonjour
LDAP-Einstellung
E-Mail-Einstellung

SSLTLS

Authentifizierung
OpenAPI Einst.
TCP Socket Einstellung

@ Soanebareit
@ Ruhemodus

WINS
W
Einstellung automatisch ermitteln
WIS Server 1
TWINS Server 2

Element Beschreibung
WINS Geben Sie an, ob WINS verwendet wird.
Einstellung automatisch Geben Sie an, ob WINS automatisch abgerufen werden soll.
ermitteln
WINS Server 1 Geben Sie die Adresse des WINS-Servers ein (Syntax:
ek ok ek % Eingabebereich fur ***: 0 bis 255).
WINS Server 2

bizhub G250 (Phase2)
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Registerkarte Netzwerk — SMB — Drucker

Sie kdnnen Einstellungen fir SMB-Druck angeben.

7l Network - Microsoft Internet Explorer (=13
file Edt View Favorites Took Help Liks | A
Q Sean-bereit
@ Im Mend (Administrator Modus)
[ Sen | Auag | Box | Dncken | Scamen _
TCP/IP Drucker
NetWare * wird nach dere Zuriicksetzen ihemorarien,
PP
— SMB-Drucken
NeBIOS:Nae®
SNMP
Druckservisename®
s R
ClientEinstellung
AppleTalk-Einstellung
Bonjour
LDAP-Einstellung
E-Mail-Einstellung
SSLTLS
Authentifizierung
OpenAPI Einst.
TCP Socket Einstellung
Element Beschreibung
SMB-Drucken Geben Sie an, ob SMB-Druck (Windows-Druck) aktiviert werden
soll.
NetBIOS-Name Geben Sie den NetBIOS-Namen (maximal 15 Zeichen, einschlieB-
lich -) ein.
Druckservicename Geben Sie den Druckservicenamen ein (maximal 12 Zeichen,
auBer /\).
Arbeitsgruppe Geben Sie den Namen der Arbeitsgruppe (maximal 15 Zeichen,
auBer\:;,*<>|+=7?)ein.
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N...

VorsichtsmaBnahme

Starten Sie das System (durch Ein- und Ausschalten) neu, um die an den
Einstellungen fir “NetBIOS-Name”, “Druckservicename” oder “Arbeits-
gruppe” vorgenommenen Anderungen anzuwenden.

Achten Sie beim Aus- und Wiedereinschalten des Systems darauf, zuerst
den Ein-/Aus-Schalter und anschiieBend den Hauptnetzschalter zu betéd-
tigen. Warten Sie auBBerdem mindestens 10 Sekunden, bevor Sie das
Systemn wieder einschalten, da sonst Funktionsstdrungen auftreten kén-
nen.
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Registerkarte Netzwerk — AppleTalk

Sie kdnnen die AppleTalk-Einstellungen angeben.

2 Network - Microsoft Internet Explorer

File Edt %ew Favortes Tooks Help Links ”.!,'
Q Sean-bereit
@ Im Ment (Administrator Modus)
| systom | puiag | Box | Dwcken | Scamnan
TCP/IP AppleTalk-Einstellimg
NetWare * wrind nach dern Zriicksetzen ihemornunsn
PP
AppleTalk
|| Dremaner
T | zoemaner
T Alrtuelle Zone *
LDAP Einstellung
E-Mail-Einstellung
SSL/TLS
Authentifizierung
OpenAPI Einst.
TCP Socket Einstellung

Element Beschreibung

AppleTalk Geben Sie an, ob AppleTalk aktiviert werden soll.

Druckername Geben Sie den Druckernamen ein (maximal 31 alphanumerische
Zeichen, auBBer = ~).

Zonenname Geben Sie den Zonennamen an (maximal 31 Zeichen).

Aktuelle Zone Hier wird der aktuelle Zonenname angezeigt.
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Registerkarte Netzwerk — Bonjour

Sie kdnnen die Bonjour-Einstellungen angeben.

2 Network - Microsoft Internet Exploren

Fle  Edt View Favortes Tools  Help Lrks > g
Q Sean-bareit
@ Ruhemodus
Edministrator
T T T T
TCPAP Bonjour
NetWare Bonjour
PP Bomjour-Mams
FTP -
SMB
AppleTalk-Einstellung
LDAP-Einstellung
E-Mail-Einstellung
SSLTLS
Authentifizierung
OpenAPI Einst.
TCP Socket Einstellung
Element Beschreibung
Bonjour Geben Sie an, ob eine Bonjour/Rendezvous-Verbindung genutzt

werden soll.

Bonjour-Name

Geben Sie den Bonjour-Namen an, der als Name des ange-
schlossenen Geréts angezeigt werden soll (maximal 63 alphanu-
merische Zeichen und Sonderzeichen).

bizhub G250 (Phase2)
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Registerkarte Netzwerk — SSL/TLS
Sie kénnen die SSL/TLS-Zertifikat-Einstellungen angeben.

Q

Details
Ausfiihriiche Informationen zur Registerkarte Netzwerk—SSL/TLS finden
Sie in der Bedienungsanleitung [Netzwerk-Scanner].

10-118 bizhub C250 (Phase2)



Verschiedene Einstellungen 1 0

Registerkarte Netzwerk — Authentifizierung

Sie kdnnen Einstellungen fiir den Zeitpunkt der automatischen Abmeldung
von PageScope Web Connection angeben.

Q

Details
Informationen zur Registerkarte Netzwerk—Authentifizierung finden Sie

In der Bedlienungsanleitung [Netzwerk-Scanner] und [Arbeiten mit Bo-
xeny.
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10.4 Druckauftragsverwaltung

Angabe von Druckauftragsfunktionen

-  Sie kdnnen Angaben zur Verarbeitung von Druckauftragen auf diesem
System machen, indem Sie den Druckertreiber festlegen.

N

Hinweis

Folgende drei Druckertreiber kbnnen auf diesem System festgelegt wer-
den:

Konica Minolta PCL Druckertreiber fiir Windows

Konica Minolta PostScript-Druckertreiber fiir Windows 2000/XP/
Server 2003

Konica Minolta PostScript PPD-Druckertreiber fiir Mac OS X

Angabe von Einstellungen (fiir Windows)

Klicken Sie im Druckdialogfeld auf [Eigenschaften], um das Dialogfeld
fur die Druckertreibereinrichtung zu &ffnen.

Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellung (PCL- oder PostScript-
Treiber).

Wabhlen Sie aus der Drop-down-Liste “Ausgabe-Modus” die Ausgabe-
methode aus.

Druck: Druck startet sofort.

Sicheres Drucken: Druck wird erst nach Eingabe der ID und des Kenn-
worts am Bedienfeld dieses Systems gestartet (maximal 100 Doku-
mente).

In Mailbox speichern: Das zu druckende Dokument wird in einem Fach
auf diesem System gespeichert.

In Mailbox speichern und drucken: Das Dokument wird in einem Fach
gespeichert und gleichzeitig gedruckt.

Testdruck: Nachdem ein Teil des Dokuments gedruckt wurde, wird der
Druckvorgang voriibergehend unterbrochen. Wahlen Sie diese Option
aus, um zu vermeiden, dass umfangreiche Druckauftrédge fehlerhaft
ausgegeben werden.
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Q

Details
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter “Auswahl der Ausgabeme-
thode” auf Seite 6-20 und Seite 7-12.

: Hin-ﬁ (@ﬂ
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Angabe von Einstellungen (fiir Mac OS X)
Waéhlen Sie “Drucken” im Men( “Datei” aus.
Waéhlen Sie “Sicherheit”.

Geben Sie Einstellungen fiir folgende Optionen an:

— Drucken: Geben Sie Bedingungen fiir “Sicheres Drucken” und “In
Mailbox speichern” an.

— Sicheres Drucken: Hier sind ID und Kennwort anzugeben, wenn
“Sicheres Drucken” unter “Ausgabe-Modus” gewahlt wurde. Ge-
ben Sie beim Drucken ID und Kennwort am Bedienfeld dieses Sys-
tems ein (maximal 100 Dokumente).

— In Mailbox speichern: Hier sind Dateiname und Mailboxnummer an-
zugeben, wenn “In Mailbox speichern” oder “In Mailbox speichern
und drucken” unter “Ausgabe-Modus” gewahlt wurde.

10-122
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— Testdruck: Der Druckvorgang wird nach wenigen Seiten unterbro-
chen. Wahlen Sie diese Option aus, um fehlerhaften Druck umfang-
reicher Druckjobs zu vermeiden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter “Sicherheit” auf

Seite 9-15.
Drucker: | XXXXXX B2
Voreinstellungen: ' Standard Pﬁ
['sicherheit F+
Ausgabe-Modus: | v Drucken

Sicheres Drucken
In Mailbox speichern
In Mailb. speichern u. drucken
Testdruck

Mailbox
Einstellungen fd

Kennwort Mailboxnummer

] Authentifizierung [ Volumenverfolgung (E.K.C)

*) Offentlicher Benutzer Abteilungsname:

Zielbenutzer

Benutzername:
Kennwort:

Kennwort:

( Vorschau) ( Als PDF sichern... ) ( Fax... )

@ ( Abbrechen ) m
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Speichern von Auftragen

Wenn “Testdruck” als “Ausgabe-Modus” im Druckertreiber gewéhlt wird,
kann ein Druckdokument in diesem System als Druckjob gespeichert wer-
den.

Zum Drucken eines gespeicherten Auftrags muss der Auftrag Uber das Be-
dienfeld dieses Systems abgerufen werden.
Abrufen von Druckjobs (Testdruck)

Ausfuhrliche Informationen zur Verwendung der Tasten auf dem Bedienfeld
finden Sie in der Bedienungsanleitung [Kopieren]. Ausfihrliche Informatio-
nen zu den Boxfunktionen dieses Systems finden Sie in der Bedienungsan-
leitung [Arbeiten mit Boxen].

Bertihren Sie [Jobliste] am Bedienfeld dieses Systems.

Die Registerkarte Druck wird angezeigt.

Druckt

5

] Druckt 1 o

7| copy Liischt oarosl 1] o

8| cory Wartet oaacosl 1 o

5] cory Vartet oaAEdsl 1 o |

Berlihren Sie [Gehaltene Jobs].

0a/12/15
11:03

10-124

bizhub C250 (Phase2)



Verschiedene Einstellungen 1 0

Berlihren Sie [Job auslésen].

Der Bildschirm Job auslésen wird angezeigt.

Wabhlen Sie aus der Jobliste den Druckauftrag aus, dessen Beispielko-
pie gedruckt werden soll, wéhlen Sie [Testdruck] und berihren Sie
[OK].

- Uberpriifen Sie das Druckergebnis.

Wabhlen Sie aus der Liste den zu druckenden Auftrag aus.

— Fahren Sie mit Schritt 6 fort, um die Einstellungen fir die Druckbe-
dingungen zu &ndern.

— Fahren Sie mit Schritt 9 fort, falls Sie die Einstellungen fir die
Druckbedingungen nicht &ndern wollen.

Berthren Sie [Einst. &ndern].
Der Bildschirm Einstellung &ndern wird angezeigt.

— Wenn der aus der Liste Gehaltene Jobs zu entfernende Druckauf-
trag nicht angezeigt wird, beriihren Sie [ [+] ] oder [ [s] ], bis der ge-
wunschte Druckauftrag angezeigt wird.

— Wenn Sie die Einstellungen mehrerer Druckauftrdge &ndern oder
mehrere Druckauftrdge gemeinsam I6schen wollen, wéhlen Sie zu-
néchst einen Auftrag aus und berihren Sie anschlieBend die néchs-
ten Jobs.

— Falls Sie einen falschen Druckauftrag ausgewahlt haben, beriihren
Sie die betreffende Schaltflache erneut, um die Auswahl dieses
Druckauftrags zurlickzunehmen.

Andern Sie die Druckbedingungen im Bildschirm Einstellung &ndern
und berlhren Sie [OK].

Der Bildschirm Einstellung &ndern wird erneut angezeigt.

Beriihren Sie [OK], um die vorgenommenen Anderungen anzuwenden.
Der Bildschirm Job auslésen wird erneut angezeigt.
Berlhren Sie [OK].

Der gespeicherte Druckauftrag wird in einen aktiven Job geandert und
anschlieBend gedruckt.

— Berlhren Sie [Abbr.], um den Druck abzubrechen.
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Drucken mit diesem System mit E.K.C-Einstellungen

Wenn auf diesem System E.K.C.-Einstellungen angegeben wurden, ist zum
Drucken ein Kennwort anzugeben.

N

Hinweis

Wenn ein Druckjob mit einem Abteilungsnamen oder Kennwort gesendet
wird, der/das keiner auf diesem System registrierten Kostenstelle ent-
spricht, oder wenn ein Job ohne Auswahl des Kontrollkdstchens “Kos-
tenstelle (E.K.C.)” gesendet wird, wird der Job geléscht, ohne von
diesem System authentifiziert zu werden.

Wenn die Einstellungen fiir Kostenstellenauthentifizierung auf diesem
System angegeben wurden, ist die Einschrénkungsfunktion im Modus 2
aktiviert. Das heif3t, bei Eingabe fehlerhafter Authentifizierungsinformati-
onen ist die betreffende Kostenstelle gesperrt und es ist kein Zugriff még-
lich.

Folgende drei Druckertreiber kbnnen auf diesem System festgelegt wer-
den:

Konica Minolta PCL Druckertreiber fiir Windows

Konica Minolta PostScript-Druckertreiber fiir Windows 2000/XP/
Server 2003

Konica Minolta PostScript PPD-Druckertreiber fiir Mac OS X

N...

Hinweis

Wenn Drucken nicht zugelassen ist, kann auch von einer registrierten
Kostenstelle nicht gedruckt werden.

Ausfiihriiche Informationen zur Kostenstellenverfolgung erhalten Sie vom
Administrator dieses Systems.
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Angabe von Einstellungen (fiir Windows)

1

2

Klicken Sie auf [Eigenschaften] oder [Einstellungen] im Druckdialog-
feld, um das Dialogfeld “Druckeinstellungen” anzuzeigen.

Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellung.

Klicken Sie auf die Schaltflaiche [Authentifizierung/Volumenverfolgung
(E.K.C.)].

Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen “Volumenverfolgung (E.K.C.)” und
geben Sie dann den Abteilungsnamen und das Kennwort ein.

Statt fur jeden Druckauftrag einen Abteilungsnamen einzugeben, kann
ein Standard-Abteilungsname registriert und verwendet werden.

Authentifizierung/Yolumenverfolgung {E.K.C) [ ]

N S

Klicken Sie nach Angabe der Einstellungen auf [OK], um den Druck zu
starten.

Wenn der eingegebene Abteilungsname auf diesem System gliltig ist,
wird der Druckauftrag ausgefiihrt und als Druckauftrag fir das Konto
gezahlt.
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Angabe von Einstellungen (fiir Mac OS X)
1 Waéhlen Sie “Drucken” im Men( “Datei” aus.
2 Wahlen Sie “Sicherheit”.

3 Axtivieren Sie das Kontrollkéstchen “Volumenverfolgung (E.K.C.)” und
geben Sie dann den Abteilungsnamen und das Kennwort ein.

Drucker: | XXXXXX ]
- o r !
Einstellungen: | Standard H"
[ sicherheit ]
Ausgabe-Modus: " Drucken Hi

Einstellungen fur in Mailbox
Einstellungen fur sicheres Drucken  gpajchern

ID f. sich. Drucken Dateiname:
Kennwort: Mailboxnummer:
"] Authentifizierung gVolumenverfolgung (E.K.C)
=) Offentlicher Benutzer Abteilungsname:
~) Zielbenutzer
- 001
Benutzername:
Kennwort:

ase

Kennwort

( Vorschau) ( Als PDF sichern... ) ( Fax... )

® ( Abbrechen ) m
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Druckauftrdage unter PageScope Web Connection abwickeln

Sie kénnen den Status des gerade verarbeiteten Druckauftrags auch unter
PageScope Web Connection prifen.

Ausflhrliche Informationen hierzu finden Sie auf den folgenden Seiten.
o “Registerkarte Auftrag — Aktuelle Jobs” auf Seite 10-70
e “Registerkarte Auftrag — Jobverlauf” auf Seite 10-72
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10.5 Drucken auf Bannerpapier
Papier mit einer Ladnge von maximal 1200 mm kann in die Stapelanlage/den
Spezialeinzug eingelegt und mit diesem System bedruckt werden, wobei die
entsprechenden Einstellungen Uber das Bedienfeld anzugeben sind.
Das Einlegen und Bedrucken von Bannerpapier wird in diesem Handbuch als
“Bannerdruck” bezeichnet.
Papier
Papierarten
Papierbreite Papierlénge Papiertyp
210 bis 297 mm 457,3 bis 1200 mm | 127 bis 160 g/m?
Hinweis
Legen Sie nicht mehr als ein Blatt ein.
Druckertreiber und unterstiitzte Betriebssysteme
Folgende Treiber sind mit Bannerdruck kompatibel.
Seitenbeschrei- Druckertreiber | Unterstitzte Betriebssysteme
bungssprache
PostScript 3 Konica Minolta- | Windows 2000 Professional, Windows XP Home Edition,
Emulation PostScript- Windows XP Professional und Windows Server 2003
Treiber
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Konfigurieren der Druckertreibereinstellungen
Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellung.

Wabhlen Sie die gewtiinschten Einstellungen aus den Drop-down-Listen
“Originalformat” und “Ausgabeformat” aus.

Das Dialogfeld Einst. fir benutzerdef. Format wird angezeigt.

Geben Sie Einstellungen fiir folgende Optionen an:

— Format: Geben Sie Breite und Lénge des benutzerdefinierten For-
mats in den ausgewé&hlten MaBeinheiten an.

Klicken Sie auf die Schaltflache [OK].
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Druck

Driicken Sie [Bedienerprog./Zahler] am Bedienfeld.
Bertihren Sie [6 Langes Papier].

Berihren Sie [EIN] und anschlieBend [OK].

Langes Papier
Wihlen Sie EIN zum akzeptieren von langem Papier.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Finisher zu
repositionieren.

— Legen Sie ein Blatt Bannerpapier, wie auf dem Bildschirm gezeigt,
auf den Finisher.
— Falls der Finisher nicht installiert ist, fahren Sie mit Schritt 5 fort.

09,0306 .
15:09 Drucken auf langem Papier erfolgt.

Bitte bewegen Sie den Finisher
in die vorgesehene Position,
damit das lange Papier abgelegt
werden kann.

Wahlen Sie einen zu druckenden Job am Computer aus und klicken Sie
auf “Drucken” im Menu “Datei”.

Waéhlen Sie die gewlinschten Einstellungen aus und klicken Sie auf
[OK].

Offnen Sie die Stapelanlage/den Spezialeinzug.

10-132
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Legen Sie das Papier mit der zu bedruckenden Seite nach unten so

weit wie mdglich in den Einzugsschlitz.
Priifen Sie vor dem Einlegen des Papiers, ob folgende Meldung am

Bedienfeld angezeigt wird:

05,07 /06
13:58

Kein passendes Papierfermat.
Papier in Stapeleinzug einleg.
Langes Papier:

533.3
222.2

Verschieben Sie die seitlichen Flih-
rungen, um sie an das Format des

eingelegten Papiers anzupassen.

— Legen Sie nur jeweils ein Blatt

ein.

— Halten Sie das eingelegte Papier
wahrend des Druckens an einem

Ende fest.

|

N,
Y
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Beruhren Sie [Papierkassetteneinstellung].

Kein passendes Papierformat.
Papier in Stapeleinzug einleg.
Langes Papiet: 333-3

— Das bedruckte Papier wird auf
dem Finisher abgelegt.

— For weitere Drucke wiederholen Sie Schritt 8 bis 10.

Nach Abschluss des Druckens berlhren Sie [Beenden].

Drucken auf langem Papier erfolgt.

Wartet auf Job zum Drucken auf
langem Papier.

Berilhren Sie [Beenden] zum beenden der
Funkbion "Drucken auf langem Papier™.

[ Beenden |
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Berlhren Sie [Ja].

09,03 ,06
14:19

Mochten Sie die Funktion
3 "Drucken auf langem Papier” beenden?

Falls der Finisher installiert ist, bringen Sie ihn wieder in die urspriingli-
che Position.
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Erkennen und Beheben von Stérungen

11

[
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111

Drucken nicht méglich

Erkennen und Beheben von Stérungen

In diesem Kapitel erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie bei mdglicherwei-
se auftretenden Stoérungen zur Fehlersuche vorgehen sollten.

Flhren Sie die nachfolgend angegebenen Fehlerbehebungsprozeduren aus,
wenn das System nach dem Senden eines Druckauftrags nicht zu drucken

beginnt.

Problem

Mégliche Ursache

Vorgehensweise

Die Meldung “Es sind
keine Drucker verbun-
den.” oder “Druckfeh-
ler” wird angezeigt.

Der fur den Druck ausgewéhite
Druckertreiber ist nicht mit dem
Controller kompatibel.

Uberpriifen Sie den ausgewéhiten
Druckernamen.

Das Netzwerkkabel, parallele Ka-
bel oder USB-Kabel ist nicht an-
geschlossen.

Uberpriifen Sie den Anschluss
des Kabels.

Es ist ein Fehler an diesem Sys-
tem aufgetreten.

Uberpriifen Sie das Bedienfeld
dieses Systems.

Das System verfiigt nicht Gber
ausreichend Arbeitsspeicher.

Fuhren Sie einen Testdruck
durch, um festzustellen, ob Dru-
cken méglich ist.

Das Netzwerkkabel, parallele Ka-
bel oder USB-Kabel ist nicht an-
geschlossen.

Uberpriifen Sie den Anschluss
des Kabels.

Es ist ein Fehler an diesem Sys-
tem aufgetreten.

Uberpriifen Sie das Bedienfeld
dieses Systems.

Ein Postscript-Fehler
wird angezeigt.

Das System verflgt nicht Gber
ausreichend Arbeitsspeicher.

Fuhren Sie einen Testdruck
durch, um festzustellen, ob Dru-
cken méglich ist.

Es liegt ein Fehler bei den Anwen-
dungseinstellungen vor.

Uberpriifen Sie die Einstellungen
anhand des Benutzerhandbuchs
zur Anwendungssoftware.

Die Dateidruckeinstellungen sind
fehlerhaft.

Andern Sie die Einstellungen und
versuchen Sie erneut zu drucken.
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Problem

Mégliche Ursache

Vorgehensweise

Das System startet
keinen Druck, obwohl
die Verarbeitung des
Druckjobs am Com-
puter abgeschlossen
ist.

Der fur den Druck ausgewahite
Druckertreiber ist nicht mit dem
Controller kompatibel.

Uberpriifen Sie den ausgewéhlten
Druckernamen.

Das Netzwerkkabel, parallele Ka-
bel oder USB-Kabel ist nicht an-
geschlossen.

Uberpriifen Sie den Anschluss
des Kabels.

Es ist ein Fehler an diesem Sys-
tem aufgetreten.

Uberpriifen Sie das Bedienfeld
dieses Systems.

Ein Druckauftrag steht in der War-
teschlange dieses Systems, wo-
durch sich der Druck verzdgert.

Prufen Sie die Jobreihenfolge in
der Liste “Aktive Jobs” am Bedi-
enfeld dieses Systems.

Fir den Druckauftrag wurde “In
Box speichern” ausgewahlt.

Prufen Sie, ob der Druckauftrag in
der Anzeige “Box” am Bedienfeld
dieses Systems gespeichert wur-
de.

Fur den Druckauftrag wurde “Si-
cheres Drucken” ausgewahit.

Prufen Sie, ob der Druckauftrag in
der Anzeige “Vertraul. Dokum.
Empfang Box” am Bedienfeld die-
ses Systems gespeichert wurde.

Wenn die EKC-Einstellungen an-
gewendet wurden, wurde mogli-
cherweise ein nicht registrierter
Abteilungsname (oder ein nicht
registriertes Kennwort) eingege-
ben.

Geben Sie den richtigen Abtei-
lungsnamen bzw. das richtige
Kennwort ein.

Wenn die Authentifizierungsein-
stellungen angewendet wurden,
wurde mdglicherweise ein nicht
registrierter Benutzername (oder
ein nicht registriertes Kennwort)
eingegeben.

Geben Sie den richtigen Benut-
zernamen bzw. das richtige Kenn-
wort ein.

Das System verflgt nicht Gber
ausreichend Arbeitsspeicher.

Fuhren Sie einen Testdruck
durch, um festzustellen, ob Dru-
cken méglich ist.

Die Verbindung dieses Systems
zum Netzwerk ist noch nicht her-
gestellt (beim Herstellen einer Ver-
bindung zu einem Netzwerk).

Wenden Sie sich an den Netzwer-
kadministrator.

Auf diesem System kann der
Hochsicherheitsmodus aktiviert
sein.

Geben Sie die Authentifizierungs-
einstellungen im Hochsicherheits-
modus an. Ausfihrliche
Informationen hierzu kann Ihnen
der Netzwerkadministrator geben.

Sollte das Problem auch weiterhin bestehen, nachdem Sie die oben angege-
benen MaBnahmen durchgefiihrt haben, suchen Sie nach weiteren Hinwei-
sen in der Bedienungsanleitung [Kopieren].
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11.2 Gewiinschte Einstellungen kénnen nicht

vorgenommen werden oder ein Druckauftrag kann
nicht wie angegeben ausgefiihrt werden
Fihren Sie die nachfolgenden FehlerbehebungsmaBnahmen durch, wenn

Sie nicht die gewlinschten Einstellungen fiir den Druckertreiber vornehmen
kénnen oder wenn die Druckergebnisse nicht den angegebenen Einstellun-

gen entsprechen.

N

Hinweis

Einige der Funktionen des Druckertreibers kénnen nicht gleichzeitig ver-

wendet werden.

Problem

Mégliche Ursache

Vorgehensweise

Eine Einstellung fur
den Druckertreiber
kann nicht ausgewahit
werden.

Einige Funktionen kénnen nicht
miteinander kombiniert werden.

Versuchen Sie nicht, nicht verfiig-
bare Einstellungen auszuwéhlen.

Die Nachricht “Kon-
flikte” mit den Anga-
ben “Kann nicht
ausgewahlt werden”
oder “Funktion abge-
brochen” wird ange-
zeigt.

Eine falsche Funktionskombinati-
on wurde angegeben.

Uberpriifen Sie die Einstellungen
und geben Sie die Funktionen
korrekt an.

Der Druck wird nicht
wie angegeben aus-
gefuhrt.

Falsche Einstellungen wurden
vorgenommen.

Eine Funktionskombination ist fiir
dieses System nicht méglich, ob-
wohl Sie im Druckertreiberdialog
ausgewahlt werden kann.

Uberpriifen Sie alle Einstellungen
im Druckertreiberdialog.

Papierformat, Ausrichtung und
andere in der Druckanwendung
eingegebene Einstellungen haben
Vorrang vor den Einstellungen im
Druckertreiberdialog.

Nehmen Sie die richtigen Einstel-
lungen in der Anwendung vor.

Es kénnen keine Was-
serzeichen gedruckt
werden.

Die Einstellungen fur die Funktion
Wasserzeichen wurden nicht ord-
nungsgemaB vorgenommen.

Uberpriifen Sie die Einstellungen
unter Wasserzeichen.

Die Wasserzeichendichte ist auf
einen zu niedrigen Wert gesetzt.

Uberpriifen Sie die Dichteeinstel-
lungen.

Wasserzeichen kénnen nicht in
Grafikanwendungen gedruckt
werden.

In diesem Fall kdnnen keine Was-
serzeichen gedruckt werden.
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Problem

Mégliche Ursache

Vorgehensweise

Die Heftfunktion kann
nicht angegeben wer-
den.

Heften ist nicht mdglich, wenn
“Papiertyp” auf “Karton” oder
“Folie” gesetzt ist.

Uberpriifen Sie alle Einstellungen
im Druckertreiberdialog.

Die Heftfunktion erfordert den
Finisher FS-501 oder FS-603.

Installieren Sie den erforderlichen
Finisher und aktivieren Sie ihn
Uber den Druckertreiber.

Heften kann nicht aus-
gefuhrt werden.

Wenn eine groBe Anzahl Seiten zu
drucken ist, ist Heften nicht mog-
lich.

Andern Sie die Anzahl der zu dru-
ckenden Kopien.

Die Funktion Heften kann nicht
angewendet werden, wenn das
Dokument verschieden groBe Sei-
ten enthalt.

Uberpriifen Sie das Dokument.

Es wurde eine andere
Heftposition erwartet.

Die Einstellung fiir die Ausrich-
tung ist falsch.

Uberpriifen Sie die Heftposition
im Dialogfeld fir die Einrichtung
des Druckertreibers.

Die Lochfunktion kann
nicht angegeben wer-
den.

Lochen ist nicht méglich, wenn
“Broschure”, “Folie”, “Karton2”,
“Karton3” oder “Umschlag” aus-
gewahlt wurde.

Uberpriifen Sie alle Einstellungen
im Druckertreiberdialog.

Wenn der Finisher FS-603 instal-
liert ist, ist die Loch-Einheit
PK-501 erforderlich.

Installieren Sie den erforderlichen
Finisher und aktivieren Sie ihn
Uber den Druckertreiber.

Die Seiten werden
nicht gelocht.

Gedruckte Seiten kdnnen unge-
locht ausgegeben werden, wenn
das Papier mit einer falschen Aus-
richtung in den Papiereinzug ein-
gelegt wurde.

Uberpriifen Sie die Einstellung fiir
die Ausrichtung.

Es wurde eine andere
Lochposition erwartet.

Die Einstellung fiir die Ausrich-
tung ist falsch.

Priifen Sie die Lochposition auf
der Registerkarte Layout im Dia-
logfeld flr die Einrichtung des
Druckertreibers.

Das Formular wird
nicht ordnungsgeman
gedruckt.

Das System verflgt nicht tber
ausreichend Arbeitsspeicher.

Vereinfachen Sie das Formular,
um die DatengroBe zu reduzieren.

Das Bild wird nicht
ordnungsgeman ge-
druckt.

Das System verflugt nicht tber
ausreichend Arbeitsspeicher.

Vereinfachen Sie das Bild, um die
DatengroBe zu reduzieren.

Das Papier wird nicht
ausdem gewunschten
Papierfach zugefihrt.

Das Papier wird nicht aus der ge-
wiinschten Papierquelle eingezo-
gen, wenn in diese Papier mit dem
falschen Format oder der falschen
Ausrichtung eingelegt wurde.

Legen Sie Papier mit dem richti-
gen Format und der richtigen Aus-
richtung ein.

Die Zugangsnummer
kann nicht angegeben
werden.

Zur Angabe von Zugangsnum-
mern muss eine Festplatte auf der
Registerkarte Option des Dru-
ckertreibers hinzugefligt werden.

Fugen Sie eine Festplatte auf der
Registerkarte Option des Dru-
ckertreibers hinzu.
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11.3 Fehlermeldung

Meldung

Ursache und Fehlerbehebung

Verbindung zum Netz-
werk konnte nicht
hergestellt werden.

Es konnte keine Verbindung zum Netzwerk hergestellt werden.
Priifen Sie den Anschluss des Netzwerkkabels. Priifen Sie, ob die
Netzwerkeinstellparameter im Bildschirm “Administratoreinstellung”
korrekt angegeben wurden.
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12.1

Anhang

Technische Daten

Objekt Technische Daten

Modell Integrierter Druckercontroller
Stromversorgung Gemeinsam mit der Haupteinheit
CPU PPC750 FX 466 MHz

ROM 64 MB

RAM 512 MB

Festplatte 40 GB

Schnittstelle

Standard: Ethernet (10Base-T oder 100Base-TX)
Optional: USB 1.1, USB 2.0 oder IEEE 1284

Rahmentyp

Ethernet 802.2
Ethernet 802.3
Ethernet Il

Ethernet SNAP

Unterstutzte Protokolle

TCP/IP

IPX/SPX

NetBEUI

AppleTalk (EtherTalk)

Druckgeschwindigkeit

25 Seiten/Minute (Farbe/Monochrom, 8-1/2 x 11 [ Papier
und einseitiger Druck)

23 Seiten/Minute (Farbe/Monochrom,8-1/2 x 11 [§ Papier
und Duplex)

Schnelldruckdauer

11,7 Sekunden oder weniger (farbiges und A4-Papier)
8,4 Sekunden oder weniger (monochrom und A4-Papier)

Druckersprache PCL5e/c-Emulation
PCL6 (XL 2.1)-Emulation
PostScript 3-Emulation (3011)
Umgebungsbedingungen Temperatur 10 bis 30 °C
Luftfeuchtigkeit 15 bis 85% Rel. LF
Auflésung Datenverarbei- 600 x 600 dpi (Druck- und Faxbetrieb)
tung 400 x 400 dpi (Faxbetrieb)
200 x 200 dpi (Faxbetrieb)
Druck 600 x 1800 dpi (aquivalent)

Unterstiitzte Papierformate

Maximales Standardformat

Druckerschriftarten

PCL Latin 80-Schriftarten, Postscript 3 Emulation Latin
136-Schriftarten

Kompatible Computer

IBM PC oder kompatibler PC

bizhub G250 (Phase2)
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Objekt Technische Daten
Unterstitz- | Server Windows NT 4.0, Windows 2000 oder
te Betriebs- Windows Server 2003
systeme
Client Windows 98 Second Edition, Windows Me, Windows 2000,

Windows XP oder Windows NT 4.0 (Service Pack 6a)
MacOS ab 9.2 oder MacOS X 10.2, 10.3 oder 10.4

Druckertreiber

PCL6:

e Windows 98 Second Edition- oder Windows Me- Dru-
ckertreiber

e Windows 2000-, Windows XP- oder Windows Server
2003-Druckertreiber

e Windows NT 4.0 (Service Pack 6)-Druckertreiber

PS3:

Windows 98 Second Edition oder Windows Me PPD File

Windows NT 4.0 (Service Pack 6)

Windows 2000

Windows XP

Windows Server 2003-Druckertreiber

MacOS 9.2 PPD File

MacOS X 10.2- oder MacOS X 10.3- oder MacOS X

10.4-Druckertreiber

Bedienereinstellung

PageScope Web

Connection

Webbrowser:

Microsoft Internet Explorer 6 oder hdher empfohlen (Java-
Script und Cookies zugelassen)

Microsoft XML Parser MSXML3.X muss installiert sein,
wenn Internet Explorer 5.X. verwendet wird.

Netscape Navigator 7.02 oder hoher (JavaScript aktiviert,
Cookies aktiviert)

Macromedia® Flash® (Version 7.0 oder aktuelleres Plugin)
erforderlich

12-4
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12.2 Konfigurationsseite

KONICA MINOLTA C250

Configuration Page

Print Operation Menu Map

Basic Setting
Default Paper Size A4
Paper Tray Auto
Output Tray Elevate Tray
Binding Position Left Binding
Double-Sided Off
Staple off
Hole-Punch off
Orientation Portrait
# of Sets =1

No Matching Paper in Tray Setti

Spool Setting
Convert

PDL Setting
Banner Setting
Banner Paper Tray =

PCL Setting
Font Source =
Font Number =
Font Point =
Font Pitch =
Symbol Set
Line/Page
CRI/LF Mapping

PS Setting
Print Reports =

I/F Setting
|EEE 1284 Timeout
Network Rx Timeout
USB Timeout
Parallel I/F =

RAW Port No.
RAW Port 0
RAW Port 1
RAW Port 2
RAW Port 3
RAW Port 4
RAW Port 5

Test Print
Configuration
PCL Font List
PS Font List
Demo Page

ny

9
Stop Printing (Tray Fixed)
On

10.00

PC-8, Code Page 437
64 [Line/Page]
Off

Disable

60 [sec.]
60 [sec.]
60 [sec.]
ECP

= 9100

9112
9113
9114
9115
9116

Installed

Printer HDD
Printer Memory

Pri f )

Installed Tray
Tray 1
Tray 2
Tray 3
Tray 4
LCT

Option
Duplex Unit
Finisher
Punch Unit
Fold Unit
Fax Unit
Mailbin Unit

Firmware Version

Printer Controller

Network

MAC Address
MAC Address

TCP/IP
TCP/IP
IP Address
Subnet Mask
Default Gateway

Netware
Netware

Appletalk
Appletalk

SMB
SmMB

Installed
512 [MByte]

None
81/2x11
A3
None
None

None
Available
Available
Available

Not Available
Not Available

4038-3000-G00-19-000

00:20:68: ¥ 1§

Enable
192.168.1.20
255.255.255.0
192.168.1.1

Disable

Disable

Enable

bizhub G250 (Phase2)
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12.3 Liste der Schriftarten

PCL-Schriftartenliste

KONICA MINOLTA C250
PCL Font List P.1
Internal Fonts
Font Pitch/Point Escape Font # Font ID
Courier Scalable  <esc>(01X<esc> (s0p10h0s0b4099T 00000
CG Times Scalable  <esc>(01X<esc>(s1p12v0s0b4a101T 00001
CG Times Bold Scalable  <esc>(01X<esc>(s1pl2v0s3b4101T 00002
CG Times Italic Scalable  <esc>(01X<esc>(s1pl2vls0b4101T 00003
CG Times Bold Italic Scalable  <esc>(01X<esc>(s1pl2vis3ba101T 00004
CG Omega Scalable  <esc>(01X<esc>(s1p12v0s0b4113T 00005
CG Omega Bold Scalable  <esc>(01X<esc>(s1pl2v0s3ba113T 00006
CG Omega ltalic Scalable <esc>(01X<esc>(s1p12v1s0b4113T 00007
CG Omega Bold Italic Scalable  <esc>(01X<esc>(s1pl2v1s3ba113T 00008
Coronat Scalable  <esc>(01X<esc>(s1pl2v1s0b4a116T 00009
Clarendon Condensed Scalable  <esc>(01X<esc> (s1pl2v4s3bal40T 00010
Univers Medium Scalable  <esc>(01X<esc>(s1pl2v0s0b4148T 00011
Univers Bold Scalable  <esc>(01X<esc>(s1pl2v0s3b4a148T 00012
Univers Medium Italic Scalable  <esc>(01X<esc> (s1pl2v1s0b4148T 00013
Univers Bold Italic Scalable  <esc>(01X<esc>(s1pl2vls3b4148T 00014
Univers Condensed Medium Scalable  <esc>(01X<esc>(s1pl2v4s0b4148T 00015
Univers Condensed Bold Scalable  <esc>(0lX<esc> (s1pl2v4s3ba148T 00016
Univers Condensed Medium Italic Scalable  <esc>(01X<esc>(s1pl2v5s0ba148T 00017
Univers Condensed Bold Italic Scalable  <esc>(01X<esc>(s1pl2v5s3ba148T 00018
Antique Olive Scalable <esc>(01X<esc>(s1p12v0s0b4168T 00019
Antique Olive Bold Scalable  <esc>(01X<esc>(s1pl2v0s3b4168T 00020
Antique Olive Italic Scalable  <esc>(01X<esc>(s1p12v1sOb4a168T 00021
Garamond Antiqua Scalable  <esc>(01X<esc>(s1pl2v0s0b4197T 00022
Garamond Halbfett Scalable  <escs(01X<esc> (s1p12v0s3ba197T 00023
Garamond Kursiv Scalable  <esc>(01X<esc>(s1p12v1s0b4a197T 00024
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PS-Schriftartenliste

KONICA MINOLTA C250

PS Font List P.1
Internal Fonts

Font Font #
Albertus MT AlbertusMT 00000
Albertus MT Italic AlbertusMT-ltalic 00001
Albertus MT Light AlbertusMT-Light 00002
Antique Olive Roman AntiqueOlive-Roman 00003
Antique Olive Italic AntiqueOlive-ltalic 00004
Antique Olive Bold AntiqueOlive-Bold 00005
Antique Olive Compact AntiqueOlive-Compact 00006
ﬂ}{pfe Cﬁancery Apple-Chancery 00007
Arial ArialMT 00008
Atrial Italic Arial-ItalicMT 00009
Arial Bold Arial-BoldMT 00010
Arial Bold Italic Arial-BolditalicMT 00011
ITC Avant Garde Gothic Book AvantGarde-Book 00012
ITC Avant Garde Gothic Book Oblique AvantGarde-BookOblique 00013
ITC Avant Garde Gothic Demi AvantGarde-Demi 00014
ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique AvantGarde-DemiOblique 00015
Bodoni Roman Bodoni 00016
Bodoni Italic Bodoni-Italic 00017
Bodoni Bold Bodoni-Bold 00018
Bodoni Bold Italic Bodoni-Bolditalic 00019
Bodoni Poster Bodoni-Poster 00020
Bodoni Poster Compressed Bodoni-PosterCompressed 00021
ITC Bookman Light Bookman-Light 00022
ITC Bookman Light Italic Bookman-Lightitalic 00023
ITC Bookman Demi Bookman-Demi 00024
ITC Bookman Demi Italic Bookman-Deniltalic 00025
WeBAOA Carta 00026
Chicago Chicago 00027
Clarendon Roman Clarendon 00028
Clarendon Bold Clarendon-Bold 00029
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Demo-Seite

30%

20%

10%

5%

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

The quick brown fox jumps over the lazy dog .

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

The quick brown fox jumps over the lazy dog
The quick brown fox jumps over the laz
The quick brown fox jumps over th

The quick brown fox jumps ove

The quick brown fox jump
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12.4 Glossar

Begriff

Definition

10Base-T/100Base-TX/
1000Base-TX

Ein Ethernet-Standard. Bezeichnet ein Kabel, das aus verdrillten
Kupferdrahtpaaren besteht. Die Ubertragungsgeschwindigkeit be-
tragt 10Mbps bei 10Base-T, 100Mbps bei 100Base-TX und
1000Mbps bei 1000Base-TX.

AppleTalk Ein generischer Name fiir die von Apple Computer fur Netzwerkbe-
trieb entwickelte Protokollreihe.
Auflésung Gibt die Fahigkeit an, die Details von Bildern und Druckmaterialien

korrekt wiederzugeben.

Bildschirm-Schriftart

Schriftart fur die Anzeige von Text und Symbolen auf einem Bild-
schirm.

Bit

Abkurzung fur “Binary Digit”. Die kleinste Einheit von Informationen
(Datenmengen) auf einem Computer oder Drucker. Zeigt Daten mit
Hilfe von 0 oder 1 an.

BMP

Abkurzung fur Bitmap. Ein Dateiformat zum Speichern von Bilddaten
mit der Erweiterung .bmp. Haufig auf Windows-Plattformen verwen-
det. Die Farbtiefe kann von monochrom (2 Werte) bis Vollfarbe
(16.777.216 Farben) angegeben werden. Bilder werden beim Spei-
chern ublicherweise nicht komprimiert.

Bonjour

Netzwerktechnologie von Macintosh fir die automatische Erken-
nung von mit dem Netzwerk verbundenen Geréten sowie fur die An-
gabe von Einstellungen. Ab Mac OS X v10.4 wurde der Name von
“Rendezvous” in “Bonjour” geandert.

BOOTP

Abkurzung fir BOOTstrap Protocol. Ein Protokoll fur ein Client-Gerat
im TCP/IP-Netzwerk, mit dem dieses automatisch die Einstellungen
fir das Netzwerk von einem Server abruft. Derzeit wird hauptséch-
lich DHCP, ein erweitertes Protokoll auf der Basis von BOOTP, ver-
wendet.

Byte

Informationseinheit (Datenmenge) auf einem Computer oder Dru-
cker. Ein Byte entspricht 8 Bit.

Client

Computer, der die von einem Server Uber ein Netzwerk bereitgestell-
ten Dienste nutzt.

CMYK

Abkurzung fur Cyan (Turkis), Magenta (Violett), Yellow (Gelb) und
Black (Schwarz). Alle fur farbigen Druck in Toner und Tinte verwen-
deten Farben lassen sich durch das Mischverhaltnis der vier
CMYK-Farben darstellen.

Color Matching

Technologie zur Verringerung des Farbunterschieds zwischen ver-
schiedenen Geréaten, wie beispielsweise Scannern, Bildschirmen
und Druckern.

Deinstallieren

VorschriftsmaBiges Entfernen von Software, die auf einem Compu-
ter installiert ist.

DHCP

Abkirzung fir Dynamic Host Configuration Protocol. Ein Protokoll
fur ein Client-Gerat im TCP/IP-Netzwerk, mit dem dieses automa-
tisch die Einstellungen fir das Netzwerk von einem Server abruft.
Durch kollektive Verwaltung der IP-Adresse furr DHCP-Clients auf
dem DHCP-Server kénnen Sie doppelte Verwendung von Adressen
vermeiden und bequem ein Netzwerk aufbauen.

bizhub G250 (Phase2)
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Begriff

Definition

DNS

Abkirzung fur Domain Name System. Ein System, das die unter-
stitzten IP-Adressen von Host-Namen in einer Netzwerkumgebung
erhalt. Mithilfe von DNS kann der Benutzer auf andere Computer im
Netzwerk zugreifen, indem er Host-Namen statt schwer einzupra-
gender IP-Adressen eingibt.

DPI (dpi)

Abkirzung fur Dots Per Inch. Eine von Druckern und Scannern ver-
wendete MaBeinheit fur Auflésung. Gibt an, wie viele Punkte pro Zoll
in einem Bild dargestellt werden. Je hdher der Wert, desto héher die
Aufldsung.

Druckauftrag

Von einem Computer zu einer Druckeinheit tbertragene Druckanfor-
derung.

Druckerpuffer

Vorlibergehend zur Verarbeitung eines Druckauftrags genutzter
Speicherbereich.

Druckwarteschlange

Eine Softwarefunktion, durch die der generierte Druckauftrag in den
Geréten in eine Warteschlange aufgenommen wird.

Eigenschaften Attributinformationen
Bei Verwendung eines Druckertreibers kdnnen diverse Funktionen in
den Dateieigenschaften angegeben werden.

In den Dateieigenschaften kénnen Sie die Attributinformationen der
Datei prifen.

Ethernet Ein Standard fiir LAN-Ubertragungsleitungen.

Festplatte Geréat mit groBer Kapazitat fur das Speichern von Daten. Die Daten
bleiben auch bei Unterbrechung der Spannungsversorgung weiter-
hin gespeichert.

FTP Abkiirzung fiir File Transfer Protocol. Ein Protokoll fiir die Ubertra-
gung von Dateien Uber das Internet oder ein Intranet im
TCP/IP-Netzwerk.

Gateway Hardware und Software, die als Verbindungspunkt zwischen zwei

Netzwerken verwendet wird. Ein Gateway andert auch oft die Daten-
formate, Adressen und Protokolle entsprechend des angeschlosse-
nen Netzwerks.

Gemeinsam genutzer
Drucker

Druckerkonfiguration, die die Nutzung des Druckers durch mehrere,
Uber ein Netzwerk mit einem Server verbundene Computer ermég-
licht.

Graustufen Monochrom-Bilddarstellungsform, die die Abstufungen zwischen
schwarz und weiB nutzt.

Helligkeit Helligkeit eines Bildschirms.

Hostname Im Netzwerk angezeigter Name eines Geréts.

HTTP Abkiirzung fir HyperText Transfer Protocol. Ein zur Ubertragung von
Daten zwischen einem Webserver und einem Client (Webbrowser
etc.) verwendetes Protokoll. Dokumente, die Bilder, Aufnahmen und
Videoclips enthalten, kdnnen anhand der Darstellungsinformationen
ausgetauscht werden.

IEEE 1284 Abkirzung fir Institute of Electrical and Electronic Engineers 1284.
Fur Drucker entwickelter Standard fur parallele Anschlisse.

Installieren Hardware, Betriebssysteme, Anwendungen, Druckertreiber auf ei-

nem Computer bereitstellen.

12-10
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Begriff

Definition

IP-Adresse

Ein Code (Adresse), der zur Kennzeichnung einzelner Netzwerkgera-
te Uber das Internet dient. Es werden 4 maximal dreistellige Num-
mern angezeigt (z. B. 192.168.1.10). IP-Adressen werden Geraten
wie z. B. Computern zugewiesen, die mit dem Internet verbunden
sind.

IPP

Abkurzung fir Internet Printing Protocol. Ein Protokoll, mit dem tber
das Internet in einem TCP/IP-Netzwerk Daten tUbertragen und Dru-

cker gesteuert werden. Daten kdnnen auch an ferne Drucker gesen-
det werden, um sie Uiber das Internet zu drucken.

IPX

Bei NetWare verwendetes Protokoll, das auf der Netzwerkebene des
OSI-Referenzmodells eingesetzt wird.

IPX/SPX

Abkurzung fir Internetwork Packet eXchange/Sequenced Packet
eXchange. Ein von Novel, Inc., entwickeltes Protokoll, das im Allge-
meinen in NetWare-Umgebungen verwendet wird.

Abkurzung fir Local Area Network. Ein Netzwerk, das Computer auf
derselben Etage, im selben Geb&ude, in benachbarten Gebauden
etc. verbindet.

Lokaler Drucker

Ein Drucker, der mit dem parallelen Anschluss oder USB-Anschluss
eines Computers verbunden ist.

LPD Abkirzung fiir Line Printer Daemon. Ein plattformunabhéngiges Dru-
ckerprotokoll, das TCP/IP nutzt. Es wurde urspruinglich fir BSD
UNIX entwickelt und wurde inzwischen zu einem Standarddruckpro-
tokoll, das bei fast jedem Computer eingesetzt werden kann.

LPR/LPD Abkurzung fur Line Printer Request/Line Printer Daemon. Eine in ei-

nem Netzwerk innerhalb eines Windows NT-Systems oder UNIX-
Systems verwendete Druckmethode. Druckdaten aus Windows
oder UNIX kdnnen mithilfe von TCP/IP an einen Drucker in einem
Netzwerk Ubertragen werden.

MAC-Adresse

Abkirzung fir Media Access Control-Adresse. Mit einer speziellen

ID-Nummer fir jede einzelne Ethernet-Karte kénnen Daten zwischen
den Karten ausgetauscht werden. Eine Nummer umfasst 48 Bit. Die
ersten 24 Bit bestehen aus einer speziellen Zahl fir jeden Hersteller,
die IEEE steuert und zuordnet. Die letzten 24 Bit bestehen aus einer
Zahl, die der Hersteller eindeutig der Karte zuordnet.

Macromedia® Flash®

Von Macromedia, Inc., entwickelte Software, die zur Erstellung von
Daten als Kombination aus Vektor-Grafik-Animation und Ton sowie
zur Formatierung dieser Daten verwendet wird. Der bidirektionale In-
halt kann Uber Tastatur und Maus bearbeitet werden. Die Dateien
kdénnen relativ kompakt gehalten werden, und der Zugriff darauf ist
mit dem Webbrowser-Plug-in mdglich.

NDPS

Abkirzung fir Novell Distributed Print Services. Bietet eine hoch ef-
fiziente Drucklésung in einer NDS-Umgebung. Durch Verwendung
von NDPS als Druckerserver kénnen Sie Uber den gewiinschten Dru-
cker ausgeben, automatisch den Druckertreiber eines neu installier-
ten Druckers herunterladen, auf die Druckernutzung bezogene
komplizierte Verwaltungsumgebungen vereinfachen und automati-
sieren sowie auf den Netzwerkdrucker bezogene Verwaltungsaufga-
ben verknupfen.

NDS

Abkurzung fir Novell Directory Services. Die Server und Drucker in
einem Netzwerk sowie die gemeinsam genutzten Ressourcen des
Benutzers und die Zugriffsrechte des Benutzers bezlglich dieser
Ressourcen kénnen innerhalb der hierarchischen Struktur zusam-
mengefasst werden.

bizhub G250 (Phase2)
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Begriff Definition

NetBEUI Abkirzung fur NetBIOS Extended User Interface. Ein von IBM entwi-
ckeltes Kommunikationsprotokoll. Sie kdnnen durch simple Angabe
des Computernamens ein kleines Netzwerk aufbauen.

NetBIOS Abkirzung fur Network Basic Input Output System. Eine von IBM
entwickelte Kommunikationsschnittstelle.

NetWare Von Novell entwickeltes Netzwerkbetriebssystem. Verwendet Net-
Ware IPX/SPX als Kommunikationsprotokoll.

Nprinter/Rprinter Ferndruckerunterstitzungsmodul zur Verwendung eines Drucker-
servers in einer NetWare-Umgebung. NetWare 3.x wird mit Rprinter,
NetWare 4.x mit Nprinter verwendet.

OHP/OHT OHP (Overhead Projektor)-Folien zur Verwendung bei Prasentatio-
nen.

0os Abkiirzung fiir Operating System (Betriebssystem). Basissoftware

zur Steuerung eines Computersystems.

Outline-Schriftart

Eine Schriftart, bei der die Umrisse von Zeichen mithilfe von Linien
und Bogen dargestellt werden. GroBe Zeichen kénnen ohne gezack-
te Rénder am Bildschirm dargestellt oder gedruckt werden.

Parallele Schnittstelle

Datenubertragungsmethode zum gleichzeitigen Senden und Emp-
fangen von Daten mehrerer Signale. IEEE 1284 wird im Allgemeinen
als Druckeranschluss genutzt.

PDF Abkurzung flr Portable Document Format. Elektronisch formatiertes
Dokument mit der Dateierweiterung .pdf. Basiert auf dem Format
PostScript. Die kostenlose Software Adobe Acrobat Reader kann
zur Anzeige von PDF-Dokumenten genutzt werden.

PDL Abkirzung fur Page Description Language. Die Sprache zur Angabe

des Druckbildes pro Seite fiir einen Drucker (bei Verwendung eines
Seitendruckers).

Peer-to-Peer

Ein Netzwerkformat, mit dem angeschlossene Geréte ohne einen
speziellen Server miteinander kommunizieren kénnen.

Plug-and-Play

Die Fahigkeit, automatisch den zugehdrigen Treiber zu suchen und
zu verwenden, wenn ein Peripheriegerat mit einem Computer ver-
bunden wird

PostScript

Eine typische, von Adobe entwickelte Seitenbeschreibungssprache
flr Ausdrucke von hoher Qualitat.

PPD

Abkirzung fir PostScript Printer Description. Eine Datei zur Be-
schreibung der Auflésung, des verwendbaren Papierformats und
des PostScript-Druckermodells.

Profil

Farbattributdatei

Die dedizierte Datei, die die zusammengefassten Informationen zur
Beziehung zwischen der Ein- und Ausgabe der einzelnen Primarfar-
ben enthalt, sodass die Farbein- und -ausgabegerate die Farbe re-
produzieren kénnen.

Protokoll

Die Regeln, die es Computern erméglichen, mit anderen Computern
oder Peripheriegeraten zu kommunizieren.

Proxy-Server

Ein Server, der als Vermittler zwischen den einzelnen Clients und
verschiedenen Servern dient, um die Sicherheit von Internetverbin-
dungen im gesamten System zu gewahrleisten.

12-12
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Begriff

Definition

Pserver

Druckservermodul in einer NetWare-Umgebung, das Druckauftrage
Uberwacht, andert, unterbricht, neu startet oder abbricht.

Rahmentyp

In einer NetWare-Umgebung verwendetes Kommunikationsformat.
Bei unterschiedlichen Rahmentypen ist keine Kommunikation még-
lich.

RGB

Abkirzung fur Red, Green, Blue (rot, griin, blau). Stellt alle Farben
durch Anderung der Helligkeitsstufe der RGB 3-Farben anhand der
Primarfarben eines Bildschirms dar.

RIP

Abkurzung fiir Raster Image Processor. Prozess, der mithilfe der

Seitenbeschreibungssprache PostScript Bilder anhand beschrei-
bender Textdaten erstellt. Der Prozessor ist normalerweise in den
Drucker integriert.

Samba

UNIX-Serversoftware, die mithilfe von SMB (Server Message Block)
die Nutzung von UNIX-Systemressourcen aus einer Windows-Um-
gebung heraus erméglicht.

SLP

Abkurzung fur Service Location Protocol. Ein Protokoll, das Services
Uber ein TCP/IP-Netzwerk finden und automatisch einen Client an-
geben kann.

SMB

Abkurzung fiur “Server Message Block”. Ein Protokoll, mit dem Da-
teien und Drucker gemeinsam Uber das Netzwerk genutzt werden
kdénnen und das vorwiegend von Microsoft Windows verwendet
wird.

SMTP

Abkurzung fir “Simple Mail Transfer Protocol”. Ein Protokoll zum
Senden und Weiterleiten von E-Mail.

SNMP

Abkirzung von Simple Network Management Protocol. Ein Steuer-
protokoll in einer TCP/IP-Netzwerkumgebung.

Speicher

Einheit zur voriibergehenden Speicherung von Daten. Bei einer Un-
terbrechung der Stromversorgung gehen die Daten unter Umstén-
den verloren.

Spool

Abkurzung fur Simultaneous Peripheral Operation On-Line. Fir die
Druckausgabe werden Daten nicht direkt an den Drucker gesendet,
sondern temporar zwischengespeichert und anschlieBend kollektiv
an den Drucker gesendet.

Standard-Gateway

Ein Geréat wie beispielsweise ein Computer oder Router, das als
“Gateway” fiir den Zugriff auf Computer verwendet wird, die sich
nicht in demselben LAN befinden.

Subnetz-Maske

Einheit zum Aufteilen des TCP/IP-Netzwerks in mehrere kleinere
Netzwerke (Subnetze). Sie wird verwendet, um die Bits in einer Netz-
werkadresse zu identifizieren, die héher sind als die IP-Adresse.

TCP/IP Abkirzung von Transmission Control Protocol/Internet Protocol.
Das Standard-Internetprotokoll, das IP-Adressen zur Identifizierung
von Netzwerkgeraten verwendet.

Treiber Software, die als Briicke zwischen einem Computer und einem Pe-
ripheriegerat fungiert.

TrueType Eine von Apple Computer und Microsoft entwickelte Umriss-Schrift-

art. Wird als Standard von Macintosh und Microsoft Windows ver-
wendet und kann sowohl am Bildschirm als auch zum Drucken
genutzt werden.

bizhub G250 (Phase2)
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Begriff Definition

USB Abkirzung fur Universal Serial Bus. Ein allgemeiner Schnittstellen-
standard zum Anschluss von Geréten (z. B. Maus, Drucker) an einen
Computer.

Vorschau Eine Funktion, mit der ein Bild vor dem Durchflihren eines Druck-

oder Scanjobs angezeigt werden kann.

Warteschlangenname

Beim Netzwerkdruck den einzelnen Geraten zugeordneter Name.

Warteschlangenname

Fur LPD/LPR-Druck erforderlicher logischer Druckername.

Webbrowser Software zum Anzeigen von Webseiten. Beispiele sind Internet
Explorer und Netscape Navigator.
WINS Abkirzung fur Windows Internet Naming Service. Ein Service zur

Umsetzung von Computernamen in IP-Adressen innerhalb einer
Windows-Umgebung.
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